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1.1

Energy Star® 1

1

1.1

Introducao

Este [Guia de Consulta Rapida Operagdes de copia/de impresséo/de fax/do digitalizador/de caixa] utiliza
ilustragdes para descrever os procedimentos operativos das fungdes mais utilizadas, de modo facil de
perceber.

Comece por utilizar este manual para se familiarizar com as fung¢des desta maquina.

Para obter detalhes sobre as vérias fungdes, consulte os Manuais do Utilizador no CD incluido neste
equipamento.

Para que a maquina funcione bem e com seguranga, certifique-se de que I€ as informagdes de seguranca
na pagina 1-4 deste manual, antes de iniciar a utilizagao.

Para obter detalhes acerca de marcas comerciais e direitos de autor, consulte o capitulo "Marcas comerciais
e direitos de autor" na péagina 11-5 deste manual.

Além disso, este manual contém as seguintes informacgdes. Nao deixe de ler o manual antes de utilizar a
maquina.

° Aspectos que devem ser respeitados, para utilizar a maquina com seguranca

° Informacgdes referentes a seguranga do produto

° Precaucdes ao utilizar a maquina

As ilustrages utilizadas neste manual podem ter um aspecto ligeiramente diferente do equipamento real.

Energy Star®

ENERGY STAR

Na qualidade de parceiro ENERGY STAR® determinamos que este equipamento satisfaz as orientacées
ENERGY STAR® relativas a eficacia energética.

O que é um Produto ENERGY STAR®?

Um produto ENERGY STAR® tem uma funcionalidade especial que Ihe permite para mudar automatica-
mente para um "modo de poupancga de energia" apos um periodo de inactividade. Os produtos ENERGY
STAR® utilizam a energia de forma mais eficaz, poupam dinheiro e ajudam a proteger o ambiente.
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Notas Seguranca 1.2

1.2

Notas Seguranca

Esta seccéo contém instrugdes pormenorizadas sobre o funcionamento e manutengao deste equipamento.
Para um funcionamento optimizado deste aparelho, todos os operadores devem ler e seguir atentamente as
instrugcdes contidas neste manual.

Leia a seccao seguinte atentamente antes de ligar o equipamento a fonte de alimentagao. Esta seccao
contém informacdes importantes relacionadas com a seguranga do utilizador e a prevencéo de problemas
com o equipamento.

Este manual deve ser mantido num local acessivel, perto do equipamento.
Certifique-se de que obedece a todas as precaugdes que aparecem em cada secg¢ao deste manual.
KM_Ver.02E

Referéncia
° Algumas partes do contelido desta secgdo podem ndo corresponder ao produto adquirido.

Simbolos de Aviso e Precaucao

Os indicadores que se seguem sdo utilizados nas etiquetas de aviso ou nos manuais para categorizar o nivel
de avisos de seguranca.

ﬁ AVISO ‘ Ignorar este aviso pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.

A CU I D ADO ‘ Ignorar esta chamada de atencdo pode resultar em lesoes fisicas ou

danos a propriedade.

Significado dos Simbolos

j Um tridngulo indica um perigo contra o qual devem ser tomadas precaugdes.

&Este simbolo avisa acerca de risco de queimaduras.

Uma linha diagonal indica uma acc¢éo proibida.
® ®Este simbolo p&e o utilizador de sobreaviso contra a desmontagem do dispositivo.

Um circulo sélido indica uma acgédo imperativa.
‘ %Este simbolo indica que deve desligar o dispositivo.

Desmontar e alterar

MNAVISO

¢ N&o tente remover as tampas e painéis fixados ao produto. Alguns pro- ®

dutos contém uma peca de alta tens&o ou uma fonte de raios laser que
podem provocar um choque eléctrico ou cegueira.

¢ N&o modifique este produto; ao fazé-lo, pode provocar um incéndio,
choque eléctrico ou avaria do aparelho. Se o produto incorporar um
laser, a fonte de raios laser pode provocar cegueira.

Cabo de alimentacao

MNAVISO

e Utilize apenas o cabo de alimentagéo fornecido na embalagem. Se ndo o

tiver sido fornecido um cabo de alimentagéo, utilize exclusivamente o
cabo e a ficha de alimentag&o especificados na secg¢éo de INSTRUCOES
SOBRE O CABO DE ALIMENTACAO. Se nao for utilizado o cabo indica-
do, existe risco de incéndio ou choque eléctrico.

neste equipamento e NUNCA em qualquer outro produto. Se esta pre-

e Utilize o cabo de alimentacgéo incluido na embalagem exclusivamente o
caucao nao for tomada, existe risco de incéndio ou choque eléctrico.
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Notas Seguranca

Cabo de alimentacao

N&o risque, raspe, aqueca, torca, dobre, puxe, danifique nem coloque
objectos pesados sobre o cabo de alimentacgéo. A utilizacdo de um cabo
de alimentagéo danificado (fios expostos ou partidos, etc.) pode resultar
num incéndio ou falha do aparelho.

Se se verificar qualquer uma destas condi¢des, DESLIGUE imediatamen-
te o interruptor de corrente, retire o cabo de alimentagdo da tomada de
corrente e, em seguida, contacte os servigos técnicos autorizados.

Fonte de alimentacao

AAVISO

Utilize apenas a tensdo especificada. Se nao for utilizada a tensao espe-
cificada, existe risco de incéndio ou choque eléctrico.

Ligue a ficha de alimentacéo directamente a uma tomada de parede com
a mesma configuragdo da ficha. A utilizagdo de um adaptador leva a que
0 equipamento fique ligado a uma fonte de alimentagéo inadequada (ten-
séo, capacidade da corrente, ligacao a terra), e pode resultar em incéndio
ou choque eléctrico. Se ndo existir qualquer tomada de parede adequa-
da, o cliente deve pedir a instalagdo de uma a um electricista qualificado.

Em principio, ndo utilize um adaptador de varias saidas nem um cabo de
extensao. A utilizacdo de um adaptador ou de um cabo de extensao
pode provocar incéndio ou choque eléctrico.

Contacte os servigos técnicos autorizados, se for necessario um cabo de
extensao.

Consulte os seus servigos técnicos autorizados antes de ligar outros
equipamentos a mesma tomada de parede. A sobrecarga pode resultar
em incéndio.

A\ CUIDADO

A tomada deve encontrar-se junto do equipamento e ser de facil acesso.
Se assim ndo for, ndo podera desligar a ficha de alimentagdo em caso de
emergéncia.

Ficha de alimentacao

e & 0 e¢

AAVISO

N&o ligue nem desligue o cabo de alimentagdo com as maos humidas, o
que pode resultar num choque eléctrico.

Ligue o cabo de alimentacéo inserindo-o completamente na tomada de
corrente. Se este procedimento ndo for seguido, existe risco de incéndio
ou choque eléctrico.

AN\ CUIDADO

N&o puxe pelo cabo de alimentagdo ao desligar a ficha. Se puxar pelo
cabo de alimentagdo pode danifica-lo, e provocar incéndio ou choque
eléctrico.

Retire a ficha de alimentagédo da tomada mais de uma vez por ano e limpe
a area entre os terminais. O p6é acumulado entre os terminais pode pro-
vocar incéndio.

L @6
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Ligacao a terra

MNAVISO

e Ligue o cabo de alimentagcdo a uma tomada eléctrica equipada com um
terminal de terra. 9

Instalacao

AAVISO

N&o coloque um vaso de flores ou outro recipiente com agua, clipes de
metal ou outros objectos metalicos de pequenas dimensdes sobre este
produto. Se deixar cair salpicos de agua ou objectos metalicos dentro do
aparelho, pode causar incéndio, choque eléctrico ou avaria.

Se deixar cair um objecto metalico, agua ou outro corpo estranho dentro
do aparelho, DESLIGUE imediatamente o interruptor, retire o cabo de ali-
mentagéo da tomada eléctrica e contacte os servigcos técnicos autoriza-
dos.

ACUIDADO

Ap6s a instalagao do produto, proceda a montagem numa base segura.
Se a unidade se mover ou cair, pode provocar danos pessoais.

¢ N&o coloque o produto num local exposto ao po, fuligem ou vapor, perto
de uma mesa de cozinha, banheira ou humidificador. Existe risco de in-
céndio, choque eléctrico ou avaria.

¢ Na&o coloque o produto numa superficie instavel ou inclinada, ou num lo-
cal sujeito a choques e vibragéo elevada. O produto poderia tombar ou
cair, provocando danos pessoais ou falhas mecanicas.

¢ Na&o deixe que os orificios de ventilagdo deste produto sejam obstruidos
por quaisquer objectos. O calor pode acumular-se no interior do produto,
e provocar incéndio ou avaria.

e N3o utilize sprays, liquidos ou gases inflamaveis junto do produto, pois
existe risco de incéndio.

2000 e d%@
@

Ventilacao

ACUIDADO

Utilizar este produto numa sala mal ventilada durante um Iongo periodo
de tempo, ou para fazer um grande volume de cépias ou impressoes,
pode causar uma acumulagédo do odor provocado pelo ar de saida da
maquina. Ventile bem a sala.

Accoes em resposta a problemas

AAVISO

cessivo da temperatura, emissao de fumo ou odor ou ruido anormais.
DESLIGUE imediatamente o interruptor de corrente, retire o cabo de ali-
mentagéo da tomada e, em seguida, contacte os servigos técnicos auto-
rizados. Se continuar a utilizar o produto, existe risco de incéndio ou
choque eléctrico.

Interrompa a utilizagao deste produto, caso se verifique um aumento ex- %

1-6
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Notas Seguranca

AccoOes em resposta a problemas

Interrompa a utilizagao deste produto, se o deixar cair ou se a tampa es-
tiver danificada. DESLIGUE imediatamente o interruptor de corrente, re-
tire o cabo de alimentacdo da tomada e, em seguida, contacte os
servigos técnicos autorizados. Se continuar a utilizar o produto, existe
risco de incéndio ou choque eléctrico.

ACUIDADO

O interior deste aparelho tem areas sujeitas a alta temperatura, o que
pode causar queimaduras.

Ao procurar avarias, tais como um encravamento de papel, no interior da
unidade, ndo toque nas areas (a volta da unidade de fuséo, etc.), que es-
tao indicadas por meio de uma etiqueta "Cuidado QUENTE".

Consumiveis

M\ AVISO

N&o atire o cartucho de toner nem o toner para o fogo. O toner quente
pode espalhar-se e provocar queimaduras ou outros danos.

ACUIDADO

Mantenha a unidade de toner ou unidade de tambor fora do alcance das
criangas. Lamber ou ingerir qualquer destas substancias pode ser preju-
dicial a saude.

N&o armazene unidades de toner nem unidades de tambor PC perto de
uma disquete ou relégio sensiveis ao magnetismo. Estes objectos po-
dem provocar avarias.

Ao deslocar o equipamento

O O

A\ CUIDADO

Sempre que mover o produto, desligue o cabo de alimentagio e os ou-
tros cabos. Se néo o fizer o cabo pode ficar danificado, e pode provocar
incéndio, choque eléctrico ou avaria.

Ao deslocar este produto, segure-o sempre pelos locais especificados
no Manual de Operagao ou noutros documentos. Se a unidade cair pode
provocar danos pessoais graves. O produto pode também sofrer danos
ou anomalias.

Quando o Kit de Fax FK-502 opcional ndo esta instalado:

Antes de férias prolongadas

e N

AN\ CUIDADO

Desligue o equipamento da tomada quando souber que ndo o vai utilizar
durante longos periodos de tempo.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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1.3

Avisos de regulamentos

Marca CE (Declaracao de Conformidade) para utilizadores da Uniao
Europeia (UE)

Este produto corresponde as seguintes directivas da UE:
directivas 2006/95/EEC, 2004/108/EEC e 1999/5/EEC.

Esta declaragéo s6 é valida para a Unido Europeia.

This device must be used with a shielded interface cable. A utilizagdo de cabos nao blindados pode provocar
uma interferéncia com comunicacgdes de radio e é proibida pelas regras da CISPR e leis locais.

Se a opcao WT-507 estiver montada no sistema

/A AVISO

Este produto é de Classe A. Num ambiente doméstico este produto pode provocar interferéncias de

radio; nesse caso, pode ser necessario o utilizador tomar medidas adequadas.

° Este dispositivo tem de ser utilizado com um cabo de interface blindado. A utilizagdo de cabos ndo
blindados pode provocar uma interferéncia com comunicagdes de radio e é proibida pelas regras da
CISPR e leis locais.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(For U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

/A WARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser

or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

° This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4)
(For Canada Users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Seguranca com os raios laser

Este € um equipamento digital que funciona com um laser. Ndo existem perigos do laser se a maquina for
operada segundo as instrugdes existentes nos manuais.

Uma vez que a radiagdo emitida pelo laser esta completamente restrita ao invélucro de proteccédo, o feixe
do laser ndo pode sair do equipamento durante o seu funcionamento.

Este equipamento esté certificada como um produto de laser de Classe 1: O que significa que o
equipamento ndo emite radiacdo laser perigosa.
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Avisos de regulamentos 1

Radiacao laser interna

Intensidade Maxima de Radiacdo: 8,0 yW (bizhub C360/C280)/5,3 uyW (bizhub C220) na abertura do laser da
cabeca de impressao.

Comprimento de onda: 770-800 nm

Este produto utiliza um diodo de laser de Classe 3B que emite um feixe de laser invisivel.

O diodo laser e o espelho de poligonos de leitura estdo incorporados na cabeca de impresséo.
A cabega de impressdo NAO E UM ITEM DE MANUTENGCAO:

Portanto, a cabega de impressédo ndo deve ser aberta em quaisquer circunstancias.

Aberturado Laserda
Unidade da Cabeca

=—— Cabeca de Impresséo

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to
laser products marketed in the United States.

/A\ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual

may result in hazardous radiation exposure.

° This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is
770-800 nm.

Para os utilizadores na Europa

/A\ CUIDADO

A utilizacao de controlos, ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes daqueles

especificados neste manual pode resultar na exposicao a radiacao perigosa.

° Este laser é semicondutor. A poténcia maxima do diodo do laser é de 15 mW e o comprimento de onda
é de 770-800 nm.
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Para os utilizadores na Dinamarca

/A\ ADVARSEL

Usynlig laserstraling ved dbning, nar sikkerhedsafbrydere er ude af funk-tion. Undga udsasttelse for
straling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

° Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens hgjeste styrke er 15 mW og belgelzengden er 770-800 nm.

Para os utilizadores na Finlandia e Suécia
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

/A VAROITUS

Laitteen Kayttaminen muulla kuin tdssa kdyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattémalle la-serséteilylle.

° Tama on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

/A VARNING

Om apparaten anvands pa annat sitt 4dn i denna bruksanvisning specificerats, kan anvindaren

utsittas for osynlig laserstralning, som 6verskrider gransen for laserklass 1.

° Det har ar en halvledarlaser. Den maximala effekten for laserdioden ar 15 mW och vaglangden ar
770-800 nm.

/A VAROITUS
° Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina nikymattémalle lasersateilylle. Ald katso sateeseen.

/A\ VARNING
° Osynlig laserstralning nar denna del ar 6ppnad och sparren ar urkopplad. Betrakta ej stralen.

Para os utilizadores na Noruega

/\ ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes pa annen mate enn spesifisert i denne bruksan-visning, kan brukeren
utsettes for unsynlig laserstraling som overskrider grensen for laser klass 1.

° Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bglge-lengde er 770-800 nm.
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Etiqueta de utilizacao segura do laser

Na parte de fora da maquina esta afixada uma etiqueta de utilizagdo segura do laser, conforme ilustragcao
abaixo.

oot apparsl mumirqus 0 oz et somrme
e naren NOD-063 du Cumada.

u sc13
] @ o
MADE N CHINA Eistse © s ®

* Apenas para os E.U.A.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
ISR V—YHR

UASE oIx MF
12RO @

SR1BREAR

Libertacao de Ozono

/A\ CUIDADO

Instale o equipamento numa sala bem ventilada

° Durante o funcionamento normal da maquina, € gerada uma quantidade negligenciavel de ozono.
Contudo, pode ser detectado um odor desagradavel, em salas com pouca ventilagdo durante periodos
de funcionamento longos. Para que o ambiente de trabalho seja confortavel, saudavel e seguro, é
aconselhavel que a sala seja bem ventilada.

/\ ATTENTION

Placer I'appareil dans une piéce largement ventilée

° Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de I'appareil quand celui-ci
est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut étre ressentie dans les pieces dont
I'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil est effectuée. Pour avoir la
certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité,
il est préférable de bien aérer la piece ou se trouve |'appareil.

Ruido acustico (Apenas para utilizadores Europeus)

Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der héchste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder
weniger gemass EN ISO 7779.
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S6 para estados-membros da UE

Este simbolo significa: ndo elimine este produto juntamente com o lixo
domeéstico!

Consulte os regulamentos da sua comunidade local ou contacte os nossos
agentes para se informar sobre o manuseamento correctos do equipamento
eléctrico e electronico em fim de vida. A reciclagem deste produto ira ajudar a
preservar os recursos naturais e a evitar potenciais consequéncias negativas
para o ambiente e para a saude publica causados por manuseamento
inadequado do lixo.

S6 para estados-membros da UE
Este produto esta em conformidade com a Directiva RoHS (2002/95/EEC).

Este dispositivo ndo se destina a utilizagdo no campo de visao directa nos locais de trabalho com unidade
de visualizagéo.

Para evitar reflexdes incémodas nos locais de trabalho com unidade de visualizagéo, este equipamento ndo
deve ser posicionado no campo de visao.

Das Gerét ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittel-
baren Gesichtsfeld platziert werden.
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1.4

Notificacoes e etiquetas de aviso 1

1.4

Notificacoes e etiquetas de aviso

As notificagbes e etiquetas de precaugdes de seguranca aparecem neste equipamento nas seguintes
posicdes. Tenha muito cuidado para que ndo acontecam acidentes quando se realizam operacdes como a
remocéao de papel ou agrafos encravados.

A copia de determinados
tipos de documentos é
ilegal. Nunca copie
documentos desse tipo.

A CUIDADO

Néao altere nem remova
quaisquer capas ou
painéis fixos a este
equipamento, pois podera
ficar exposto a radiacao
laser.

A\WARNUNG A\ AVISO
TENCION /\ ATTENTION

AAVISO

Nao queime os cartuchos
de toner usados. O toner

expelido pelo lume é
perigoso.

AWARNING /A ATTENTION
NG A% &

AWARNU} &
AATENCION AZ
AAVVISO V.
AV

BTN e ARSI SR L . AAD
A ATTENTION A\ ATTENZIONE A Fel sisify
Température élevée! Alta temperatural 121 Sasde
£\ PRECAUCION /A CUIDADO
C UI D A D 0 iTemperatura alta! Alta Temperatural

N&ao queime a caixa de
residuos de toner. O toner
expelido pelo lume é
perigoso.

A area em torno da
unidade de fusao esta
extremamente quente.

Tocar em qualquer peca
além das indicadas pode
provocar queimaduras.

AAVISO

Nao posicione a caix de
residuos de toner de modo a
que fique inclinada ou equili-
brada numa das extremidades,
pois isso pode provocar
derramamento de toner.

NOTA

Néo remova etiquetas ou notificacdes de aviso. Se alguma etiqueta ou notificacdo de aviso estiver suja,
limpe-a para a tornar legivel. Se ndo for possivel fazer com que a etiqueta fique legivel, ou se esta estiver
estragada, contacte os servigos técnicos.
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Aviso especial para o utilizador 1.5

1.5

Aviso especial para o utilizador

Para a Europa

O Facsimile foi aprovado de acordo com a Decisdo do Conselho 1999/5/CE para ligagdo de terminal pan-
europeias para a rede telefénica publica comutada (RTPC). Porém, devido a diferencas entre as RTPCs
individuais disponibilizadas nos diferentes paises, a aprovacao por si sé ndo fornece seguranca
incondicional do sucesso da operagdo em cada ponte de terminal da rede RTPC.

Se tiver problemas deve, em primeiro lugar, contactar o fornecedor do equipamento.

A marcacao CE deve ser afixada no pro-
duto ou na placa de caracteristicas. Para
além disso, a mesma tem de ser afixada
na embalagem, se existente e nos docu-
mentos que o acompanham.
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1.6 Espaco

1.6 Espaco

Para assegurar que o funcionamento do equipamento, a substituicdo de consumiveis, a substituicdo de
pecas e a manutencédo regular possam ser facilmente executado, obedece aos requisitos de espago

recomendados abaixo.
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NOTA

- Unidaduéu: polegada (mm)

Certifique-se de que permite uma folga de 200 mm (8 inches) ou mais na retaguarda deste equipamento para

ventilacgo.
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Precaucées de funcionamento

1.7

1.7

Precaucoes de funcionamento

Para obter um bom desempenho deste equipamento, tome as precaucdes que se seguem.

Fonte de alimentacao

Os requisitos da fonte de alimentagao sdo os seguintes:

° Flutuagdes de tensdo: Maximo + 10% (a 110 V/120 para 127 /220 para 240 V AC)

° Flutuagdo de frequéncia: maxima +3 Hz (a 50 Hz/60 Hz).

- Utilize uma fonte de alimentagdo com um minimo de varia¢des de frequéncia ou tenséo.

Ambiente de trabalho

Os requisitos ambientais para a operagao correcta da copiadora sdo os seguintes.

° Temperatura: 50°F (10°C) a 86°F (30°C) com flutuagées nédo superiores a 50°F (10°C) numa hora

° Humidade: 15% a 85% com flutuagdes méaximas de 10% no espaco de uma hora.

Armazenamento de coépias

Para armazenar copias, siga as recomendagdes listadas abaixo.

° As copias a manter durante muito tempo devem ser guardadas num local ndo exposto a luz, de forma

a ndo ficarem esbatidas.
O adesivo com solvente (por exemplo, cola em spray) pode dissolver o toner nas copias.

As copias de cor tém uma camada de toner mais espessa do que as copias normais a preto e branco.

Por isso, quando uma copia de cor é dobrada, o toner na dobra pode ser separado.

Precaucao no transporte

Ao agarrar o manipulo, tenha cuidado para ndo magoar os dedos entre 0 manipulo e a unidade.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



1.8 Restricoes Legais sobre a Producao de Fotocépias 1

1.8 Restricoes Legais sobre a Producao de Fotocépias

Certos tipos de originais nunca devem ser copiados com o propésito ou a intencdo de fazer passar essas
copias como originais.

A lista que se segue nédo € uma lista completa, mas deve servir de orientagao para a produgao responsavel
de fotocopias.

<Instrumentos financeiros>

Cheques pessoais

Cheques de viagem

Ordens de pagamento

Certificados de deposito

Obrigacgdes ou outros titulos de divida

Titulos de acgbes

<Originais Legais>

° Senhas de refeigédo

. Selos de correio (carimbados ou ndo carimbados)

° Cheques ou letras emitidos por agéncias governamentais
° Selos fiscais (carimbados ou ndo carimbados)

° Passaportes

° Documentos de imigragao

° Licencas e titulos de veiculos automéveis

° Titulos e escrituras de propriedade e habitagcao

<Geral>

° Bilhetes de identidade, distintivos ou insignias
. Obras com direitos de autor, sem autorizacdo do detentor desses direitos

Além disso, é completamente proibido copiar moeda nacional ou estrangeira, ou obras de arte, sem
autorizacdo do detentor dos direitos de autor.

Em caso de duvida sobre a natureza de um original, pec¢a assisténcia juridica.

NOTA

Esta maquina disponibiliza a fungdo de prevengdo contra falsificagcdo, a fim de impedir a copia ilegal de
instrumentos financeiros.

Agradecemos a sua compreens&o relativamente a possibilidade de as imagens impressas conterem, raras
vezes, algum ruido ou de os dados de imagem nédo serem guardados, em determinadas circunstancias,
devido a esta fungdo de prevengdo contra falsificagéo.
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Introducao aos Manuais do Utilizador 1.9

1.9

Introducao aos Manuais do Utilizador

O manual de operagédo desta maquina inclui um livro e o DVD do manual de operagéo.

Para descri¢cdes detalhadas das fungcdes ou operagdes de manutencao, consulte o Manual de Operagao no
DVD do Manual de Operacao.

Introducao ao livro
[Guia de Consulta Rapida Operacées de copia/de impressdo/de fax/do digitalizador/de caixa]

Este manual de operacéo descreve os procedimentos operativos e as fungdes mais frequentemente
utilizados, para Ihe permitir comecar a utilizar a maquina imediatamente.

Este manual também contém notas e precaug¢des que devem ser seguidas para garantir a utilizagao segura
desta maquina, bem como detalhes sobre marcas registadas e direitos de autor.

Nao deixe de ler este manual antes de utilizar a maquina.

Introducao ao DVD do manual de operacao

[Manual Operacées de Copia]

Este manual de operacdo descreve detalhadamente as operagdes em modo de cépia e das definigdes da
maquina.

° Especificagbes dos originais e do papel de cépia

° Funcao de copia

° Manutencdo da maquina

° Resolucéo de problemas

[Manual Operacées de visor aumentado]

Este manual de operacéo descreve detalhadamente os procedimentos operativos do modo de visor
aumentado.

° Funcao de copia

° Funcao de leitura

° Funcao de fax G3

° Funcao de fax de rede

[Manual Operacées de impressao]

Este Manual de Operacéo descreve detalhadamente as fungdes de impressao.
° Fungao de impressao

° Configurar o controlador da impressora

[Manual Operacées de caixal

Este Manual de Operacdo descreve detalhadamente as fungdes em caixa, utilizando o disco rigido.

° Guardar dados em caixas de utilizador

° Recuperar dados de caixas de utilizador

. Imprimir e transferir dados de caixas de utilizador

[Operacées do digitalizador de rede/fax/fax de rede]

Este Manual de Operacao descreve detalhadamente como transmitir dados lidos.

° Ler para correio electrénico, FTP TX, SMB TX, Guardar na caixa do utilizador, WebDAV e servico Web
° G3 FAX

° Fax por endereco IP, fax por Internet

[Manual Operacées de controlador de fax]

Este Manual de Operacéo descreve detalhadamente a funcao de controlador de fax que transmite os faxes

directamente a partir de um computador.
° PC-FAX

[Manual Administrador de rede]

Este Manual de Operacdo descreve detalhadamente os métodos de configuragdo para cada fungéo,
utilizando a ligagao de rede.

° Definicdes de Rede

° Defini¢gdes utilizando o PageScope Web Connection
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1.9 Introducao aos Manuais do Utilizador

[Manual Operagées de fungcées avancadas]

Este manual de operagéo contém informacdes sobre as funcdes que sdo disponibilizadas registando o kit

de licenga opcional e ligando a uma aplicagéo.
. Funcdo Web browser

Painel de imagem

Funcao de processamento de PDF

PDF Pesquisavel

Funcdo My Panel e My address

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



1 Funcionalidades Disponiveis 1.10

1.10 Funcionalidades Disponiveis

A bizhub C360/bizhub C280/bizhub C220 é um periférico multifuncional a cores que apaga o fluxo de
trabalho e satisfaz qualquer ambiente de aplicagéo ou escritério.

Para além das fungdes de copia, fax, leitura e impressao, essenciais em qualquer empresa, esta maquina
disponibiliza funcdes de rede e de caixa compativeis com uma gestéo eficiente de documentos.

Estas fungdes também estéo disponiveis se o controlador de imagem opcional IC-412 v1.1 estiver instalado
na bizhub C360/bizhub C280.

Linha
telefénica

Fungdes
avancadas

Computador Computador

de rede de rede Servidor FTP Servidor de correio Servidor WebDAV

>3

oooooooooo)

)
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1.10

Funcionalidades Disponiveis 1

Operacoes de copia

E possivel imprimir copias de alta qualidade a alta velocidade. Podem ser produzidas copias vivas a preto e
branco ou em qualquer cor Unica, para satisfazer todas as necessidades. As varias funcdes da Aplicagéo
ajudam grandemente a reduzir os custos e a aumentar a eficiéncia do escritorio.

Operacoes de impressao

Ao imprimir utilizando o computador, podem ser especificadas varias defini¢des, por exemplo, o formato do
papel, a qualidade da imagem, o tom da cor e a disposigdo. Utilizando uma fungéo de impresséo segura, a
impressao de documentos importantes pode ser protegida por palavra-passe. O controlador da impressora
pode ser facilmente instalado a partir do CD-ROM anexo.

Operacoes de caixa

Os documentos lidos nesta maquina, os documentos recebidos por fax ou os dados do computador podem
ser armazenados. Estes dados armazenados podem ser recuperados, transmitidos ou impressos quando for
necessario. As caixas de utilizadores pessoais podem ser configuradas para serem utilizadas por individuos
especificos, e a caixa de utilizador publico esta disponivel para qualquer nimero de utilizadores.

Operacoes de fax

E possivel enviar por fax ndo s6 os documentos lidos nesta maquina, mas também os documentos
guardados em caixas de utilizador e os dados do computador. E possivel enviar um sé fax para multiplos
destinos de uma so vez e reencaminhar um fax recebido.

Para utilizar as fungdes de fax, é necessario instalar um kit de fax opcional FK-502.

Operacoes de rede

A impressao através de uma ligagdo em rede € possivel. Os dados lidos nesta maquina e os dados
guardados em caixas de utilizador podem ser transmitido facilmente através da rede. Utilizando este painel
de controlo para especificar um destino, é possivel transmitir os dados para um servidor FTP ou outro
computador da rede, eles podem ser enviados como anexo de correio electrénico ou é possivel enviar um
fax utilizando a Internet.

Operacoes de leitura

Os documentos em papel podem ser facilmente convertidos em dados digitais. Estes dados convertidos
podem ser comodamente transmitidos através da rede. Além disso, esta maquina pode ser utilizada como
scanner, com diversas aplicagdes compativeis com TWAIN.

Funcoes avancadas

Esta maquina disponibiliza fungdes avangadas que permitem ao utilizador aceder a conteldos da Internet
através do painel de controlo (Web browser), utilizar a interface do utilizador facil e intuitiva e compreender
(Painel de Imagens), ou criar um ficheiro PDF de texto pesquisavel (PDF pesquisavel).

Para utilizar estas funcées, € necessario um kit de actualizagdo opcional UK-203, bem como um i-Option
LK-101 v2, LK-102, ou um LK-105.

Ligar as aplicagdes permite-lhe utilizar My panel ou My address. Se for necessario, pode personalizar o
painel de controlo ou o livro de enderegos para cada utilizador. Utilizando esta fungéo, cada utilizador pode
utilizar o painel de controlo ou o livro de enderegos personalizado do mesmo modo em qualquer MFP, que
esteja ligado as aplicacdes.

Para utilizar estas fungdes € necessario um kit de actualizagao UK-203 opcional € aplicagdes.
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Painel de controlo 1.1

1.11 Painel de controlo
O painel de controlo consiste no painel tactil, que pode ser utilizado para especificar definicdes para as
diferentes funcgdes e as diferentes teclas, tais como a tecla [Iniciar] e a tecla [Parar]. As operagdes que podem
ser executadas com estas teclas encontram-se descritas abaixo.
Neste manual, [ ] indica teclas do painel de controlo e botées do painel tactil.
1
C o | === 3
I I Pronto a copial. e 1 Energia >
lw APlicacao
‘ RURATRZ Poupanca Energia &) ' 3
NmUTTT [Estado r
dﬂ__! C_S——puuti}
Modo Meméria
5
22 Utilitario/Contador
6
Language Selection"
19
Reiniciar
7 pummmy—— [
1 8 Acessibilidade ! Copia Teste Interromper =/
17— : (1] [2][3] N @>+1———8
\\ Amoliar Ecr GHI JKL MNO © Parar / /
mpliar Ecra (4] [5][6 ] ..
16 D o —wm  Inicier (O 9
789 @ /
(ERpEEEE R\
Dados —
{ |
1413 12 11 10
N.° | Nome da Peca Descricao

1 Painel tactil Apresenta diversos ecras e mensagens
Especifique as varias definicbes tocando directamente no pai-
nel.

2 Indicador de energia Acende-se a azul quando a maquina é ligada através do inter-
ruptor principal.

3 Interruptor secundario Prima para ligar/desligar as operagdes do equipamento. Quan-
do desligado, o equipamento entra num estado de conserva-
¢éo de energia.

4 Tecla [Poupancga Energia] Prima para entrar no modo Poupanga de Energia. Enquanto o
equipamento estiver em modo de poupanga de energia, o indi-
cador da tecla [Poupancga Energia] ilumina-se a verde e o painel
de controlo é desactivado. Para cancelar o modo de poupanga
de energia, prima novamente a tecla [Poupanca Energia].

5 Tecla [Modo Meméria] Prima para registar (armazenar) as definicdes de copia/fax/
leitura pretendidas como um programa, ou para recuperar um
programa registado.

6 Tecla [Utilitario/Contador] Premir para apresentar o ecra Utilitario/Contador.

Tecla [Reiniciar] Prima para limpar todas as definigdes (excepto as definicoes
programadas) introduzidas no painel de controlo e no painel
tactil.
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1.11 Painel de controlo

Nome da Peca

Descricao

Tecla [Interromper]

Prima para entrar no modo de interrupgao. Enquanto a maqui-
na estiver no modo de Interrup¢ao, o indicador da tecla ilumi-
na-se a verde e a mensagem "Em modo de Interrupgéo.”
aparece no painel tactil. Para cancelar o modo Interromper, pri-
ma a tecla [Interromper] novamente.

Tecla [Parar]

Premir esta tecla durante a copia, leitura ou impressao suspen-
de temporariamente a operacéo.

10

Tecla [Copia Teste]

Prima esta tecla para imprimir uma unica cépia de teste para
verificag&o antes de imprimir um grande numero de copias.
Pode também apresentar uma imagem de acabamento utili-
zando as definicdes actuais no painel tactil.

11

Tecla [Iniciar]

Prima para iniciar a operagéo de copia, leitura ou fax.

12

Indicador de dados

Pisca a azul quando esta a ser recebido um trabalho de impres-
s&o. llumina-se a azul quando ha um trabalho na fila de impres-
sao, ou durante a respectiva impressao. llumina-se a azul
quando existem dados de faxes guardados ou dados de faxes
Nao impressos.

13

Tecla [C] (apagar)

Prima para apagar um valor (tal como o numero de copias, a
taxa de zoom ou um formato) introduzidos através do teclado
numeérico.

14

Teclado numérico

Utilize para introduzir o niumero de cépias, a taxa de zoom e va-
rias outras defini¢cdes.

15

Tecla [Ajuda]

Prima para apresentar o ecra Ajuda, que pode ser utilizado
para apresentar descricdes das varias fungdes e detalhes das
operagdes no ecra.

16

Tecla [Ampliar Ecra]

Prima para entrar no modo de Visor Aumentado. Se a autenti-
cacao for efectuada com o PageScope Authentication Mana-
ger, o modo Visor Aumentado néo é introduzido.

17

Tecla [Acessibilidade]

Prima para apresentar o ecra de especificagao de definicbes
das funcgdes de acessibilidade do utilizador.

18

Tecla [AcessO]

Se as definigdes de autentica¢do do utilizador ou de acompa-
nhamento de conta tiverem sido aplicadas, prima a tecla [Aces-
so] depois de introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe
(para a autenticagéo do utilizador) ou o nome de conta e pala-
vra-passe (para acompanhamento de conta) para utilizar esta

maquina.

19

Mostrador [Brilho]

Utilize para regular o brilho do painel tactil.

20

Tecla [Box]

Prima para entrar no modo Caixa de Utilizador. Enquanto o
equipamento esta em modo de Caixa de Utilizador, o indicador
da tecla [Box] ilumina-se a verde.

21

Tecla [Fax/Scan]

Prima para entrar no modo Fax/Leitura. Enquanto o equipa-
mento estd em modo Fax/Leitura, o indicador da tecla
[Fax/Scan] ilumina-se a verde.

22

Tecla [Copia]

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 4 das [manual Operagbes de Copiaj.

Prima para entrar no modo de cépia. (O modo predefinido é o
modo Cépia.) Enquanto a maquina estda em modo de Copia, o
indicador da tecla ilumina-se a verde.
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1 Funcdo Orientacdo  1.12

1.12 Funcao Orientacao

Esta maquina dispde de uma fungéo de Orientagéo, que utiliza uma animagéo para apresentar a descrigao
funcional no ecra, ou que Ihe permite verificar um procedimento operativo.

Ecra Ajuda

Pode apresentar a descricao funcional e o procedimento operativo no painel tactil. Se for necessario, pode
verificar um pormenor que ndo compreende no ecrd, enquanto executa um procedimento.

-> Apresentar o ecra Ajuda.

Pronto a copiar.

Basico

Duplex,s
conbinar

HUTiT [Estado

Selecgio
AUTO Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba— Leitura 2
mento Seharada Nao rodar

07/27/2009 10:39 4 [ Tanguage Selection )
Henat ia 0% Language Selection ,

st de Trabalho Imprima um documento de alta qualidade em_alto desenpenho. P(_)de imprimir

a cores, preto e branco ou modo de cor anica. Tambsn estdo disponiveis
varias fungoes para reduzir o custo e aumentar a eficiencia.
Marcador Livro

| Fungdo Pesquisa > Cépia

W

4 Duplex/Conbinaca
5 femE
6 BeramagsE
7= fenian
&  Aplicacio
s outros

0171472009 12:49 KH
Hematia [1:3

= Se a tecla [Ajuda] for premida, a Orientacdo é apresentada com base no ecra aberto.
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1.12  Funcgéo Orientagao 1

O ecra do menu de Ajuda é composto pelos menus seguintes. A partir do ecrd de menu, pode encontrar o
ecra alvo com base no objectivo ou no nivel funcional. Pode também verificar o nivel do ecra apresentado
no painel da esquerda do ecrd do menu de Ajuda.

Item Descricao

[Funcao] Premir [Fung&o] apresenta o menu de Orientag&o, classificado de acordo
com os nomes das fun¢des que vao aparecer no ecra. E Util para consul-
tar a vista geral das fungdes.

[Pesquisar por Operagao] Premir [Pesquisar por Operacao] apresenta exemplos das operagdes
disponiveis nesta maquina e as respectivas descri¢cdes, classificadas por
funcdo. Além disso, se premir a opgéo [Ir para fungado], visualiza o ecra
de defini¢cdes referente a fungao apresentada.

[Fungcédo Mapa] Premir [Fungcdo Mapa] apresenta a lista de fungdes e os itens de definicao
numa estrutura hierarquica. Isto € util para ver a descrigdo da fungédo ou
do item de definicdo que pretende consultar.

[Outras Funcgdes] Premir [Outras Funcdes] apresenta o0 menu de Orientagao referente as
fungdes disponiveis e as definicdes que permitem que esta maquina seja
utilizada de modo mais conveniente. Além disso, se premir a opgao [Ir
para fungao], visualiza o ecra de defini¢bes referente a fungao apresen-
tada.

[Nome e Fungéo de Pecas] Premir [Nome e Fungéo de Pecas] apresenta as teclas de hardware
(botbes de operacéo) e as teclas opcionais instaladas, para verificar a
fungéo de cada tecla.

[Represent.Técnico/ Premir [Represent.Técnico/Informacédo d.Admin.] apresenta o nome, o

Informacéo d.Admin.] numero de extensao e o endereco de correio electronico do administra-
dor.

[Subst. Consumiveis/ Premir [Subst. Consumiveis/Processamento] apresenta o procedimento

Processamento] de substituicdo de consumiveis ou de esvaziamento da caixa de residuos

do furador, através de uma animagéo. Se [Orient. Inicial] for premido, é
iniciada a orientagcdo animada.
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No ecra Orientagao, prima o botao ou o nimero do botédo apresentado no ecra utilizando o teclado numérico,
e seleccione o item pretendido.

Exemplo: [Fungéo] »» [Cépia] »» [Cor]

{List e Trapato © Henu Ajuda
Marcador Livro

%

1 Funcao 5 HA"BogaSUnese

g@

Z)
2 Pesauisar por | A Represent.Tecnico
Operacio 4 IRformagds d.edmin: |
Z)

@
[

) g
3 Funcéo Mapa (AN BHBRES SRORUDIvede” |
1 Ouiras funcoes

0171672009 09:18 K4 | Fechar |
Menot ia ; —

g

[List de Trabalho | SeICCCioNe WA OPeracss, UTilizando
List de Trabalho § "o 1ado numer ico.

Marcador Livro

| Ajuda > Pesquisar por Funcao

MR I

= ) o)
Fungao 2 Leitura/Fax

3 caixa
aBiliz.

b

b

J

ﬂﬂ
z|=
==
Il

[3 List de Trabalho

5 Imprimir

ﬂ
=
=
I

ﬂ
=
=
b

[ Personalizar

ﬂ
=
I

7 Image Panel

] Web Browser

=

=

=
b

0171472009 12:47 G

| saida || Para Menu || Fechar |
Hensr ia i — e ——
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1.12  Funcao Orientacéao

Marcador Livro

Imprima um documento de alta qualidade em alto desempenho. Pode

10 e branco ou nodo de cor anic

€5, an a
\fa as fungdes para reduzir o custo e aumentar a eficiéncia

| Fungéo Pesquisa > Cépia

Nomero Tecla

T T

2 Papel

3 Zoon

& Duplexr/Combinacd

5  Acaba-
menta

pefinicees

L} OFiginais

7 @ualidade

bensidade

8 Aplicacdo

g Outros

ILiSl de Trabalho
.
Marcador Livro

0171472009 12:49 G
Menmatia 2

Descrever fungoes

1}

| Fungido Pesquisa > Capia > Cor

Q cor

Pode seleccionar o modo de cor para Copias. [Cor Autol: 0 MFP
deternina se o documento & a cores ou a preto e branco e define o
nodo para f Cores ou Preto. [A Coresl: Independentemente da

cor do documento, as copias sao impressas a cores. [2 Coresl: A
ared reconhecida como colorida & impressa na cor especificada e a
area reconhecida como preta é impressa a preto. [Pretol:
Independentenente da cor do documento, as copias sao impressas a
preto. [Cor Unical: Independentemente da cor do documento,

as copias sao impressas numa cor onica especificada.

27/01/2010  11:28
Hematia

1007

| Para Menu |Ji| Fechar |
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Funcao Orientacao 1.12

Exemplo do ecra Ajuda
Exemplo: [Funcao] »» [Copia] »» [Cor]

de Trabalh Descrever funsses
.
Marcador Livro

| Funcao Pesquisa > Copia > Cor

Q cor

Pode seleccionar o modo de cor para Cépias. [Cor Autol: 0 HFP
deternina se o documento @ a4 cores ou a preto e branco e define o
modo para A Cores ou Preto. [A Coresl: Independentemente da

cor do documento, as copias Sdao impressas a cores. [2 Coresl: f
area reconhecida como colorida & impressa na cor especificada e a
ared reconhecida como preta @ impressa a preto. [Pretol:
Independentenente da cor do documento, as cépias sao impressas a
preto. [Cor Onical: Independentemente da cor do documento,

as copias sao impressas numa cor anica especificada.

22/01720010  11:28 | Saida ||| Para Menu || Fechar |
Henoria 100% —

Exemplo: [Pesquisar por Operagéo]»» [A copiar] »» [Seleccionar cor cdpia impressa] »» [Copiar como o
original aparece]

= Descrever funcoes

[List de Trabalh
| harcador Livro N

Marcador Livro

| Operacao > Seleccionar cor da copia > Copiar como aparece doc. orig.

- 9 Copiar como o original aparece
4+

Se Cor Tolal esta seleccionado, as copias podem ser a cores
Pesquisar Como aparecen. Quando copia varias cépias de um documento
Operagao contendo elementos de cor e preto e branco,

r Auto Cor pode set seleccionada.
-
4+
Seleccionar cor
copia impressa Q
+
Copiar como 0 para fungao
original aparece z)

s Jlroro v | o |

01/15/2009  12:55 K4
Hemoria 07

Referéncia

° Se estiver a visualizar o ecra Orientacdo de uma funcéo diferente da actualmente seleccionada néo é
possivel seleccionar [Ir para fungéo].

Por exemplo, se estiver no modo Fax/Leitura, ndo € possivel seleccionar [Ir para fungao] no ecra
Orientacdo do modo de Coépia, que € uma funcédo diferente do modo Fax/Leitura.

° Se seleccionar [Pesquisar por Operagéo] -> [A copiar] -> [Copiar Documentos Especiais], séo
apresentadas instrugdes e animagéao para permitir ao utilizador ver o procedimento para posicionar
originais. Contudo, a opg¢ao [Orient. Inicial] ndo é apresentada na animagao que ensina a posicionar
originais.

Exemplo: [Funcdo Mapa] »» [Cépial

Descreve transicties e niveis de tela

| fjuda > Hapa Funcionalidades > Copiar
=N
Copia
17 14
4+ X
- T T
o ECT— =
s T
— & § Duplex/Combinaca
5 Duples/Combinaca b

& Pogiosn
Encadernacao 4

0171472009 12:52 K@
Hematia [1:3
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1.12  Funcao Orientacao 1

Referéncia

° No ecra Mapa de Funcdes, as fungdes disponiveis e os itens de definicdo sdo apresentados numa
estrutura hierarquica. Seleccione o item que pretende ver no ecra Orientag&o.

Exemplo: [Procedimentos de Substituicdo de Consumiveis] »» [Substituir o Cartucho de Toner]

— | Ml Substituir Unidade
Harcador Livro ~‘ I_'_'_I de Toner {(ExemplOo}

Prima [Iniciar Guial para rever as insirucees
de substituicdo da Unidade de Toner eliminada.

07/27/2009 11:04 K4
Hematia 7

Referéncia

° Para obter detalhes acerca da orientagdo animada, consulte pagina 1-29 deste manual.

° Para obter detalhes acerca da substituigdo de consumiveis, ou de procedimentos operativos, consulte
pagina 1-52 deste manual.

. Prima [Fechar] no ecra Orientag&o para subir um nivel na estrutura do menu. Prima [Saida] para sair do
modo de orientag@o e regressar ao ecra apresentado antes da tecla [Ajuda] ser premida. Prima [Para
Menu] para apresentar o ecra do menu Ajuda.

@ Consulta

Para obter detalhes sobre o ecrd Ajuda, consulte o capitulo 4 do [manual Operagdes de copial.

Orientacdo Animada

A Orientag@o Animada é uma fung&o que Ihe permite utilizar uma animagé&o para consultar o procedimento
a executar em caso de encravamento de papel ou de agrafos, ou para substituir consumiveis como o toner.
Pode proceder ao desencravamento ou substituir os consumiveis enquanto consulta o procedimento no
painel tactil.

Exemplo de como proceder em caso de encravamento de papel ou de agrafos (Encravamento de papel no
tabuleiro 1)

1 Prima [Orient. Inicial] para consultar o procedimento operativo.

Encravamento detectado,

NiUtil |Estado Remova o papel de acordo com as instrugdes.

| fpagar

petalhes
Trabalho

E 26/00/2008  14:31
0 mll oll Henor ia 1007
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Funcao Orientacao

1.12

T
-Encravamento de papel =

Segure a alavanca de libertagéo da porta
superior direita e abra a porta superior
direita.

Apagar

28/04/2008  14:31
Henot ia 100%

Apagar

petall
Traba,

28/04/2008  14:31
B/ Hemoria 1007

Leva-0 ao passo anterior.

Apagar

Detalhes
Trabalho

DO

[T Drbxima Caba H Dibo<Trabalho |

28/04/2008  14:31 de Trabalho
Hemoria 100%

Pode verificar novamente o procedimento.

\

dc LeituralFax
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1.12  Funcgéo Orientagao 1

List de Trabalho

Foi emitido um
aviso.

WmUETT | Fstado

[ eeeme
Trabalho 4
28/06/2008  14:31 \
0 mll cll Henor ia 100%

Quando um encravamento de papel é removido correctamente, aparece o ecra de libertagdo de aviso.

@ Consulta

Para obter detalhes quanto a remogao de encravamentos de papel ou de agrafos, consulte pagina 1-41
deste manual.

Exemplo de substituicdo de consumiveis (substituicdo do toner)

1 Prima [Orient. Inicial] para consultar o procedimento de substituigéo.
- Prima a tecla [Ajuda] para apresentar o ecrda do Menu Ajuda.

[List e Trapatno | HENU AJuda
[ orcador 1ivre LB

Marcador Livro

1 Fulligio J 5 [Wm#au‘

sent . T&cnico »
macab d.Admin.

30

pesauisar por Repr
2 0Beracae A 6 B

4 Outras funcées 4

0171672009 09:18
Hemoria [1:3

List de TI‘dbﬂ]hO: E descrita a manutencio do dispositivo.

Marcador Livro

| Ajuda > Subst. Consumiveis/Processamento

Menu Ajuda 3 ’
XY et

Substituir o Redeitar Caixa

(]

E

&

g

13

: |-

1

b
.
.

=
Consimsveis 1 Cartucho de 4 de Res;duds
Processamento Taner Perfurada
) )
g
e
(3

022172009 11:05 <] | saida ||| Para Henu |§| Fechar |

Menmatia
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1 Funcdo Orientacdo  1.12

SubsStituir Unidade

de Toner {(Exemnplo}

Prima [Iniciar Guial para rever as insirucees
de substituicdo da Unidade de Toner eliminada.

07/27/2009 11:04 K4 Para Menu |
Menot ia i —

(e |

Substituir Unidade
de Toner (ExXemplo)

| (B D B

07/27/2009 11:05 &4
Hemat ia 132

Leva-o ao passo seguinte.

Substituir Unidade
de Toner {(Exemplo)

BB

7/27/_2uu9 1 & para Henu || Fechar |
Menorid 0

Leva-o ao passo anterior.
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1.12  Funcao Orientacao 1

SubsStituir Unidade

de Toner {(Exemplo)

Feche a porta da frente.

07/27/2009  11:05 K4 i Fechﬂr |
Henotia 0% /

Pode verificar novamente o procedimento.
Referéncia

° Se [Pesquisar por Operacgao] »» [Substituir consumiveis] estiver seleccionado no ecrda do Menu Ajuda,

pode consultar também o procedimento para remover encravamentos de papel ou de agrafos, ou para
substituir consumiveis.

Para obter detalhes sobre a substituicdo de consumiveis, consulte pagina 1-52 deste manual.
° Para obter detalhes acerca do ecra Orientagdo, consulte pagina 1-24 deste manual.
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1 Ligar/desligar a maquina 1.13

1.13 Ligar/desligar a maquina

Este aparelho tem dois controlos de energia: o interruptor principal e o interruptor secundario.

Interruptor secundario

- —

Interruptor principal

Interruptor principal

Este interruptor liga/desliga todas as fungdes da maquina. Normalmente, o interruptor de corrente principal
esta ligado.

Interruptor secundario
Prima para ligar/desligar as operagdes do equipamento. Quando desligado, o equipamento entra num
estado de conservagéo de energia.

Ligar o equipamento

NOTA

Quando desligar a maquina, aguarde pelo menos 10 segundos para voltar a ligd-la. A maquina podera ndo
funcionar bem, se for ligada imediatamente apos ter sido desligada.

N4zo desligue a maquina durante a impressao, porque, se o fizer, podera ocorrer um encravamento de papel.

Nio desligue a maquina durante o funcionamento, porque, se o fizer, poderdo ser eliminados os dados que
estao a ser lidos, transmitidos ou em fila de espera.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 3 do [manual Operagdes de copial.
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1.14 Carregar papel 1

1.14  Carregar papel

Siga o procedimento descrito abaixo para carregar papel nos tabuleiros.

Carregar papel no tabuleiro 1/tabuleiro 2/tabuleiro 3/tabuleiro 4

Siga o procedimento descrito abaixo para carregar papel no tabuleiro 1/tabuleiro 2/tabuleiro 3/tabuleiro 4.

1 Faca deslizar as guias laterais, ajustando-as ao formato do papel.
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1 Carregar papel 1.14

2 Carregue o papel no tabuleiro.

- Posicione o papel com o lado a imprimir para cima.
- O topo da pilha de papel ndo deve ultrapassar a marca ¥.

- Podem ser carregadas até 500 folhas de papel comum. Para obter detalhes sobre o nimero de
folhas de papel espesso que podem ser carregadas, consulte o capitulo 12 do [manual Operagdes
de copial.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 8 do [manual Operagcdes de Copial.
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1.14 Carregar papel 1

Carregar papel no LCT

Siga o procedimento descrito abaixo para carregar papel no LCT.

-> Carregue o papel no tabuleiro.

- Prima o botdo de libertagdo do tabuleiro para puxar para fora o LCT.
-> Carregue o papel de modo a que o lado a imprimir fique voltado para cima.
= O topo da pilha de papel ndo deve ultrapassar a marca Vv.
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1 Carregar papel 1.14

= Otabuleiro suporta até 2.500 folhas de papel comum. Para obter detalhes sobre o nimero de folhas
de papel espesso que podem ser carregadas, consulte o capitulo 12, do [manual Operagdes de
copial.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 8 do [manual Operagdes de copiaj.
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1.14  Carregar papel 1

Carregar papel no tabuleiro de alimentagcao manual

O papel pode ser inserido manualmente através do tabuleiro de alimentagdo manual, se pretender imprimir
num formato de papel diferente daqueles que estéo carregados nos tabuleiros de papel, ou se pretender
imprimir em envelopes, transparéncias para retroprojector ou outros tipos de papel especial.

Siga o procedimento descrito abaixo para carregar papel no tabuleiro de bypass.

1 Abra o tabuleiro de alimentacdo manual.

= Puxe a extensao do tabuleiro para fora ao colocar nele papel de grande formato.
= Utilize o kit MK-713 para carregar papel faixa.

2 Carregue o papel no tabuleiro.

- Posicione o papel com o lado a imprimir voltado para baixo.
- O topo da pilha de papel ndo deve ultrapassar a marca V.
= O tabuleiro suporta até 150 folhas de papel comum.

-> Faca deslizar as guias laterais, ajustando-as ao formato de papel.
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Carregar papel 1.14

3 A partir do painel tactil, seleccione o tipo de papel.

I List de Trabalho
Trabalho

Pronto a copiar.

Tipo_de
Papel

mJJ 60— B
oo s [ oenos |
s+ ] vomrene |

B A4 [ 100.0%

Face
bDuplex 2

07/27/2009

10:48 B
Menoria 03,

vl ull cll

R N P 2 7

consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de cépia).
->

Referéncia

BB
111

Prima[ T]1e[ |]até ver aparecer o tipo de papel desejado.
Se forem carregadas folhas de etiquetas, seleccione [Espesso 1].

Se for utilizado papel de formato ndo-padréo, é necessario especificar a definigdo Formato papel.
Para obter detalhes sobre especificagcdo do formato de papel e definicdes do tipo de papel,

No de
cong.

1

Alterar Def. tab. > Bypass

Formato papel

TAL D

petectar
AUTO

Defin. Fornat.
Fnto persona.
Papel Fint SUF'-‘

0K

A impressdo em transparéncias para retroprojector sé é possivel a preto.

° O tabuleiro de bypass suporta os tipos e quantidades de papel que se seguem.
Papel simples (15-15/16 Ib a 23-15/16 Ib (60 g/m2 a 90 g/mz)): Até 150 folhas
Papel espesso 1 (24-3/16 b a 39-7/8 Ib (91 g/m? a 150 g/m?)): Até 20 folhas
Papel espesso 2 (40-3/16 Ib a 55-5/8 Ib (151 g/m? a 209 g/m?)): Até 20 folhas
Papel espesso 3 (55-7/8 Ib a 68-1/8 Ib (210 g/m? a 256 g/m?)): Até 20 folhas
papel espesso 4 (68-3/8 Ib a 72-1/16 Ib (257 g/m? a 271 g/m?)): Até 20 folhas

Transparéncias OHP: Até 20 folhas
Envelopes: Até 10
Folhas de etiquetas: Até 20 folhas

Papel faixa (127 g/m? a 210 g/m? (33-13/16 Ib a 55-7/8 Ib)) ': Até 10 folhas
Pode carregar papel de utilizador com as definicées desta maquina. Para mais detalhes, contacte os

servigos técnicos.

10 papel de faixa pode ser especificado ao utilizar a fungéo de impresséo.
Largura: 8-1/4 polegadas a 11-11/16 polegadas (210 mm a 297 mm);
Comprimento: 18 polegadas a 47-1/4 polegadas (457,3 mm a 1.200 mm)
° O tabuleiro de bypass permite especificar os tamanhos de papel que se seguem.
Papel de formato padrdo: 12-1/4 x 18 @, 12 x 18 @ a 5-1/2 x 8-1/2 @/[d, A3 @ a B6 @, A6 I,

8x13@ |, 16K @/, 8K =

Papel de formato ndo-padrao: Largura: 3-9/16 polegadas a 12-1/4 polegadas (90 mm a 311,1 mm);
Comprimento: 5-1/2 polegadas a 47-1/4 polegadas (139,7 mm a 1.200 mm)

"1 Ha seis formatos Foolscap: 8-1/2 x 13-1/2 @, 8-1/2 x 13 @, 8-1/4 x 13 @, 8-1/8 x 13-1/4 @,

220 x 330 mm @ e 8 x 13 @. Qualquer um destes formatos pode ser seleccionado. Para mais detalhes,

contacte os servigos técnicos.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 8 do [manual Operacbes de cdpia.
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1.15 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1

1.15 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos

Se ocorrer um encravamento de papel ou de agrafos, é apresentado um ecrd como o que se mostra abaixo
com indicagado do local do encravamento. Para remover o encravamento, verifique o local indicado no ecra
€, em seguida, execute a operagcdo necessaria, de acordo com a Orientagao.

Encravamento detectado.
Remova o papel de acordo com as instrugdes.

s

\_
5] Z G

Trdxima Cab<a

grient.

Inicial

ode

XK K — K K
1 2 3
4 5 6
B O 2
10 11 12
13 14 15

Trox. Trabalh
28/04/2008  14:31 [ Goteabaine® | Getormaie.

Hemoria 100%

Um "ndmero redondo" intermitente indica o local do encravamento de papel/agrafos.

Prima [Orient. Inicial] para remover o papel de acordo com a Orientagéo.

Se os encravamentos de papel ndo forem removidos é apresentada a mensagem "Papel ainda encravado
no dispositivo. Remova o papel de acordo com as instru¢des." Tente novamente remover o papel, de acordo
com a Orientacao.

N.° | ltem Descricao
1 [Orient. Inicial] Premir este bot&o abrird uma animagao demonstrativa do pro-
cedimento para remover um encravamento de papel ou de
agrafos.
2 Numeros de localizagdo de Apresenta uma lista dos nimeros das localizagdes dos encra-
encravamentos de papel ou vamentos de papel ou de agrafos.
de agrafos

Localizacoes de encravamentos de papel/agrafos

Referéncia

° Para obter detalhes quanto a remocéao de encravamentos de papel na unidade principal, consulte
pagina 1-42 a pagina 1-44 deste manual.

° Para obter detalhes quanto a remocgéao de encravamentos de papel no finalizador FS-527, consulte
pagina 1-45 deste manual.
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1 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1.15

. Para obter detalhes quanto a remogéo de encravamentos de papel no finalizador FS-529, consulte
pagina 1-47 deste manual.

° Para obter detalhes quanto a remocao de encravamentos de papel no separador de trabalho JS-505,
consulte pagina 1-48 deste manual.

. Para obter detalhes quanto a remogao de encravamentos de agrafos no finalizadorFS-527, consulte
pagina 1-49 deste manual.

° Para obter detalhes quanto a remogao de encravamentos de agrafos no agrafador SD-509, consulte
pagina 1-50 deste manual.

. Para obter detalhes quanto a remogao de encravamentos de agrafos no finalizador FS-529, consulte
pagina 1-51 deste manual.

Limpiar encravamentos de papel (ADF)

O procedimento que se segue descreve como remover encravamentos de papel/agrafos no ADF.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o Alimentador Automético de Documentos Inverso DF-617 opcional
instalado.

NOTA
NaZo levante o tabuleiro de originais com o tabuleiro de saida de originais.
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1.15 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1

Limpiar encravamentos de papel (porta do lado direito)

O procedimento que se segue descreve como remover encravamentos de papel que tenham ocorrido na
porta do lado direito.

/A\ CUIDADO
A area em torno da unidade de fusao esta extremamente quente.
. Se tocar em qualquer zona para além das alavancas e mostradores indicados, pode ficar queimado.

Se se queimar, passe imediatamente a pele por 4gua fria e, em seguida, consulte um profissional de
saude.

/\ CUIDADO
Precaucées com derrame de toner.

° Tenha cuidado para ndo derramar toner para dentro da copiadora nem sujar as roupas ou as maos com
toner.

Se sujou as maos com toner, deve lava-las imediatamente com agua e sabonete.

Se salpicar toner para os olhos, lave-os imediatamente com agua e, em seguida, consulte um
profissional de saude.
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1 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1.15

Limpiar encravamentos de papel (tabuleiro de papel)

O procedimento que se segue descreve como remover encravamentos de papel/agrafos que tenham
ocorrido no tabuleiro de papel.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o armario de alimentacdo de papel PC-207 opcional instalado.
NOTA

Para fechar a porta superior do lado direito, pressione o centro da mesma.

Tenha o cuidado de néo tocar na superficie do rolo de introdugdo de papel ou pelicula com a mao.
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1.15 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1

Limpar encravamentos de papel (Finalizador FS-527)
O procedimento que se segue descreve como limpar encravamentos de papel/agrafos no finalizador FS-527.

A localizagdo do encravamento de papel no finalizador varia consoante as definicbes de Acabamento
seleccionadas.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o agrafador SD-509 e o furador PK-517 instalados no finalizador
opcional FS-527.
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1 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1.15

A localizagéo do encravamento de papel no finalizador varia consoante as definicbes de Acabamento
seleccionadas.

Unidade do Agrafador

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o agfrafador SD-509 e o furador PK-517 instalados no finalizador
opcional FS-527.

NOTA

Ao deslocar a unidade do agrafador, tenha o cuidado de a segurar apenas pela pega, caso contrario pode
entalar a mao ou os dedos.
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1.15 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1

Limpar encravamentos de papel (Finalizador FS-529)
O procedimento que se segue descreve como limpar encravamentos de papel/agrafos no finalizador FS-529.

A localizagdo do encravamento de papel no finalizador varia consoante as definicbes de Acabamento
seleccionadas.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o finalizador FS-529 opcional instalado.
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1 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1.15

Limpar encravamentos de papel (Separador de Trabalhos JS-505)

O procedimento que se segue descreve como limpar encravamentos de papel/agrafos no separador de
trabalhos JS-505.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o separador de trabalhos JS-505 opcional instalado.

1-48 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



1.15 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1

Limpar encravamentos de agrafos (Finalizador FS-527)

O procedimento que se segue descreve como limpar encravamentos de agrafos no finalizador FS-527.

Esta ilustracdo mostra um exemplo com o agfrafador SD-509 e o furador PK-517 instalados no finalizador
opcional FS-527.

NOTA
Tenha cuidado ao remover encravamentos de agrafos, caso contrdrio pode ferir-se.
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1 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1.15

Limpar encravamentos de agrafos na unidade do agrafador SD-509

O procedimento que se segue descreve como limpar encravamentos de agrafos no agrafador SD-509.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o agfrafador SD-509 e o furador PK-517 instalados no finalizador
opcional FS-527.

NOTA

Ao deslocar a unidade do agrafador, tenha o cuidado de a segurar apenas pela pega, caso contrario pode
entalar a mao ou os dedos.
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1.15 Limpiar encravamentos de papel e de agrafos 1

Limpar encravamentos de agrafos (Finalizador FS-529)

O procedimento que se segue descreve como limpar encravamentos de agrafos no finalizador FS-529.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o finalizador FS-529 opcional instalado.

NOTA
Tenha cuidado ao remover encravamentos de agrafos, caso contrdrio pode ferir-se.
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1 Substituir consumiveis 1.16

1.16 Substituir consumiveis

Quando for necessario substituir consumiveis ou tomar outras medidas, por exemplo, quando o cartucho de
toner estiver vazio ou a caixa de residuos de toner estiver cheia, o painel tactil apresenta uma mensagem a
informar o utilizador que deve substituir consumiveis ou tomar uma determinada medida.

Se essa mensagem for apresentada, siga o procedimento apropriado para substituir consumiveis, ou tome
a medida necesséria.

Caixa de residuos do furador Cartuchos de toner

Cartucho de agrafos Caixa de toner residual Unidades de imagens

Quando o toner estiver prestes a esgotar-se, € apresentada a mensagem seguinte (se for substituivel pelo
utilizador.).

i de Trabalh onto 4 copiar. '
Tener(Y) baixo. Substituir guando for indicade.
Den |

Basico Definicao Orig.

Trabalho

Duplex.s
Combinar

HnUEi1 |Fstado

Selecgso
AUto Papel

(E

op fil =

et
0272009 1:03 G Language Selection‘

Hemaria 07

@ Consulta

Para obter detalhes sobre o procedimento de substituicdo, consulte pagina 1-55 deste manual.
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1.16 Substituir consumiveis 1

Se for necessario substituir uma unidade de tambor, aparece a mensagem seguinte (se for substituivel pelo
utilizador).

AUnidade do Tambor tem de ser substituida.
- Substitua a Unidade do Tambor, de acordo com as instrugdes.
RnUtiTTEstado Para continuar, toque em [Continuar Operagio].

| Apag
Detalhes
Trabalho

28/04/2008  14:31
0 mll oll Henor ia 1007

@ Consulta

Para obter detalhes sobre o procedimento de substituicdo, consulte pagina 1-57 deste manual.

Quando a caixa de toner residual estiver prestes a encher-se, é apresentada a mensagem seguinte (se for
substituivel pelo utilizador.).

T

E necessério substituir a Caixa de Toner
WIUTIT | Estado (;Reegrlgrl.]lglr.. Substituigdo da Caixa de Residuos

28/04/2008  14:31 de Trabalho
Hemoria 100%

@ Consulta

Para obter detalhes sobre o procedimento de substituicdo, consulte pagina 1-56 deste manual.

Quando ndo ha mais agrafos no finalizador € apresentada a mensagem seguinte.

Qualidade
Densidade

Duplex,s
conbinar

HUTiT [Estado y En
*1

Selecesn
AUTO Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba— Leitura 2
mento SEparada Nao rodar

07/27/2009 11:03 & [ Tanguage Selection )
Kl Language Selection ,

Menmatia (133
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Substituir consumiveis

1.16

@ Consulta

Para obfter detalhes quanto ao procedimento de substituicdo do finalizador FS-527, consulte pdgina 1-58

adeste manual.

Para obter detalhes quanto ao procedimento de substituicdo do agrafador SD-509, consulte pagina 1-59

deste manual.

Para obter detalhes quanto ao procedimento de substituicdo do finalizador FS-529, consulte pdgina 71-60

deste manual.

Quando a caixa de residuos do furador estiver cheia, é apresentada a mensagem seguinte (se puder ser

esvaziada pelo utilizador).

verificar
Trabalhd

HnUTiT [Estado

@ Consulta

Para obter detalhes sobre o procedimento de esvaziamento, consulte pagina 1-61 deste manual.

Pronto A copia in? 1

Esvazie a caixa de residues de fures.

Basico Definicao Orig. Aplicacao

AsTIdede
Densidade

puplexs
Combinar

010

gelecgan
Aubo Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba— Leitura
mento Separada

Nao rodar

07/27/2009 11:03 K&
Hematia 7

Language Selection =
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1.16 Substituir consumiveis 1

Substituir o cartucho de toner
O procedimento que se segue descreve como substituir um cartucho de toner.

O procedimento para substituir o cartucho de toner € o mesmo para qualquer cor de toner. Como exemplo,
€ descrito o procedimento para substituir o cartucho de toner preto.

NOTA

Instale o cartucho de toner na posigédo indicada pela cor da etiqueta. Utilizar muita forma para o instalar
resulta em falha.

Antes de instalar o novo cartucho de toner, agite-o para cima e para baixo, cinco a dez vezes.

Guarde os cartuchos de toner vazios deniro do saco de pldstico e da caixa, para serem recolhidos pelos
servigos tecnicos.

Se um cartucho de toner que ndo o preto estiver vazio, é possivel continuar a impressao utflizando o toner
preto. Prima [Continuar] e seleccione o trabalho a imprimir.

Ao substituir um cartucho de toner, certifique-se de que limpa o fio do carregador electrostatico que
corresponde a cor do cartucho de toner substituido. Puxe para fora e empurre para dentro lentamente a
ferramenta de limpeza do carregador, tdo longe quanto possivel da frente para trds. Repita esta ac¢do trés
vezes.

/A CUIDADO
Manuseamento do toner e dos cartuchos de toner
° N&o queime o toner nem o cartucho de toner.

° O toner expelido pelo lume pode causar queimaduras.

/A CUIDADO

Precaucoes relativas ao derrame de toner

° Tenha cuidado para ndo derramar toner para dentro da copiadora nem sujar as roupas ou as maos com
toner.
Se sujou as maos com toner, deve lava-las imediatamente com agua e sabonete.
Se salpicar toner para os olhos, lave-os imediatamente com &gua e, em seguida, consulte um
profissional de saude.
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1 Substituir consumiveis 1.16

Substituir a caixa de toner residual

O procedimento que se segue descreve como substituir a caixa de toner residual.

NOTA

Guarde a caixa de toner residual usada, na qual a tampa estava instalada, no saco de plédstico e na caixa,
para ser recolhida pelos servigos técnicos.

/A\ CUIDADO
Processamento do toner e da caixa de toner
° N&o queime o toner nem o cartucho de toner.

° O toner expelido pelo lume pode causar queimaduras.

/A\ CUIDADO

Precaucoes relativas ao derrame de toner

° Tenha cuidado para ndo derramar toner para dentro da copiadora nem sujar as roupas ou as maos com
toner.
Se sujou as maos com toner, deve lava-las imediatamente com agua e sabonete.
Se salpicar toner para os olhos, lave-os imediatamente com agua e, em seguida, consulte um
profissional de saude.
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1.16 Substituir consumiveis 1

Substituir uma unidade de tambor

O procedimento que se segue descreve como substituir uma unidade de tambor.

NOTA
Guarde as unidades de tambor vazias no respectivo saco de pldstico preto e dentro da caixa, para serem
recolhidas pelos servigos técnicos.

A unidade de tambor pode ser facilmente danificada pela luz. Deixe a unidade de tambor no saco de plastico
preto até imediatamente antes de ser instalada.

Se uma unidade de tambor diferente da preta estiver vazia, é possivel continuar a impressao utilizando o
tfoner preto. Prima [Continuar] e seleccione o trabalho a imprimir.

/A\ CUIDADO

Precaucoes relativas ao derrame de toner

. Tenha cuidado para ndo derramar toner para dentro da copiadora nem sujar as roupas ou as maos com
toner.
Se sujou as maos com toner, deve lava-las imediatamente com agua e sabonete.

° Se salpicar toner para os olhos, lave-os imediatamente com agua €, em seguida, consulte um
profissional de saude.
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Substituir o cartucho de agrafos (Finalizador FS-527)

O procedimento que se segue descreve o modo de substituicdo do cartucho de agrafos do finalizador
FS-527.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o agrafador SD-509 e o furador PK-517 instalados no finalizador
opcional FS-527.

NOTA

Ao substituir o cartucho de agrafos, tenha o cuidado de verificar se a mensagem é apresentada. Se o
cartucho de agrafos for removido antes de a mensagem ser apresentada, a substituicdo falhara.

N&o remova os agrafos restantes, caso contrario a maquina ndo consequira agrafar depois da substituicdo
do cartucho.
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1.16 Substituir consumiveis 1

Substituir o cartucho de agrafos (Agrafador SD-509)

O procedimento que se segue descreve o modo de substituicdo do cartucho de agrafos do agrafador
SD-509.

Agrafador

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o agrafador SD-509 e o furador PK-517 instalados no finalizador
opcional FS-527.

NOTA

Ao deslocar a unidade do agrafador, tenha o cuidado de a segurar apenas pela pega, caso contrdrio pode
entalar a mao ou os dedos.

Ao substituir o cartucho de agrafos, tenha o cuidado de verificar se a mensagem é apresentada. Se o
cartucho de agrafos for removido antes de a mensagem ser apresentada, a substituicdo falhara.

N&o remova os agrafos restantes, caso contrario a maquina ndo conseguira agrafar depois da substituicdo
do cartucho.
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Substituir o cartucho de agrafos (Finalizador FS-529)

O procedimento que se segue descreve o modo de substituicdo do cartucho de agrafos do finalizador
FS-529.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o finalizador FS-529 opcional instalado.

NOTA

Ao substituir o cartucho de agrafos, tenha o cuidado de verificar se a mensagem é apresentada. Se o
cartucho de agrafos for removido antes de a mensagem ser apresentada, a substituicdo falhara.

N&o remova os agrafos restantes, caso contrario a maquina ndo consequira agrafar depois da substituicdo
do cartucho.
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Esvaziar a caixa de residuos do furador

O procedimento que se segue descreve o modo de esvaziamento da caixa de residuos de furos do
finalizador FS-527.

Esta ilustragdo mostra um exemplo com o agrafador SD-509 e o furador PK-517 instalados no finalizador
opcional FS-527.
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Opcoes 1.17

1.17  Opcoes
Esta seccédo descreve a configuragdo das opgdes instaladas nesta maquina.
Ao adicionar opgdes, podem ser satisfeitas varias necessidades do escritério.
2 3
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i |
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15 14 13 12
N.° Nome Descricao

1 Unidade principal O original é lido pela secgéo de leitura e a imagem
resultante é impressa pela sec¢céo de impresséo.

2 | Alimentador automatico de Alimenta e lé automaticamente originais, pagina a

documentos com inversdo DF-617 pagina.
Esta unidade inverte e 1& automaticamente originais
com 2 lados.
Tampa de Originais OC-509 Prende os originais carregados.
Unidade de autenticacéo Efectua a autenticacao do utilizador lendo os padrées
(tipo biométrico) AU-101 das veias no dedo.
. L E necessaria a mesa de trabalho para instalar a unida-
5 Unidade de autenticacao de de autenticacéo
(tipo biométrico) AU-102 '
6 Unidade de autenticacéo Efectua a autenticagédo do utilizador lendo as informa-
(Tipo Cartao IC) AU-201 gOes registadas no cartdo IC.
E necessaria a mesa de trabalho para instalar a unida-
de de autenticacao.

7 Mesa de trabalho WT-507 Permite mover o painel de controlo para um local dife-
rente. Também é utilizada quando é instalada a unida-
de de autenticagéo.

e E possivel que esta opgao ndo esteja disponivel,
dependendo da zona de vendas.

8 Mesa de trabalho WT-506 Disponibiliza uma area para posicionar um original ou
outros materiais temporariamente. Também é utilizada
quando ¢ instalada a unidade de autenticagéo.
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N.°

Nome

Descricao

Suporte de teclado KH-101

Instale este kit para utilizar um teclado compacto.
Para obter mais detalhes acerca de teclados compac-
tos, contacte os servigos técnicos.

10

Kit de montagem MK-713

Utilizado para impresséo de faixas.

11

Controlador de imagem IC-412 v1.1

Esta unidade é um controlador de imagem externo a
instalar na bizhub C360 ou na bizhub C280.
Permite-lhe utilizar esta maquina como impressora de
rede a cores.

Para instalar o controlador de imagem 1C-412 v1.1,
instale a mesa dedicada ou o armario de papel nesta
maquina.

12

Mesa Dedicada DK-507

Permite-lhe instalar esta maquina no chéo.
e E possivel que esta opgéo ndo esteja disponivel,
dependendo da zona de vendas.

13

Armario de papel PC-107

Permite-lhe carregar até 500 folhas no tabuleiro supe-
rior e utilizar o tabuleiro inferior como caixa de arma-
zenamento.

14

Armario de papel PC-207

Permite-lhe carregar até 500 folhas respectivamente
nos tabuleiros superior e inferior.

15

Armario de papel PC-408

Permite-lhe carregar até 2500 folhas.

16

Unidade do Agrafador SD-509

Instalada no finalizador FS-527 para permitir Dobra-
gem/Encadernacao.

17

Finalizador FS-527

Separa, agrupa e agrafa papel impresso antes de este
sair.

Para instalar o finalizador FS-527, instale a mesa dedi-
cada ou o armario de papel nesta maquina.

18

Kit de perfuragcao PK-517

Instalado no finalizador FS-527 para fazer furos.

19

Separador de trabalhos JS-603

Instalado no finalizador FS-527.
Utilizado para separar folhas de papel impressas.

20

Finalizador FS-529

Permite-lhe ordenar, agrupar e agrafar as folhas im-
pressas, se esta unidade estiver instalada no tabuleiro
de saida da unidade principal.

21

Separador de trabalhos JS-505

Permite-lhe ordenar as folhas impressas, se esta uni-
dade estiver instalada no tabuleiro de saida da unida-
de principal.

Nao é

fornecida qualquer ilustragdo porque as opgdes estdo integradas no corpo principal.

22

Kit de fax FK-502

Permite que esta maquina funcione como um aparelho
de fax. Alternativamente, permite que sejam ligadas
mais linhas telefénicas.

23

Unidade de selagem SP-501

Aplica um carimbo aos originais que foram lidos.

24

Carimbo TX 2 sobresselente

Um carimbo sobresselente para a unidade de carim-
bo.

25

Kit de montagem MK-720

Monte este kit para instalar um kit de fax opcional.

26

Kit interface local EK-604

Instale este kit para utilizar um teclado compacto.
Para obter mais detalhes acerca de teclados compac-
tos, contacte os servigos técnicos.

27

Kit interface local EK-605

Instale este kit ao utilizar a fungdo de ligagdo com um
teclado compacto ou com um telemoével ou um PDA
compativeis com Bluetooth. Este kit inclui um disposi-
tivo para comunicagao Bluetooth.

28

Kit interface video VI-505

Necessario para instalar o controlador de imagem
IC-412 v1.1 na bizhub C360 ou na bizhub C280.

29

Kit de Seguranga SC-507

Permite-lhe utilizar a fungé@o Protecgao Anti-Cdpia ou
copia de palavra-passe.

Este kit € utilizado para impedir a cépia ndo autoriza-
da.
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N.° Nome Descricao

30 i-Option LK-101 v2 Permite a utilizacdo de um Web browser e da fungao
Painel de Imagem no painel de controlo.

31 i-Option LK-102 Permite a encriptagcao de documentos PDF com ID di-
gital, ligagdo de uma assinatura digital, e definigdes de
propriedade ao distribuir um documento PDF utilizan-
do a fungéo Leitura ou Caixa do Utilizador.

32 i-Opcéo LK-105 Disponibiliza a fungdo PDF pesquisavel.

33 Kit de Actualizagdo UK-203 Necessario para utilizar a fungao do Web browser, pai-

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 2 do [manual Operagdes de copial.

nel de imagem, processamento de PDF, PDF pesqui-
savel, My Panel, ou My address. Se necessario, pode
aumentar o numero de idiomas que podem ser apre-

sentados no painel de controlo desta maquina, até no-
ve.

1-64
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21 Operacao basica de copia 2

R 1y e
2 Operacoes basicas

2.1 Operacao basica de cépia

Esta secgdo contém informagdes sobre a operagéo geral de copia.

1 Posicione o documento a copiar.

- Se for apresentado um ecra para introdugédo do nome de utilizador/nome de conta e da palavra-
passe, digite as informagdes necessarias e, em seguida, prima [Login] ou prima a tecla [Acesso].
Para obter detalhes, consulte o capitulo 10 ou o capitulo 11 do [manual Operagdes de copial.

I Introduza um nome de utilizador de inicio de sesséic e uma palavra-passe e
toque em [Iniciar Sessdo] ou prima [Aceder].

HnUTiT [Estado

Nome Utiliz.

| fpaga
Detalhes
Trabalho

9 01/14/2009 13:02 ]
DI i 0
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2 Operacao basica de cépia 2.1

2 Seleccione as definicbes do ecra Basico.

onto a copiar
| YRoitingr

Duplex,s
conbinar

HRUTTT [E5tado -
33-00

Selecesn
AUTO Papel

1 %1

[ e
Trabalho 7

07/27/2009  10:39 K& [ Tanouage selection |
YD Ml c[l Kl Menar ia 0% Language Selection ,

- Cor: seleccione se o documento deve ser copiado a cores ou a preto e branco. A predefinigcdo
seleccionada é "Cor Auto".

- Papel: seleccione o tabuleiro de papel a utilizar. A predefinicdo seleccionada é "Auto".

- Zoom: para cépia ampliada/reduzida, mude a relagdo de zoom. A predefinicdo seleccionada é
"100%" (tamanho maximo).

= Duplex/combinar: mude a definicao para copiar originais frente e verso ou para fazer cépias frente
e verso de documentos com um s6 lado. Além disso, é possivel combinar varias paginas de um
documento numa s6 pagina impressa. A predefinicdo seleccionada é "1 face>1 face".

- Programa de acabamento: apresenta o botdo do programa de acabamento atribuido a fungéo de
acabamento utilizada com mais frequéncia. E possivel configurar as fungdes de acabamento
registadas de uma vez. A predefinicao seleccionada é Ordenar/(Offset) Ndo/Agrafar Canto: Topo da
Esquerda.

- Acabamento: as paginas impressas podem ser ordenadas por paginas ou por cépias. Além disso,
as folhas podem ser agrafadas ou furadas.

- Leitura Separada: Seleccione esta definicdo para ler um documento em varios grupos. Um
documento lido em diferentes grupos pode ser tratado como um trabalho de cépia simples.

- Na&o rodar: Seleccione esta definicdo para imprimir cépias sem rodar a imagem no sentido da
orientagdo do papel carregado.

= Language Selection: Apresenta o ecréa de selecgéo de idioma para especificar o idioma do painel
de tactil.

= Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Opera¢des de copial.

3 Indique o nimero de copias pretendido.

(1] (2] (3]

(4 ] (5] ([6]

L7 ] (8] [9]

- Para mudar o numero de copias, prima a tecla [C] (apagar) e escreva o niumero pretendido.
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21 Operacao basica de copia 2

- Para utilizar as diferentes funcdes de cépia, prima [Aplicacao] e especifique as definicoes
pretendidas. Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operacdes de cépia).

Pronto a copiar.

verificar
Trabalhd

Basico

puplexs
Combinar

HnUTiT [Estado

gelecgan
AUTO Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba—
mento Separada

W
Trabalho 4

07/27/2009  10:30 K4 [ Language Selection |
Yl] Ml cl KI Menatia o Language Selection ,

4 Primaatecla [Iniciar].

Iniciar

O

- Para ler diversos originais utilizando o vidro de originais, seleccione [Leitura Separada]. Depois de
ler a 12 pagina do original, carregue a 22 pagina e prima [Iniciar] novamente. Repita este processo
até todas as péaginas terem sido lidas.

Ap6s a leitura da ultima pagina, prima [Terminar] e, em seguida, prima a tecla [Iniciar].
= Para parar de ler ou de imprimir, prima a tecla [Parar].

Para interromper qualquer trabalho de copia, prima a tecla [Interrupgao].

- Para ler o documento seguinte durante a impresséo (reservar um trabalho de cépia), posicione o
documento seguinte e prima a tecla [Iniciar].

- Para obter detalhes, consulte o capitulo 4 do [manual Operagdes de copial.

|
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Operacao basica de impressao

Esta secgdo contém informagdes sobre a operagéo geral de impresséo.

Enviar dados de impressao

Envie dados de impressao de uma aplicagdo no computador através do controlador de impressao para esta

maquina.

0Setrings writr01 Desktop!Ltxt

Os controladores de impresséo que se seguem podem ser utilizados com esta maquina.

Windows:

Controlador PCL

Controlador PostScript
Controlador XPS

Macintosh:

Controlador OS X PostScript PPD
Controlador OS 9 PostScript PPD
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2.2 Operacao basica de impressao 2

Antes de imprimir
Para imprimir, € necessario instalar um controlador de impressdo no computador que vai ser utilizado.

O controlador de impresséo pode ser facilmente instalado com o programa de instalagao incluido no
CD-ROM fornecido com o produto. (para Windows)

-, EXD)

=5

® Select Printer/MFP to @all

@ Select Printers/MFPs to Install from the List. You Gan Select Multiple Printers/MFPs.
Device Mame Address/Port Statuz
i = e | 192168120 Mot inztalled
4| . | ¢
[ Glear all ] [Nurmal Frinting v] [ Search Setting ] [ Update List
(") Specify the Printer/MFF Except for the Above. ([P Address, Host Mame..)
Specify Printer/MFP Path Here Refer ta..
Previous ][ Nexct ] [ Gancel

@ Consulta

Para imprimir, é necessario especificar as defini¢oes de rede. As defini¢bes de rede devemn ser especificadas
pelo administrador. As definigbes de rede também podem ser especificadas utilizando o PageScope Web
Connection. Para obter detalhes, consulte o capitulo 5, "Impressdo”, do [manual Administrador de rede].

Imprimir

1 Crie um documento na aplicagéo e seleccione o comando de impresséo.

-> Na caixa de dialogo Imprimir, seleccione a impressora.
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2.2

- Se necessario, abra a caixa de didlogo de preferéncias de impresséao e especifique as definicdes

de impressao, tal como agrafar.

r@ Imprimir

[

o |

Seleccionar impressora

Intervalo de paginas
@ Todas
Seleccdo

Paginas:

Imprimir para ficheiro

Pégina actual

— e~

Nimero de cépias: 1

I Imprimir I[ Cancelar ]| Aplicar |

\

E;q Printing Preferences

E=x
@ ( ‘ 2 My Tab ‘ Basic |Layuul I Finish ICover Meode | Stamp/Composition IQuaI’rty | Other | )
Favorite Sefing o Defauht Seting = | Add.
Original Crientation Qutput Method
! Portrait E Prirt
) Landscape 5‘3 M
81/&M
Authentication/Account Track...
¥ Pazper Size
Same as Criginal Size Copies
1 51 [1..5959)
Zoom [25. 400%]
© Ao @@ [ Collate
() Manual
=3 ' 4
. Faper Tray [Coffset
4 0 ¢
Eed Paper Type
EI @ g Plain Faper Paper Settings for Each Tray...
[ PrinerView || Printer Information_|
Ol(mm] =m .
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2.2 Operacao basica de impressao 2

2 sao impressas as paginas e o numero de coépias especificadas.

- Se aopgéo "Guardar Impressdo", "Guardar Cx Utiliz." ou "Impresséo de teste" tiver sido
seleccionada na lista pendente "Método de Impressao" do controlador de impressao, o documento
€ guardado numa caixa de utilizador ou na memodria desta maquina. Imprima o documento
utilizando o painel de controlo da maquina.

List de Trabalho ®Seleccione a Caika de Utilizador pretendida para utilizar

ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir

Ii e especificar o namero da caira a utilizar.

Sistena

Caixa
Informativa

Consulta TX Documento Seguro HerehaEafta
Caixa, Caixa,

uUtiliz. | Utiliz. UGiliz. uGiliz.

| Re-Transmissio
{ caixa

Gbiliz.

Introd. Mo caixa
Utilizadar

07/27/2009  10:40 KA [ Tanouage selection |
YD Ml cl Kl Menar ia 0%, Language Selection ,

I Seleccione trabalho a inprinir, depois toque [Executar] ou prima [Iniciarl.
Para imprinir uma copia de teste anica, toque em [Imprinir apenas 12 paginal.

Libertar
Trab. Ret:

Ho THmUTiT [Estado [Home Docum. | EPmaz. |DOC. |Copi

Detalhes
Trabalho

0171472009  10:48
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2.3 Operacao basica de fax

Esta secgdo contém informagdes sobre a operagéo geral de envio de fax.

1 Mude o modo.

Fax /Scan

-
0

- Se for apresentado um ecra para introdugédo do nome de utilizador/nome de conta e da palavra-
passe, digite as informagdes necessarias €, em seguida, prima [Login] ou prima a tecla [Acesso].
Para obter detalhes, consulte o capitulo 10 ou o capitulo 11 do [manual Operagdes de codpial.

I Introduza um neme de utilizador de inicie de sessdo e uma palavra-passe e
toque em [Iniciar Sessio] ou prima [Aceder].

HnUTTT [Estado

Wome Utiliz.

01/1472009  13:02 B
Hemoria [1:3

Acesso

(e
0
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23 Operacéo basica de fax 2

2 Seleccione o destino.

Seleccione endereco(s) pretendido(s).

£3x_pode Ser _enuiado a _qualquer altura.
tilizando O tecladd NUMErico.

- R A Fora de
[V T, birecEa Histor. Trab. DESCanso

E-mail RX

HUTiT [Estado

==PC{SHB >
SHANGHAT

Grupo

Pesquisa,

Pefinigens BridTases® & Definicoes Com
[ ull cll kI [P & Language Selection
-y Ml cd K Menoria 0%, 4

- Se houver um registo de numeros de fax, é possivel seleccionar um destino registado. Para obter
detalhes sobre registo de destinos, consulte pagina 5-3 deste manual.

= Ao introduzir directamente o nimero de fax, utilize o teclado numérico para digitar o nimero.

- E possivel enviar um documento para multiplos destinos em simultaneo (transmissdo em difus&o).
Para obter detalhes acerca do envio de documentos para multiplos destinos, consulte pagina 5-10
deste manual.

= Se for necessario, prima [Definicbes de Leitura], [Definigdes Originais] ou [Definicbes Com.] e
especifique as definicdes pretendidas. Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual
Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

3 Posicione o documento a enviar por fax.
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Operacao basica de fax 23

- Para ler um documento que néo pode ser carregado no ADF (um documento espesso ou um
documento em papel fino), posicione-o no vidro de originais.
=> Insira o original no ADF com o lado a enviar para cima.

- Para verificar os destinos e as definigdes especificados para as fungdes, prima a tecla [Verificagao
Modo]. Para obter detalhes, consulte o capitulo 3 do [manual Operacdes do digitalizador de
rede/fax/fax de rede].

Seleccione o item a ser verificado.

1 de Trabalho

Verificar Definicoes Detalhadas do Trabalho

verificar Endereco,
REgisto 4

verif. Definigacs
originais 4

yerificagdo
MOdo

01/14/2009 10:51 K&
vl wll ol ity 0%,

- Prima a tecla [Copia Teste] antes de premir a tecla [Iniciar] para que seja apresentada a imagem de
pré-visualizagdo das definigdes especificadas no painel tactil.

4 Prima atecla [Iniciar].

Iniciar

O

= Para ler diversos originais utilizando o vidro de originais, seleccione [Leitura Separada]. Depois de
ler a 12 pagina do original, carregue a 22 pagina e prima [Iniciar] novamente. Repita este processo
até todas as paginas terem sido lidas.
Ap0ds a leitura da ultima pagina, prima [Terminar] e, em seguida, prima a tecla [Iniciar].

@ Consulta

Para parar a transmissao depois de premir a tecla [Iniciar], prima [List de Trabalhoj, prima [Detalhes Trabalho]
e, em seguida, elimine o trabalho a parar. Para obter detalhes, consulte o capitulo 3 do [manual Operagdes
do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

2-12
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23 Operacao basica de fax

I Seleccione endereco(s) pretendido(s).

pQ_£ax_pa

x_pade Sel
Utilizando o

r_enviado a qualquer altura.
teclado NUMErico.

R Entrada : Fora de
[V T, birecEa Histor. Trab. DESCanso

etc

MEE-Hail “ FaR *Fax {SHB> FTP
PARIS LONDOH TOKYO SHANGHAT NEW YORK

Grupo
Pesqu 154,

£ Definicas pefinigc. et
8 Pefinsg <

Definicoes Com.

e

07/27/2009  11:11 K
07

Hemoria Language Sele

I Poden ser verificados os trabalhos que estdo a ser enviados
ou que estao em linha de espera.

Imprimir Receber I Guardar

| Taherago |Fstado | Endereco [EPhas.

| Renarcar |

Tenpor izador
Trabalho TX

Detalhy
Trabalho

01/14/2009  10:52

Fechar

C: Pretende apagar este trabalho?

Ho_Trabalhos

HBab5388! 1
Roaepdhe 2

Nome Docum.
RFRRS. 01/14/2009 12:35

Nome Utiliz. CopyY

C -~ X - ]

011472009 12:35 ‘ 0K |
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24 Operacao basica de leitura

Esta seccdo contém informagdes sobre a operagéo geral de envio de dados de leitura.

Transmissao de dados de leitura

Um documento lido com esta maquina pode ser enviado como ficheiro de dados. Existem os seguintes

métodos de transmisséo.

° Ler para e-mail: Os dados lidos sdo enviados como anexo a uma mensagem de correio electronico.

° FTP TX: Os dados lidos sao enviados para um servidor FTP.

° SMB TX: Os dados lidos sdo enviados para uma pasta partilhada num computador da rede.

° WebDAV TX: Os dados lidos sdo enviados para o servidor WebDAV.

. Funcao Servico Web: E possivel dar um comando de leitura a partir de um computador na rede ou
efectuar uma leitura de acordo com o propédsito a partir da maquina e enviar os dados lidos para o
computador. Disponivel utilizando Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2. Se o controlador de
imagem opcional IC-412 v1.1 tiver sido instalado, esta fungéo néo estéa disponivel.

= = ®
SMB TX %o
Funcéo Servico Web
...
’
74 -'. °
- ; .'
>
1l )
= Ler para e-mail
FTP TX
WebDAV TX

Referéncia

° Os dados armazenados na caixa do utilizador desta maquina também podem ser enviados.

° Se a autenticagéo do utilizador estiver activada, pode também utilizar a fungdo Scan to Home, que
envia os dados lidos para o seu computador, ou a fungdo Scan to Me, que envia os dados lidos para
0 seu enderecgo de correio electrénico.
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Operacao basica de leitura

1 Mude o modo.

Fax / Scan

]
0

- Se for apresentado um ecra para introdugédo do nome de utilizador/nome de conta e da palavra-
passe, digite as informacdes necessarias e, em seguida, prima [Login] ou prima a tecla [Acesso].

Para obter detalhes, consulte o capitulo 10 ou o capitulo 11 do [manual Operagdes de copial.

I Introduza um nome de utilizador de inicic de sessio e uma palavra-passe e
toque em [Iniciar Sessdo] ou prima [Aceder].

HnUTTT [Estado

Nome Utiliz. A

[ eeeme
Trabalho

E 01/14/2009 13:02 K4
0 mll cll Henor ia 07,

2 Seleccione o destino.

I Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

+ax_pode ser enuiado a_qualquer altura.
= ti1izando O tecladd NUMErico.
erificar

m
Trabalho " A
EiEPesos BIreata Histor. Trab.

HnUTiT [Estado

MEE-Hail
PARIS

Pesqu 1sa,

| fApagar
[ T di  pefinegees de BrfaTagies > Definicdes Ci
Trabalho

E ovzvrooee 1 B [Language Selection |
Yl] Ml cl KI Menatia 0% Language Selection ,

= Se houver um registo de destinos, é possivel seleccionar um destino registado. Para obter detalhes

sobre registo de destinos, consulte pagina 6-3 deste manual.
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Operacao basica de leitura 24

= Para introduzir directamente o endereco de destino, prima [Entrada Directa], seleccione o método
de transmisséo e, em seguida, digite o endereco de destino.

: eleccione um Tipo de endereco, [T 00D
El5Edest bl depois insira o endereco. i
de e uiado a qualquer altura.

= UG11izando 0 Gecladd NUMEric
EB=se-
Livro i Endere. Fora_de
e ' Entrada Hlstor. Trab. |
———  [[Ewum]

Entrada de Endereco

MnUtiT [Estado

S = g

) T )
—
& e &

ER EE

B £3 | gorre) D) e

i pgtensgess o I Wl Befaniate® % Definicoes Con. || 2

07/27/2009 11:12
Hematia [1:3

- E possivel enviar um documento para multiplos destinos em simultaneo (transmissdo em difus&o).
Para obter detalhes acerca do envio de documentos para multiplos destinos, consulte pagina 6-22
deste manual.

= Se necessario, prima [Definicdes de Leitura], [Definicbes originais] ou [Definicdes Com.], e
especifique as definicbes pretendidas. Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual
Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

- Prima a tecla [Copia Teste] antes de premir a tecla [Iniciar] para que seja apresentada a imagem de
pré-visualizagcdo das definigdes especificadas no painel tactil.

3 Posicione o documento a ler.

4 Primaatecla [Iniciar].

= Para ler diversos originais utilizando o vidro de originais, seleccione [Leitura Separada]. Depois de
ler a 12 pagina do original, carregue a 22 pagina e prima [Iniciar] novamente. Repita este processo
até todas as paginas terem sido lidas.
Ap6s a leitura da ultima pagina, prima [Terminar] e, em seguida, prima a tecla [Iniciar].

@ Consulta

Para enviar dados de leitura, é necessario especificar as definicbes de rede. As definicdes de rede devemn
ser especificadas pelo administrador. As definicbes de rede também podem ser especificadas utilizando o
PageScope Web Connection. Para uma operagéo facil, especifique antecjpadamente as outras definigdes,
de acordo com a aplicagdo.

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 4 [manual Administrador de redej.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



25

Operacoes basicas de caixa (registar caixas de utilizador)

2.5

Operacoes de caixa

Tipos de caixas de
utilizador

Operacoes basicas de caixa (registar caixas de utilizador)

Para utilizar as fungdes do modo Caixa do Utilizador, é necessario criar primeiro as caixas. O procedimento
seguinte descreve como registar caixas de utilizador publicas, pessoais e de grupo.

Estas fungdes permitem guardar dados de documentos no disco rigido instalado na maquina e recupera-los
quando necessario. Para além dos dados lidos com esta maquina, os dados criados num computador e os
dados enviados de outro periférico multifuncional podem ser guardados nesta caixa de utilizador.

E possivel registar as seguintes caixas de utilizador.

Descricao

Caixas de utilizador
publico

Esta caixa de utilizador partilhada pode ser acedida por qualquer pessoa. O
acesso pode ser controlado se for especificada uma palavra-passe.

Caixas de utilizador
pessoais

Esta caixa de utilizador individual sé pode ser acedida por utilizadores que te-
nham iniciado a sessdo com as definicdes de autentica¢do do utilizador apli-
cadas.

Caixas de utilizador de
grupo

Esta caixa de utilizador s6 pode ser acedida por utilizadores que pertengcam
a conta (grupo) e tenham iniciado a sessao com as definicdes de acompanha-
mento de conta aplicadas.

Caixas de utilizador
boletim

Esta caixa de utilizador pode ser utilizada para partilhar documentos através
da linha de fax, mesmo com destinatarios que ndo pertengam a rede. (A ma-
quina receptora deve ser compativel com cédigos F.) Para utilizar estas ope-
racOes de caixa do utilizador, é necessario instalar o kit de fax opcional. Para
obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operacgdes do digitalizador
de rede/fax/fax de redel].

Caixas de utilizador de
reencaminhamento

Esta caixa de utilizador é necessaria para utilizar esta maquina como estagéo
de reencaminhamento. (A funcdo de transmisséo de reencaminhamento uti-
liza cédigos F.) Para utilizar estas operacdes de caixa do utilizador, é neces-
sario instalar o kit de fax opcional. Para obter detalhes, consulte o capitulo 7
das [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

Caixas de utilizador de
anotacbes

Esta caixa de utilizador ¢ utilizada ao adicionar uma imagem da data/hora ou
do ndmero da anotacédo aos dados de um documento guardados na fungéo
de Leitura. Esta caixa de utilizador é registada no modo de Administrador.

Para obter detalhes, consulte o capitulo 8 do [manual Operacgdes de caixa).
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1 Abra o ecra de registo de caixas de utilizador.
Utilitario/Contador

[ -]
O

\

Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma seleccéo.

I Contador Ind

:
3 Definicides de Administrador‘ 8 Informacoes do Dispositi\.'o‘

X

& yerifigue Durabilidade

Consumiveis

07/27/2009
Menmatia

itilize o menu de botaes ou o teclado numerico para fazer uma seleccao.

Marcador Livro

lade > Enderego/C.

2 Caiga utiliz. 4
3 Def. Ref. Pernit. 4

0171472009
Hemoria
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25 Operacoes basicas de caixa (registar caixas de utilizador) 2

E Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma selecgéo.

Marcador Livro

dade > Endereco. Ha de Utilizador > Caixa de Utilizador

Pl Caixa de Utilizador Boletim

01/14/72009 1
Hemoria

2  Prima [Novo].

Pode ser registada uma nova caida de utilizador, ou pode ser editada uma
caika de utilizador registada. Para editar uma caixa de utilizador registada,
seleccione-a, e depois toque em [Editar]l.

Marcador Livro

Utilidade > Caixa de Utilizador > Caixa de Utilizador Pablicos/Pessoal
Co e e [ )

NeCRUTTT1z] Home [Tiro  |DatasHoraCriacao

4

Cx. Utilizador
Pabl ica/Pessodl

017142009 10:56 &9
Hemoria 07

- Paraalterar as definicdes de uma caixa de utilizador registada, seleccione a caixa de utilizador cujas
definicbes pretende alterar e, em seguida, prima [Editar].

st de Traba Pode ser registada uma nova caixa de utilizador, ou pode ser editada uma
caixa de utilizador registada. Para editar uma caixa de utilizador registada,

seleccione-a, e depois toque em [Editarl.

i o e i e vy pioo |
(D (3 (3 ) 0

HECRUTTTiz|Hone [Tipo | Data/AoraCriacao .
1 publict P& 0171472009 10:54
2 public2 Pabli 0171472009 10:54

o oo JJ oo |

01/16/2009  10:58 K4
Menor ia 0%
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25

= Para eliminar uma caixa de utilizador registada, seleccione a caixa de utilizador a eliminar e, em

seguida, prima [Apagar].

List de Trabalho
|_Marcador Livro

[

4

Cx. Utilizador |
PublicasPessoal |

'ode ser registada uma nova caixa de utilizador, ou pode ser editada uma
aixa de utilizador registada. Para editar uma caixa de utilizador registada,
eleccione-a, e depois toque em [Editarl.

Utilidade > Caixa de Utilizador > Caixa de Utilizador Pablico/Pessoal

I3 [ (D [ () (s (60 (20 (6D

NeCRUTTT1Z] Home [Tiro  |DatasHoraCriacao v
1 publicl PgBli  01/14/2009 10:54
2 public2 Pegr 01/14/2009 10:54

) T (T

01/14/2009 : g [ Fechar |
Heliar ia

3 Especifique as definigdes pretendidas.

List de Trabalho
_Marcador Livro |

4
ilizador
a/Pessoal

¥

Especifique as definigdes. Utilize o teclado numerico para Inserir
o nimero da Caixa de Utilizador.

17 idade xa de utilizador —
¢ H5uld - d-Recuar ar -

I Ne Cx. Utiliz. 3 1 - 999999999
Nome — ]
T
pal.—

=)

badse .
indice 4 elc
o [ e )

AFRAZ. 01/14/2009 11:48

List de Trabalho
_Marcador Livro |

01/14/2009
Hematia

Especifique a hora de eliminacdo do documento.

de Utilizador
Nova

4-Recuar ﬁ‘;’SF -
Tempo de eliminacaoc auto

d6 documento RX confidencial

e ) .
T I .
Rx Confi—
T
BT
I Hora El

00:05 - 12:00

o

0171472009 13:35 G4
Menmatia 07,

= N°Cx. Utiliz.: Especificar o numero da caixa do utilizador. Prima [N° Cx. Utiliz.] e, em seguida, utilize

o teclado numérico para

digitar o numero da caixa do utilizador.

-> Nome Caixa Utiliz.: Especificar o nome da caixa do utilizador. Prima [Nome Caixa Utiliz.] e, em
seguida, utilize o teclado que aparece no painel tactil para digitar o nome da caixa do utilizador.

- Palavra-passe: Especifique uma palavra-passe para proteger a caixa de utilizador registada. Prima
[Pal.-passe] e, em seguida, utilize o teclado que aparece no painel tactil para digitar a palavra-

passe.

= indice: Seleccione os caracteres de indice utilizados para organizar as caixas de utilizador
registadas. Ao seleccionar caracteres de indice apropriados (por exemplo, "TUV" para uma caixa
de utilizador com 0 nome "escritério de Téquio"), a caixa de utilizador pode ser encontrada com
facilidade. Prima [Indice] e, em seguida, seleccione os caracteres de indice apropriados entre os

caracteres apresentados
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25 Operacoes basicas de caixa (registar caixas de utilizador) 2

= Tipo: Seleccione se a caixa a registar sera uma caixa de utilizador publica, pessoal ou de grupo.
[Pessoal] aparece ao lado de "Tipo" se tiver iniciado sessdo com as definicdes de autenticagdo do
utilizador aplicadas. [Grupo] aparece ao lado de "Tipo" se tiver iniciado sessdo com as definicbes
de acompanhamento de conta aplicadas.

- Tempo de eliminagdo auto do documentos: Especifique o tempo até um documento guardado na
caixa do utilizador ser automaticamente eliminado.

= RX confidencial: Especifique se é ou ndo possivel receber faxes confidenciais. Quando um fax
confidencial é recebido, também é especificada uma palavra-passe.

= Ao registar uma caixa de utilizador € necessario especificar definicbes para o nome da caixa do
utilizador. Tenha o cuidado de especificar estas definicdes.

Referéncia

° As caixas de utilizador pessoais podem ser criadas e utilizadas por utilizadores registados com
autenticagéo do utilizador. Ao criar caixas de utilizador para utilizadores autenticados, o conteddo
dessas caixas nao pode ser visualizado nem utilizado por outros utilizadores.

Por exemplo, se o utilizador autenticado A tiver sesséo iniciada, s6 as caixas de utilizador registadas
no nome do utilizador A sdo apresentadas no ecra. Visto as caixas de utilizador registadas para um
utilizador autenticado B ndo serem apresentadas, ndo podem ser utilizadas.

Caixa 1

(N—

Caixa 2

Caixa 3

( N———

Caixa 4

° Recomendamos que os documentos altamente confidenciais sejam guardados em caixas de utilizador
pessoais.
As caixas de utilizador de grupo podem ser criadas e utilizadas por contas (grupos) registados com
acompanhamento de conta. Tal como acontece com as caixas de utilizador pessoais, ao criar caixas
de utilizador para cada conta, o conteldo dessas caixas ndo pode ser visualizado nem utilizado por
membros de outras contas.
Recomendamos que os dados a partilhar dentro de um dado grupo sejam guardados em caixas de
utilizador de grupo.
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2 Operacoes basicas de caixa (guardar dados numa caixa de utilizador) 2.6

2.6 Operacoes basicas de caixa (guardar dados numa caixa de
utilizador)
Os procedimentos seguintes descrevem como guardar dados em caixas de utilizador.

Os dados podem ser guardados em caixas a partir dos modos de Cépia, Fax/Leitura, Caixa do Utilizador e
Impressao.

Guardar dados numa caixa do utilizador com uma operacao do modo de Cépia
1 Prima [Guardar Cx Utiliz.].

ronto a copiar.

pye aualidade
Basico Densidade

Duplex,s
conbinar

01-0n

1 %1

HRUTTT [E5tado

Selecgio
AUTO Papel

07/27/2009
Menmatia

= No _de
{List de Trapato | Pronto A copiar. En5e
e () e
Basico | Definicdo Orig. Punaidads Aplicacao

#G5°R8Re. 100.0%

ij

Detalhes 4 3]
B

Apagar 4 Cﬂrimb()/COIIIF)OSiCEOI Card Shot 4
UGiliz.

072772000 10:41 @
vl wll ol <N i

2 Seleccione a caixa do utilizador onde pretende guardar o documento.

5 ®Especif. o none de fich. e a caixa de utiliz.
[List de Trabalio & & ool o T e e e ovnnade. bera
= inpr. engto. guarda, def. Imp. Pag. p/ On .
fplicacao > Caixa de Utilizad

#G5°R8Re. 100.0%

Home Docum. A document

InprPagina sin | Nao

o1/1472000  12:05 &
vl mll ol I N i

\
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2.6 Operacoes basicas de caixa (guardar dados numa caixa de utilizador) 2

No _de

[List de Trabalho | 1556 oo ST A ionaado o doc, ¥5n?
List de Trabalho & i Z8dor com Tec 1ado ) 1
Sistema 68'PBsquisa

00000000 000000002 - o1
publict public2 1

Selecgao =
Atits papel 100. 0%

I Introd. Mo Caixa 2
Utilizador

017142009 10:55 &9 Lo |
vIull ol Heloria 0% —

= A caixa do utilizador pode também ser especificada premindo [Introd. N° Caixa Utilizador] e, em
seguida, digitando o numero da caixa do utilizador.
- Para procurar o nome de uma caixa de utilizador, prima [Caixa de Pesquisa].

3 Verifigue 0 nome do documento.
[ pecif. o nome de fich. e a caixa de utiliz.
List de Trabalho £ =" 4oc. 1ido devera ser guardado. Para

— impr. enqto. guarda, def. Imp. Pag. p/ On .
Uerificar
Trabalho
Aplicacio ®a de Utilizador

2528°E8Re, 100.0%

1] W‘ 000000001

publici

Home Docum. , document

Yerificar
Detalhes 4

0K

0171472009 12:06 ﬂ
vl ull cll I ey i

- E apresentado o nome definido automaticamente para o documento.

- Para alterar o nome do documento, prima [Nome Docum.] e, em seguida, utilize o teclado que
aparece no painel tactil para digitar o nome.

4 Posicione o documento que pretende guardar.
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Operacoées basicas de caixa (guardar dados numa caixa de utilizador) 2.6

5  Primaatecla [Iniciar].

Iniciar

O

- Ao guardar um documento numa caixa de utilizador com uma fungdo do modo de Copia,
seleccione a opgdo "Impressdo de Pagina" para "Sim" para imprimir o documento ao mesmo
tempo que o guarda.

Guardar dados numa caixa do utilizador com uma operacao do modo
Fax/Leitura

1 Prima [Caixa Utiliz.].

Fax /Scan

-
0

\

I Seleccione endereco(s) pretendido(s).

£3x_pode Ser _enuiado a _qualquer altura.
tilizando O Lecladd DUMErieD.

Livuro L | Fora de
Enderecos pescanso

2PC{SHE
SHANGHAT

Pesquisa,
[ fpa
[ oeties B Ppefinrgees o Befinagiss ' Definicoes C
Trabalho
07/27/2009  11:11 B [ Tanguage Selection )
YD Ml cl Kl Menar ia 0% Language Selection ,

\
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2.6 Operacoes basicas de caixa (guardar dados numa caixa de utilizador) 2

List de Trabalh Seleccjont:.- un tipo de egggrego. He.g° ooo
5)

X_pode ser d0°a_qualquer altura,
nUMErico.

- utilizando teclado
| Trabaihg.
Livro i Endere. Fora_de
Enderegos Entadal Histor. Trab. briocura | pesfanso

s Entrada de Endereco

> = Ll
[ .
- - z
& 2 &
Fax Internet ||| Endereco IP Fax ) PCCSHB)
PEfibsgees o= Bl@1  Bpig9ASie® B Definicées Com.
vl Ml ol Kl e B Language Selection

Hematia 07

2 Seleccione a caixa do utilizador onde pretende guardar o documento.

I ist de Trabalh

yerificar
Trabalho
= | Inserir Endereco Novo > Caixa do Utilizador

gseleccione a Caixa de Utilizador onde guardar No de
6 documento. 0 home do dociunento B g o000
pode ser especificado. .

Nome Do A document

171

fpagar |

=)
z)
i R |

/1472009 12:07 B
Hemoria 0%

\

seleccione a_Caixa de Utiliz. desejada que contem No de
6_documento a ser gravado. Ufilize o teclado numerico Be. gc [1i01]

Para INserir o NUmero da caixa pretendida.
Caixa
de_Pesquisa 4

000000002 %
- o
public2 1

171

fpagar |
S—— I Introd. Mo Caixa
Utilizador
verificacao
Modo 4
vl mll ¢l I

01/14/2009  10:55 K4
Hemoria 07

= A caixa do utilizador pode também ser especificada premindo [Introd. No. Caixa Utilizador] e, em
seguida, digitando o nimero da caixa do utilizador.
=> Para procurar o nome de uma caixa de utilizador, prima [Caixa de Pesquisa].
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3 Verifique o nome do documento.

= eleccione a Caixa de Utilizador onde guardar Ne de
LISt de Trabalh dgclifento. O nohe do- daclhento oo

especificar Dest .

Inserir Endereco Novo > Caika do Utilizador

Destinos_de
Transmissao

% publict
W‘ 000000001

publict

Nome Docum. A docunent J

171

fApagar |

T
Z)
vl vl ol &l

0171472009 12:07 G
Menmatia (133

> E apresentado o nome definido automaticamente para o documento.

- Para alterar o nome do documento, prima [Nome Docum.] e, em seguida, utilize o teclado que
aparece no painel tactil para digitar o nome.

4 Posicione o documento que pretende guardar.

5  Primaatecla [Iniciar].

= Ao guardar um documento numa caixa de utilizador com uma funcé&o do modo Fax/Leitura,
especificar outro destino permite que o documento seja enviado ao mesmo tempo que é guardado.

@ Consulta

Uma caixa de utilizador registada no livro de enderegos ou como destino de grupo designa-se por "destino
caixa do utilizador".

Os dados também podem ser guardados numa caixa de utilizador especificando uma caixa de utilizador de
destino como recipiente do fax ou dos dados lidos. Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual
Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
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Operacoes basicas de caixa (guardar dados numa caixa de utilizador)

2

Guardar dados numa caixa do utilizador com uma operagédo do modo Caixa

do Utilizador

1 Seleccione a caixa do utilizador onde pretende guardar o documento.

Box

O

\

: Seleccione a Caira de Utilizador pretendida para utilizar
Sistde-Trat 1o ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir
itilizar.

e especificar o namero da caix
_ |

000000001

publict

=,000000001 000000002
Publict Public2

HRUTTT [E5tado

Introd. Mo caixa utilizagso,
Utilizadar Ficheira 7

07/27/2009  11: ﬁ
Henat ia 0% Language Selection ,

2 Prima [Guardar Documento].

Seleccione a Caira de Utilizador pretendida para utilizar
ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir
e especificar o namero da caira a utilizar.

| sistena SHEhAZhe

Publi
—co

000000001

publict

=,000000001 000000002 - o1
Publict Public2

caixa
o
B
7)
Introd. No caixa Utilizagso,
utilizadar Ficheira 4
Language Selechon‘

HRUTTT [E5tado

07/27/2009  11:12 B
Menmatia (133

= A caixa do utilizador pode também ser especificada premindo [Introd. N° Caixa Utilizador] e, em
seguida, digitando o numero da caixa do utilizador.

s

Para procurar o nome de uma caixa de utilizador, prima [Caixa de Pesquisa].

-> Depois de premir [Guardar Documento] pode seleccionar uma caixa de utilizador para guardar o
documento.
-> Se necessario, pode guardar um documento directamente na memoria externa, telemével ou PDA
a partir de uma Caixa de Utilizador.
- Para obter detalhes acerca das fungdes utilizando uma meméoria externa, consulte pagina 2-36
deste manual.

=> Para obter detalhes sobre como utilizar um documento num telemével ou PDA, consulte

pagina 2-44 deste manual.
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2 Operacoes basicas de caixa (guardar dados numa caixa de utilizador) 2.6

3 Verifique o nome do documento.

[List de Trabalho | ¥T0UUC [BMECUTar] ou priwa [INiciar] para guardar.
LEE A nome do ficheiro pode ser allerado.

Buardar
DocuMenta

Caixa UtiTizador

& Publict

caixa
Utiliz.

000000001
publict
Nome Docum. A docunent

Toque [Executar] ou prina [iniciarl para guardar.
0 nome do ficheiro pode ser alterado.

4 Pefinigses de Definigses
H1 PEiineg 45 Bl BFIgTngss A

vl ull cll

0171472009 12:09
Menmatia (133

> E apresentado o nome definido automaticamente para o documento.

- Para alterar o nome do documento, prima [Nome Docum.] e, em seguida, utilize o teclado que
aparece no painel tactil para digitar o nome.

= Para especificar definigdes tais como a qualidade da imagem e a orientagdo do documento, prima
[Definicoes de Leitura] ou [Definigdes Originais]. Para obter detalhes, consulte o capitulo 6 do
[manual Operagdes de caixa).

4 Posicione o documento que pretende guardar.

5  Primaatecla [Iniciar].
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Operacoes basicas de caixa (guardar dados numa caixa de utilizador) 2

= A operagado também pode ser iniciada premindo a tecla [Iniciar].

[List de Trabalho | ¥T0UUC [BMECUTar] ou priwa [INiciar] para guardar.
List de Trabalho § ~o"yyne 4o ficheiro pode ser alterado.

Buardar
DocuMenta

Caixa UtiTizador

& Publict

caixa
Utiliz.

000000001
publict
Nome Docum. A docunent

Toque [Executar] ou prina [iniciarl para guardar.
0 nome do ficheiro pode ser alterado.

4 Pefinigses de Definigses
H1 PEiineg 45 Bl BFIgTngss A

. e
ol wll ol i ﬂéﬁ;xguug 12:09 ]

@ Consulta

Os dados de impress&o transmitidos através do controlador de impressdo também podem ser guardados
em caixas de utilizador.

Para obfter detalhes acerca de como guardar dados em caixas de utilizador utilizando as fungdes de
impressdo, consultes pdagina 4-6 deste manual.
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Operacoes basicas de caixa (utilizar documentos guardados)

Os procedimentos seguintes descrevem como imprimir e enviar dados guardados em caixas de utilizador.

Modo Caixa Utilizador

Os dados guardados numa caixa de utilizador podem ser impressos ou enviados quando for necessario. Isto
€ util nos seguintes casos.

° Voltar a imprimir documentos que ja foram impressos: Os documentos podem ser impressos
rapidamente, sem utilizar um computador ou uma aplicagao.

° Guardar documentos em papel na forma de dados a gerir: Grandes quantidades de documentos em
papel podem ser guardados como dados e armazenados em forma compacta, reduzindo a quantidade
de espaco ocupado no escritorio.

° Transmitir e partilhar documentos eficazmente: Os documentos podem ser transmitidos facilmente
numa rede, sem utilizar o computador.

° Imprimir documentos numa memoria externa: Os documentos guardados numa memoria externa

podem ser impressos ligando-a directamente a maquina, sem necessidade de computador. Utilizando
a ligagéo sem fios, também pode ver dados num telemével ou PDA.

@ Consulta

Pode arquivar ou editar dados guardados numa caixa de utilizador. Se for necessario, pode mover dados
guardados ou eliminar uma pagina num documento.

Também podem ser executadas operagdes nos dados guardados em caixas de utilizador com o PageScope
Web Connection, a partir de um browser num computador.

Ao utilizar o PageScope Web Connection, pode procurar dados em caixas de utifizador ou imprimir ou enviar
dados sem sair da sua secretaria.

Os dados podem ser importados mais facilmente de uma caixa de utilizador para o computador. Para obter
detalhes, consulte pagina 7-16 deste manual. Consulte também o capitulo 9 do [manual Operagbes de
caixaj.
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Operacoées basicas de caixa (utilizar documentos guardados) 2

Imprimir documentos guardados

1

Seleccione a caixa de utilizador que contém o documento que pretende imprimir e, em seguida, prima
[Utilizagao/Ficheiro].

Box

&

\

5 Seleccione a Caira de Utilizador pretendida para utilizar
SERCRICEIIEE oy arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir

— e especificar o namero da caixa
I Uerificar
Trabalho

Publi
~co

000000001 publict
MnUTiT [Estado 1

=) 000000001 00000000:
publici public2

TIntrod. Mo Caixa 2 Utilizacao,
Utilizador Ficheiro 4

07/22/2009  11:12 K4
Hemoria 7

vl ull cll <l

- Se foi definida uma palavra-passe para a caixa do utilizador, introduza a palavra-passe e, em
seguida, prima [OK].
Introduza a palavra-passe da Cx. Utiliz.

seleccionado. Para apagar, prima a tecla [C]
1 publict

07/27/2009  10:42 KA
Hemoria 7

- E possivel ligar uma memodria externa a esta maquina para processar os dados contidos na
memoria. Utilizando a ligagao sem fios, também pode ver dados num telemével ou PDA.

= Para obter detalhes acerca das fungdes utilizando uma memaria externa, consulte pagina 2-36
deste manual.

- Para obter detalhes sobre como utilizar um documento num telemaével ou PDA, consulte
pagina 2-44 deste manual.
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2 Seleccione o documento que pretende imprimir e, em seguida, prima [Imprimir].
[List ce Tramai | leccione dpcuentocs)

e\ e CEE
Trabalho P = A

5%ar | afanise™ Aplicdcao SHEhAZhe
000000001 publ icl

Imprimir

DOocumentos
Seleccionados

== = Definicses
de Impresssio
document 17 1
2 Inprinir
1 1 1
docunent1 ) ([T docunents

Detalhes do
Documenta 4

og

. e
ol wll ol i ﬂéﬁ;xguug 12:09 ]

= A partir do ecra Imprimir € possivel especificar as definicdes de Acabamento e outras definicdes,
tal como o numero de copias.

ra mudar as definigses de impressso de documentos.
1ha re as £€S aue se seauem ios
=1 imMpFifir, odué em [Iniciarl
6u Br im

Impr il > Inprimir Detalhes

Basico Aplicacao

#G5°R8Re. 100.0%

o de Hargen de P.‘agina‘

condg .

alf
mprinit | ilado RIS [ trarscoamsce, |
Intro. Capit. A
Cor | Cor Total | Preto
Utilizar Definiglio =

Carinbo/Conpos. |

Acaba— i
Reaes o Conbinar ’
Zoon o

0171472009 12:11 KH
Hematia 7

vl ull oll «ll

- Se tiverem sido seleccionados itens de dados multiplos, a opgdo [Combinar] é activada e pode
imprimir diversos dados guardados ao mesmo tempo. E possivel imprimir até 10 dados ao mesmo
tempo. Para obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagdes de caixal.

= Prima [Pré-visualizagao] para verificar a imagem de pré-visualizagdo.

3  Primaatecla [Iniciar].

- A operacgdo também pode ser iniciada premindo a tecla [Iniciar].
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Enviar documentos guardados

1

Seleccione a caixa de utilizador que contém o documento a enviar e, em seguida, prima
[Utilizagao/Ficheiro].

Box

8

\

5 Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
DECSRIEIINE oy arquivar o documento. Uiilize o teclado para introduzir
— e especificar o nomero da caix il r.
Uerificar
Trabalho
Publi Guardar
—-Cco DOoCuUmeEnto 4

000000001 publict

5000000001 000000002
publict public2

MUETT [Estado

I Introd. Mo Caixa Utilizagaos
Ubilizadar 2 Ficheiro 4
joranezn0g 11002 & Language Selection ,

Hemoria

- Se foi definida uma palavra-passe para a caixa do utilizador, introduza a palavra-passe e, em
seguida, prima [OK].

Introduza a palavra-passe da Cx. Utiliz.

seleccionado. Para apagar, prima a tecla [Cl.
1 Publict

.

07/27/2009
Hematia
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2 Operacoes basicas de caixa (utilizar documentos guardados) 2.7

2 Prima [Enviar], seleccione o documento que pretende enviar e, em seguida, prima [Enviar].

ist de Trabalho Seleccione docunento<s)

e escolha a funcdo.

werini @) (= ie [ felicaca | [ St
Pre— =
visualizagso

000000001 publict

Documentos
Definicaes de
Transmissio
71
3) [t )
1 1 1

Seleccionados
| document2 documents

document1

. e
ol wll ol i ﬂéﬁ;xguug 12:11 ]

- Se tiverem sido seleccionados itens de dados multiplos, a opgao [Encadern. TX] € activada e pode
imprimir diversos dados guardados ao mesmo tempo. E possivel enviar até 10 dados ao mesmo
tempo. Para obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operacdes de caixa).

3 Seleccione o destino.

st de Trabalho Seleccione endereco(s) pretendido(s).

£3x_pode Ser enuiado a qualquer altura.
Utilizando 0 tecladd numerico.

T | 5rres | [Histor. Trab.

Pre—
uiSualizagso

Definigoes do Documento Definicaes Con

0171472009 10:51 B
Hemoria 0%

= Se houver um registo de destinos, é possivel seleccionar um destino registado. Para obter detalhes
sobre registo de destinos, consulte pagina 6-3 deste manual.

= Para introduzir directamente o enderego de destino, prima [Entrada Directa], seleccione o método
de transmisséo e, em seguida, digite o enderego de destino.

List de Trabalho Seleccione um tipo de endereco,

e dQPOIS lnSlrﬂ 0 endereco.
_enuaddc a gualauer altura.
13%.bnds 5°

EAlEPeco l Hmﬂf Lrab,

Entrada de Endereco

Pre—
uiSualizagso

DESTIm
Transm

D4

EMail 0| Fax Internet |

Endereco IP Fax PCCSHBY
Apagar
W Definigoes do Documento 1 Definicées Col 1 Aplicaca

. &
Wl o o

> E possivel enviar um documento para varios destinos em simultaneo. Para obter detalhes acerca
do envio de documentos para multiplos destinos, consulte pagina 6-22 deste manual.

= Se for necessario, prima [Definicdes Com.] e especifique as definicées pretendidas. Para obter
detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagdes de caixa).

= Prima [Pré-visualizagcdo] para verificar a imagem de pré-visualizagéo.
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4 Primaatecla [Iniciar].

Iniciar

O

- A operacao também pode ser iniciada premindo a tecla [Iniciar].

List de Trabalho Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

£ax_pode ser enuiado a_gqualquer altura,
ilizando 0 tecladd NUMerico.

ECHNRRY | 57PoRes [Histor. Trab.

Pre— i =
visualizagdo

Definigées do Documento

o1/1472000  10:51 &
vl mll ol I N i
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Utilizar a memoria externa 2.8

Utilizar a memoaria externa
Os procedimentos que se seguem descrevem como utilizar a memdria externa.

E possivel imprimir um documento da memoria externa ou guardado na meméria externa sem utilizar um
computador. Além disso, um documento numa Caixa de Utilizador pode ser guardado na memoria externa,
ou um documento na memoria externa pode ser guardado numa Caixa de Utilizador.

Para obter detalhes, consulte o capitulo 2 do [manual Operac¢des de caixa).

Referéncia
° Ligar o dispositivo de memoéria externa ao conector USB.

@ Consulta

Ao guardar um documento da memodria externa na Caixa do Utilizador, ou ao guardar um documento lido na
memodria externa, configure as definigbes antecipadamente. Para obter detalhes, consulte o capitulo 8 do
[manual Operagébes de caixaj.

Imprimir um documento da Meméria Externa.

1 Ligue a memdria externa a esta maquina e prima [Imprimir um documento da Meméria Externa.].

List de Trabalho |

Meméria Externa Iiﬂada. Seleccione a fungio
Meméria Externa adequada.

AnUEIT | Estado

El
-o ra -o

Imprimir um documenteo Guardar um documento g;%gﬁ:ﬂ‘:'i'a‘ g:fé'r"']‘:"m
da Meméria Externa. % na Memséria Extrerna. A numa Cx, Utiliz,

etalhes

D
Trabalho 4

VD MI GD KI 05/01/2009  17:08 | Fechar |

Hemaria 07
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2.8

Utilizar a memoria externa

2

Box

O

\

eleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
ou arquivar o documento. UT.lllZe 0 teClddO para introduzir

List de Trabalhs
— e especificar o namero da caj
verificar
Trabalho Duhll .
' R [ s (o)

Hemaria Externa

Consulta TX Documento Seguro EE?‘:EaEqna
th.xljz LlhleZ LlhleZ lexljz

Anota Re-Transmissao
Caix caixa
GG1l UG113Z.

2
o o 3

Detalhes |
Yrabatho |
072/27/2009 < ﬁ

vl wll cll «l Jretees M Language Selection

HnUTIiT [Estado

Seleccione docunento<s)

e escolha a funcdo.
Tipo de Fich : PDF 7 JPEG / TIFF / ¥PS

Definicses
Arauit

Imprimir

caninho
Ficheiro 4

I joge | paza ] Sefindeess
HOMm Ol de Impresssio
1 | System Volume Information  0s/28 | z ?
= ‘
= Tenp 050
test. pdf 07/20 2
TestScript 07/16

Detalhes do
Documenta 4

07/27/2009 10:43 G
Menmatia (133

vl ull cll

- Se ja estiver ligada uma memdria externa, prima [Utilizagdo/Ficheiro] no ecra para a fungéo Caixa
do Utilizador. Para obter detalhes sobre [Utilizacdo/Ficheiro], consulte o capitulo 7 do [manual
Operagdes de caixal.
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2 Utilizar a memoria externa 2.8

3 Verificar definicdes de impresséo.

; T3,1I080 B3 definiggee s Jpissagp de documentos,
List de Trabalho Se estiver ‘pronto Bara: imPrimir. foque em [Iniciarl

Trabalho
Imprimir > Mematia Externa > Imprimir Detalhes

Basico Aplicacio

No _de

CarinbosCompos. 4
Cor Cor Total I Preto

Imprimir 1-Lado 2-Faces

POsicdn
Encadernacao

R515°RaRe1 100. 0%

mj g
Renes” = Papel ‘
can—

vl ol < . [ ez ]| tnicior |

- As definigdes de impressado podem ser mudadas ao imprimir um documento. Para obter detalhes
sobre configuragéo das definicdes de impresséo ao imprimir um documento, consulte o capitulo 7
do [manual Operacbes de caixa].

4 Prima [Iniciar].

iicé

- Também pode premir [Iniciar] para iniciar um trabalho.
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238 Utilizar a memoria externa

Guardar um documento lido na meméria externa

1 Ligue a memoria externa a esta maquina e prima [Guardar um documento na Memdria Externa.].

Meméria Externa Iigada. Seleccione a fungio
Meméria Externa adequada.

HnUEiT [Estado

(P= B,
I“ s

Deta
Trabalho

vl ul ol Il

Imprimir um documento Guardar um documento
da Meméria Externa. = na Membria Extrerna. A

documento
Externa

numa Cx. Utiliz. A

e |

- Se ja estiver ligada uma memoria externa, prima [Guardar Documento] no ecré para a fungdo Caixa

do Utilizador.

Box

O

\

®Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir
ar.

e especificar o namero da caizd g

a | Sistena I

Verificar

Trabalho
Publi
—co

HnUTTT [Estado

Re-Transnmissao
caixa

UBiliz.

\ Apa

Detalhes
Trabalho

07/27/2009  10:43 K8
YI] MI [+

Hemoria 07

Heméria Externa

cunento Seguro

UBiliz.

ca0.,
= 7)

Language Selection 4
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Utilizar a memoria externa 2.8

2 Verifique 0 nome do documento.

I List de Trabalh

oque [Executar] ou prima [Iniciar] para guardar.
nome do ficheiro pode ser alterado.

Buardar
DocuMenta

gaixe, Memoria Externa
Nome Docum, , S45C-309011412141

Toque [Executar] ou prina [iniciarl para guardar.
0 nome do ficheiro pode ser alterado.

4 Pefinigses de Definigses
H1 PEiineg 45 Bl BFIgTngss A

0171472009 12:14
Menmatia (133

= Ao guardar um documento, é possivel mudar o seu nome. Para obter detalhes sobre configuragao
das defini¢gdes originais ou de leitura ao guardar um documento, consulte o capitulo 6 do [manual
Operagdes de caixa).

3 Posicione o original e prima [Iniciar].

= Também pode premir [Iniciar] para iniciar um trabalho.
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238 Utilizar a memoria externa

Guardar um documento da memodria externa na Caixa do Utilizador

1 Ligue a memoria externa a esta maquina e prima [Guardar um documento da Memoria Externa numa

Cx.Utiliz.].

Meméria Externa ligada. Seleccione afungio
Meméria Externa adequada.

HnUETT TEstado

i B,
Ly “h

05/01/2009 17:08
Memaria [1:3

Imprimir um documento Guardar um documento
da Meméria Externa. - na Meméria Extrerna. ‘

Ly

Guardar um documento
da Memdria Externa
numa Cx. Utiliz.

| Fechar |

- Se ja estiver ligada uma memoria externa, prima [Utilizagao/Ficheiro] no ecra para a fungdo Caixa
do Utilizador. Para obter detalhes sobre [Utilizagdo/Ficheiro], consulte o capitulo 7 do [manual

Operagdes de caixa].

Box

O

\

PSeleccione a Caika de Utilizador pretendida para utilizar

ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir
d

— e especificar o namero da caixa g
erifica

[ r
Trabalho T -
—co Sistena

HnUTiT [Estado

Re-Transnissa
Caixa

UBiliz.

fApagar
petalnes
Trabalho

= YI:I MI GI KI 07/21/2009  10:43 &8

Introd. No Caixa
Uti1izador

Hemaria 0%

Heméria Externa

Docunento Seguro HEPEGaR.PYa
Ealia
uGiliz.

cai
UGiliz.

3 UGilizacao.,
Ficheiro
Z

Language Selection ‘
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2 Utilizar a memoria externa 2.8

2 Seleccione um documento e prima [Guardar na Cx.Utiliz.].

I List de Trabalh
Trabalho

£ Seleccione documento(s}
e escolha a fungao.
Tiro de Fich : PDF 7 JPEG / L UPS
=

Inprinir a l PRF&0IGE® I
Caminho de |
Fitheiro

Caixa
Informativa 2

Hon Data PRFatigess
2/ 2
| Systen volume Information  05/28 | 3 [ cusaarne |
tenp 10:30 E —
test. pdf 07/20
TestScript 07/16

petalhes do
Docunento

3 Seleccione uma Caixa de Utilizador.

[ oque [Executar] ou prima [iniciar] para guardar.
Est = L 0 nome do ficheiro pode ser alterado.

Uerificar

Trabalho
Ficheiro > Guardar na Cx. Utiliz.

Caira UtiTizador

& publicl

§eifs., , booooooni

publici

Nome Docum. A $28C-109072710450

Toque [Executar] ou prima [iniciar]l para guardar.
0 nome do ficheiro pode ser alterado.

07/27/2009  10:45 K4
Hemoria 07

vl ull cll <l

- Ao guardar um documento, é possivel mudar o seu nome.

4 Prima [Iniciar].

- Também pode premir [Iniciar] para iniciar um trabalho.

2-42 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



238 Utilizar a memoria externa

2

@ Consulta

Se necessario, é possivel guardar na memoria externa um documento existente numa Caixa de Utilizador.

I st de Trabalho Seleccione docunento(s)

e escolha a fungao.

tprinir [T Flar |l [ dplicacio SoinEhee
000000001  publict

DOCUMENGOS
Se1eccionados

< perinagaen ae
A

document1 1/ 1 —_—

[ Apagar |

1 Editar Home 5

document1 ; Deslocar 4

B v

Mem;
— Externa. 7]
| Exibir ‘
sla petalhes do
bocumento 4
o)
celar

Para obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagdes de caixal.

Det.

v wll ol kil

07/27/2009  10:47 K4
Hemoria [1:3
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2 Utilizar um documento existente num PDA ou telemével compativel com Bluetooth 2.9

2.9 Utilizar um documento existente num PDA ou telemovel
compativel com Bluetooth

Os procedimentos que se seguem descrevem como utilizar um documento guardado num telemével ou
PDA.

Os documentos existentes num telemével ou num PDA podem ser impressos ou guardados numa Caixa de
Utilizador.

Para obter detalhes, consulte o capitulo 2 do [manual Operagdes de caixa], o capitulo 12 do [manual
Operagdes de impressao] ou o capitulo 5 do [manual Administrador de rede].

Referéncia

° Para utilizar nesta maquina um documento guardado num telemoével ou PDA, é necessario o kit de
interface local EK-605. Neste caso, configure as definicdes de rede antecipadamente. Para mais
detalhes, contacte os servigos técnicos.

° Esta fungdo podera néo estar disponivel nesta maquina, dependendo do modelo de telemével ou PDA
utilizado ou dos formatos de ficheiro suportados.

Guardar um documento de um terminal mével numa Caixa de Utilizador

1 Selecciona [Mével/PDA] e prima [Utilizagao/Ficheiro].

Box

8

\

5 eleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
El5IEdes Eibdl i ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir

- e especificar o namero da caixa a utilizar.
verificar
Trabalhd ~
Pabli
—ca

Sistena

| Consulta T llocumento Sequro UEN5aR.PEa
caixa Caixa caixa
utiliz. utiliz. utiliz.
Gad

Hevel/PDA

An
GeiYez.
1

- - Havel/PDA
TEb9gs e hitizae
07/26/2009 10:52 K& [ Languase selection |
Henmaria 0% Language Selechon‘

MnUtiT [Estado

Re-Transnissao Le:
Caixa
utiliz.

i
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2.9 Utilizar um documento existente num PDA ou telemével compativel com Bluetooth

2 Prima [Guardar Cx Utiliz..

I List de Trabalho
Trabalho

Seleccione uma operacao.

Havel/PDA

Caixa
Informativa g
ia!ﬁ 0s ficheiros recebidos de um telemavel ou PDA

Poden ser impressos.
yerificar

Consunive

g,

ardar Cx
iliz.

%‘: (s ficheiros recebidos de um telemavel ou PDA
| oden ser guardados numa Cx. Utiliz..

o
it

3 Seleccione uma Caixa de Utilizador.
elec. a cx de utiliz. ador onde o doc.
[List de Trabalho deve ser guardado. Utiliz. teclado
num. psespecif. a caixa de utiliz. desejada.
Pap1i oo,

caixa
Informativa

Ne Cx. Utiliz.
000000001

None
Caixa Utiliz.

Publict

Tipo
Caixa UGil.
Bablica

07/27/2009

vl ull cll <l

Hemoria
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- Utilizar um documento existente num PDA ou telemével compativel com Bluetooth 29

4 Verifique o codigo PIN e utilize o telemovel ou o PDA.

= Para iniciar a recepsdo de dados, introduza o cedigo PIN
Li5t de Trabalho £ ;775040 un telenovel ou umn POA.

e

Caixa
Informativa

Ne Cx. Utiliz.

000000001
Cadigo PIN

None
Caixa Utiliz.

publict

/2772009 11:06 &4
Hemoria [1:3

@ Consulta

Para receber um ficheiro de um telemovel ou PDA, seleccione esta maquina, especifique o ficheiro, e
introduza o codigo PIN no telemovel ou PDA apds apresentagcdo do codigo PIN no painel de controlo.

As operagdes do telemovel ou PDA variam dependendo do modelo.
Para obter detalhes sobre as operagdes do telemovel ou PDA, consulte o manual do telemdovel ou PDA.
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2.9 Utilizar um documento existente num PDA ou telemével compativel com Bluetooth

Imprimir um documento num terminal mével

1 Selecciona [Mével/PDA] e prima [Utilizagao/Ficheiro].

Box

8

PSeleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir
e especificar o namero da caira a utilizar.

Hovel/PDA

| | Consulta TX Documen].o Seguro | HerehaEafta
caixa Caixa caixa
utiliz. Utiliz. utiliz.
1

No Caixa
52 2

List de Trabalho

HRUTTT [E5tado

utilizagso,
Ficheira

Introd.
Utilizad

07/28/2009
Hi

2 Prima [Guardar Cx Utiliz.].
Im Seleccione uma operacio.

yerificar
Trabalho

Caixa
Informativa IE
{Eﬁ (s ficheiros recebidos de um telemavel ou PDA
| oden ser impressos.
A
y%‘i 0s ficheiros recebidos de um telemavel ou PDA
poden ser guardados numa Cx. Utiliz..
A

07/27/2009
Hemoria

v wll ol kIl
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Utilizar um documento existente num PDA ou telemével compativel com Bluetooth 29

3 Verifique o codigo PIN e utilize o telemovel ou o PDA.

I Para iniciar a recepcio de dados, introduza o cadigo PIN
utilizando um telemavel ou um PDA.

Cadigo PIN

Uerificar Dets.
Debalhes Impressio 4
Trabalho

07/28/2009 10:52 K4
Hemoria [1:3

- As definigdes de impresséo podem ser alteradas em Definigcbes do Utilizador, ao imprimir um
documento. Para obter detalhes sobre configuragdo das definicdes de impressdo ao imprimir um
documento, consulte o capitulo 13 do [manual Operagdes de impressao).

@ Consulta

Para obter detalhes sobre como imprimir um documento num terminal movel, consulte o capitulo 8 do
[/manaul Operagdes de caixaj ou o capitulo 12 do [manual Operagdes de impressao.

@ Consulta

Para receber um ficheiro de um telemovel ou PDA, seleccione esta maquina, especifique o ficheiro, e
introduza o codligo PIN no telemdvel ou PDA apds apresentacdo do codigo PIN no painel de controlo.

As operagdes do telemovel ou PDA variam dependendo do modelo.

Para obter detalhes sobre as operagdes do telemovel ou PDA, consulte o manual do telemdvel ou PDA.
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3 Operacoes de copia uteis







3.1 Especificar defini¢6es basicas para copia rapida

D 000 e I e
3 Operacoes de copia uteis

3.1 Especificar definicoes basicas para copia rapida

O ecra pode ser personalizado, por exemplo, com o ecra Copia Rapida, para que as fungdes de cépia

estejam disponiveis de modo mais conveniente.

Ecra de cépia rapida

As definigcdes basicas de cépia estdo disponiveis num ecra. Prima [« ] no ecra para apresentar as definicdes

adicionais, tais como defini¢gdes de Cor.

| Pronto a copiar.

HUTiT [Estado

Leitura
Separada

. &
: YI] Ml cl 07/27/2009 10:47 G

Menmatia (133

List de Trabalbo | PFORto a copiar.

Agrafar Canto
Esq. Super.

Acaba— Leitura
meNto Separada

. e
ol wll ol i ﬂzagzﬁuug 10:47 ]

A4 D

Language Select 4

Language Selection A
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Especificar definicées basicas para cépia rapida 3.1

Cor Total

2-Cores

Preto

Cor Onica

Agrafar Canto
Esq. Super.

vl wl oll R

posican
Encadernagso

200.0%

Minino | Manual JN & in 178 in 1)
Language Sel

N.° | Item Descricao

1 Definiges de cor Seleccione a cor de impresséo.

2 Definicbes de papel Seleccione o tipo e formato do papel que pretende copiar.

3 Definicbes de zoom A taxa de zoom pode ser definida para fazer uma cépia em
papel com um formato diferente do formato do documento ou
para ampliar ou reduzir a dimensao da imagem de copia.

4 Definicdes Simplex/Duplex Seleccione se o documento e a cépia sao frente ou frente e
Verso.

5 Combinar definicées Seleccionar a definigdo para combinar paginas do documento
nas copias.

6 Tecla [Leitura Separada] Seleccione se um documento lido em diferentes
grupos deve ser tratado como um Unico trabalho de cépia.

7 Definicbes de Acabamento Seleccione as definigdes de ordenagéo, agrupamento, offset,
agrafar ou furar.

Separador Basico Prima para apresentar o ecra Basico.
Separador Def.Original Prima para apresentar o ecra de Definicdo Original.
10 Separador Qualidade Premir para apresentar o ecréd Qualidade/Densidade.
Densidade
11 Separador Aplicagéo Prima para apresentar o ecra Aplicagao.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 6 do [manual Operagdes de copial.
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3.2 Reduzir a utilizacao de papel ao copiar 3

3.2 Reduzir a utilizacao de papel ao copiar

As copias frente e verso (impressdo em ambos os lados da folha) e as cdpias combinadas (reduzir multiplas
paginas e imprimi-las conjuntamente numa unica folha de papel) ajudam a reduzir o consumo de papel bem
COMo O necessario espago de armazenamento no escritorio.

Fazer cépias frente e verso

Ao imprimir um grande niumero de documentos de uma so6 face, pode imprimir em ambos os lados da folha,
reduzindo o consumo de papel para metade.

Pronto a copiar. 1
verificar

puplex,
Combinar

NRUTTT [E5tado

Language Selection A

No de
cong.

[List de Trabatbo | Pronto a copiar. " 1
) ) ]
e Basico Definicao Orig. Bt idane fiplicacao

1

R615°8aRe1 100. 0%

Original > canria Conbinar
0 )
| 2-Face > 1-Face | 2-Face > 2-Face
Posigao Encadernacao Zemi

4-em-1/8-en-1

-

Direccéo Original

i @

. e
ol wll ol i ﬂéﬁ;{;ﬁuug 12:43 ]

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de copial.
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Reduzir a utilizacao de papel ao copiar 3.2

Coépias combinadas

Seleccione "2em 1", "4 em 1" ou "8 em 1", consoante o nimero de paginas que podem ser impressas numa
s6 pagina. Combine estas definicbes com a cépia frente e verso para reduzir ainda mais o consumo de papel.

N

5HHH NHHH

Pronto a
YPLasing
Basico
BiRaTer

HnUTTT [Estado

gSelecgao
Aubo Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

58i5M3a Nao rodar

07/27/2009  10:39 K4 s
vl ull cll I [riees . Language Sele 3

\

tde Trabalio | Pronto a4 copiar.
Basico

RG15°RAaRe. 100. 0% .
Conbinar

[ mo

. ';
v wl ol kI
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3.2 Reduzir a utilizacao de papel ao copiar

Se for seleccionada a opgédo "4 em 1" ou "8 em 1" € possivel seleccionar o arranjo da pagina.

No de

[List e Trabalio | Pronto a copiar.

1
yeratica
Duplex/Combinar > 4emi/8emi
Ly + Conbinar Paginas Direccio Conbinada
85888301 50.0% L
o] ) =
I 1 1
y 4} <
[ 4-en-1 ] [ Horizont. ]
= Tl
e 11
gepifies == 1/} v
B-en-1 I Vertical
2
01/15/2009  12:44 G ok |
vl ull cll «l Hemar ia 0% —

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operacbes de copial.
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3 Copiar um grande numero de paginas de documentos em simultaneo 3.3

3.3 Copiar um grande niumero de paginas de documentos em
simultaneo

Se o numero de paginas do documento que pretende copiar for demasiado grande para ser carregado no
ADF, o documento pode ser dividido em grupos que séo lidos separadamente. Depois de todas as paginas
do documento serem lidas, as copias podem ser impressas juntas. Isto é util para imprimir varias cépias de
um documento que contenha um grande numero de péaginas.

Leitura Separada

onto a copiar.
| Basico |LDefinisao Orig. Benaidads Aplicagio

puplex.s
Conbinar

01-0n

1 #*1

MnUTiT [Estado

gSelecgao
Aubo Papel

Cor Auto

Cor
2.2}
=]

ngrafar Canto QJ
Topo da Esquerda n

Acaba— I Leitura =
Seaarana NaO rOddr

W
Trabalho 4
vl mll cll i ﬂ;ﬁg:’igmq 0 Language Selection

Repita esta operacao até todas as paginas terem sido lidas.

&
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3.3

Copiar um grande numero de paginas de documentos em simultaneo

Iniciar

O

\

- arregue o original seguinte,
Bl il e depois prima LIniciarl.
NGMEra
Papel Zoon RYRBTRar

Cor
HnUTIiT [Estado Cor Auto B A4 D
CoPY Impres. 100. 0%

Quando a leitura estiver completa, toque
en [Terminar].

Ne de Conjuntos
0,8

- - Nomero de Originais
T (T

viul ol <l

01/1472009  12:41 K8
Hemoria 07

Referéncia

. Para copiar documentos que ndo possam ser colocados no ADF, posicione-os no vidro de originais.

Também é possivel ler documentos em grupos separados a partir do vidro de originais.

° Para alterar as defini¢cdes, prima [Alterar Defin.].

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de copial.
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Fazer um folheto a partir de copias 3.4

Fazer um folheto a partir de cépias

E possivel encadernar as cépias pelo centro para as finalizar como revistas ou panfletos. Se é utilizada a
funcéo "Paginacdo do Folheto" ou a fungéo "Paginagéo do Folheto Original" depende da apresentagéo do
documento original.

Paginacao do Folheto

Para um documento que contenha paginas individuais, seleccione a fungao "Paginagéo do Folheto". A
ordem das paginas do documento lido é ordenada automaticamente e sdo impressas copias em frente e

Vegeiiiss m =

Basico Definicao 0 geatisase ||| [ aelicacao

Duplex,s
conbinar

HUTiT [Estado y
] W
1

Selecesn
AUTO Papel

Cor Auto >

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

RERRE™ Nao rodar

= YD Ml cl Y2y 2009 1El|:];.’:9 8 Language Selection ,

Menmatia

stee raaiio | PYONLO @ copiar.
I | Basico Definicao Orig. Benaidade Aplicacao
REE8°FaRe. 100.0% E—jj
%Déha/EEPa/n

1]

Hargen de Pagina
Verificar
DEGA1heS

Guardar Cx
UGi1iz.

07/27/2009 10:41 ﬂ
vl mll cll Il s 0
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3.4 Fazer um folheto a partir de copias 3

\

t de Trabalio | PFONtO 4 copiar.

Selecgio 3y
RUt5°BSPer 64. 7%

q
0 .SHE 4- il
),

-1
R

pobragem.
Encadernagso

Encadern.

a Direita

0171472009 12:146 ﬂ
vl mll cll I ey 0

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 6 do [manual Operagdes de copial.

Original Folheto

Para um panfleto com os agrafos removidos da encadernacgéao central, seleccione a fungéo "Original
Folheto". O documento sera copiado e encadernado ao centro para criar copias iguais ao panfleto original.

Pronto a copiar.

Uerificar
Trabalho

Basico
puplex.

Combinar

HnUTTT [Estado

5

Cor Auto

gelecgan
Aubo Papel

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba—
mento Separada

\ pagar

Detalhes
Trabalho

= 07/27/2009  10:39 K4 ﬁ
= Y[I MI GI KI " Language Selecnon‘

Hemoria 07
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Fazer um folheto a partir de copias 3.4

si.de Traaio | Pronto a copiar.
| Basico Definicao Orig Benaidade Aplicagao

#G5°R8Re. 100.0%

i

verificar
DEGAlhes

07/27/2009 10:41
Hematia [1:3

No de

ist e i | Pronto a copiar. B

Aplicacdo > Capia Livro/Repetir

Selecgso =
Atito Pape1r S0.0%

Repetir Imagem A Hodo Cartaz 4

o1/1472009  10:57 K&
vl ol kAR [i4

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de copial.
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3.5 Apagar sombras do documento das cépias

3.5 Apagar sombras do documento das copias

Apagar Moldura

E possivel fazer cépias apagando areas ndo desejadas no documento, tais como informacdes de
transmissdo em faxes recebidos e sombras de furos.

Q » |

verificar
Trabalho Bualidade
Densidade

puplexs
Combinar

)

HnUTiT [Estado

Seleccso
Aubo Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba— Leibura =
nenta Separada Nao rodar

07/27/2009 10:39 K4 %
Menaria 0% Language Selechon‘

\

List de Trabalho © PFONTO 4 copiar.
| =
| Basico | Definigdo Orig. Benaidade fAplicacio

Selecgso -
Auto paper 100.0%

i

Margen de Pagina Ajuste de Imagen EBRABE® <
Verificar
Herifies

fApagar Carimbo/Compos icao rd Shot
Bgnser o

07/27/2009 10:41 ﬂ
vl mll cll Il s 0
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Apagar sombras do documento das cépias 3.5

| List de Trabalho

R615°B3Re1 100.0%

]

vl wll el

uerificar
Trabalho

gelecs
Auto

]

3861 100.0%

Apagar |
Hb1dtra =

01/14/2009  12:16 L4
Hemaria 0%

la area apagada.

vl il ol ¢l

Referéncia

01/14/2009  13:32 (4

Henmoria 0%

Pronto a copiar.

Apagar Area Sem
Imagem

\

itilize [+1/0 1 para especificar largura

N de
Cana.

1

Bk

o - 2

= B

™|
2 | [T

A

. Pode ser apagada a mesma largura em todas as quatro margens do documento, ou ser especificada
uma largura diferente para cada margem.

° A largura da moldura a apagar pode ser definida entre 1/16 polegadas e 2 polegadas (0,1 e 50,0 mm).

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de copiaj.
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3.6

Imprimir cépias ampliadas/reduzidas em papel de formato diferente

3.6
diferente

Zoom Auto

Imprimir cépias ampliadas/reduzidas em papel de formato

E possivel produzir copias com selecgdo automatica da relagéo de zoom, de acordo com o tamanho do
documento utilizado e o formato de papel especificado.

Uerificar
Trabalho

HnUTTT [Estado

vl ull cll il

R615°8aRe1 100. 0%

ij

vl ekl

07/27/2009  10:39 K4
Hemoria 07

T

01/14/2009 J
Henor ia

Ve

Pronto a copiar.

Basico

puplex.s
Conbinar

gelecgan
Aubo Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

nenRs~ Nao rodar

Le
Separada

Language Sele 4

\

st de Trabalho | PFonto a cﬂpiar_

Basico

Zoon

100. 0%

25.0 - 400.0
B E

urar
e Zoom

Zoon Fixo Fangt
s )
Ampl.

| 64.7%
11117
4 | »8lx1

[+
Reduz
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Imprimir cépias ampliadas/reduzidas em papel de formato diferente 3.6

Referéncia

° Se a definicao [Auto] Zoom for seleccionada, a definicdo Papel [Auto] ndo pode ser seleccionada.
Seleccione o tabuleiro com o formato de papel desejado.

S . No d
[List de Trabalo | Pronto a copiar. Fond 1
e ] e
e e Basico Definicao Orig. Bt idane Aplicacao
_ Alterar conf. |

Tabuleiro
N T
Al

A4 D 100.0%

8 A4 D ‘
e—

Papel
Sihples

. &
oA ol

Referéncia
° Ao copiar para papel maior do que o documento, carregue o documento com a mesma orientacdo do
papel.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manaul Operagées de copial.
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3.7 Copiar paginas de um livro aberto em folhas de papel separadas

3

3.7 Copiar paginas de um livro aberto em folhas de papel separadas

Copia Livro

Duas paginas de um livro ou panfleto aberto podem ser copiadas para paginas separadas.

Esta fungao permite-lhe copiar com o ADF aberto, colocando o original na vidro de originais. Se necessario,

pode colocar uma imagem original no centro do papel.

| Pronto a copiar.

yeniting =
Basico Definisao Orig. Benaidade

HnUTTT [Estado

4

Cor Auto

gelecgan
Aubo Papel

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba— Leitura
mento Separada

07/27/2009  10:39 K4
Hemoria 7

\

tde Tranalo | Pronto a4 copiar.

) [ feicaco

puplex.s
Conbinar

Hao rodar

Language Selection ,

I Basico Definicao Orig. Benaidade Aplicagao

R615°8aRe1 100. 0%

ij

Apada CarimbosComposicao
Buardar Cx
Uti13Z.

. e
ol wll ol i ﬂzagzﬁuug 10:41 ]

Card Shot
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Copiar paginas de um livro aberto em folhas de papel separadas 3.7

[List de Trabatho f Pronto a copiar. 8n3?

Aplicac vro/Repetir

Selecgao =
Atits papel 90. 0%

. ﬁ
vIul ol <1 A

\

Seleccione o metodo de
[List de Trabalho digitalizacao para um 1ivro ori

A4 D 100.0% =
Apagar Livro

1)
SEE SEE

i o,
EE]l]

2

Encadernacio

Encader .
Esquerda

o0 vl ol k1 PR ] [ x|

Hemoria [1:

I 1 rabalho Seleccione a posicdo de encadernacdo do livro.
Trabalho

0 Encadernacao

A4 [ 1wo0.0%

1) 1

Encader. Encadern.
ESquerda | 3 DiFEita

01/14/2009 13:00 & 0K
YI] MI GI] KI Henoria 07 ‘7l
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3.7 Copiar paginas de um livro aberto em folhas de papel separadas 3

Referéncia

° Encontram-se disponiveis as seguintes definicdes de Leitura de Livros. E possivel especificar
definicGes para copiar a capa e a contracapa de um livro.

Parametro Descricao
[Livro Aberto] Ambas as paginas do livro aberto sdo impressas na mesma pagina.
[Separacéo] Sao impressas copias separadas de cada pagina do livro aberto pela ordem

de paginacao do documento.

[Capa Frente]

A capa e as copias separadas de cada pagina do livro aberto sdo impressas
pela ordem de paginas do documento.

[Capa Frente e Contra
Capa]

@ Consulta

A capa, as copias separadas de cada pagina do livro aberto e a contra-capa
sdo impressas pela ordem de paginas do documento.

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de copial.
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3 Adicionar paginas de rosto ao copiar 3.8

3.8 Adicionar paginas de rosto ao copiar

Folha de capa

Quando copiar utilizando papel para paginas de rosto que seja diferente do papel do corpo principal do
documento, em vez de copiar as paginas de rosto e o documento separadamente, é possivel imprimir todo
o documento ao mesmo tempo, utilizando tipos de papel diferentes.

PRODUCT |—— » PRODUCT |—
RERORT |— RERORT |—
7 “a 2 |
O O
=S S

| Pronto a copiar.

verificar
Trabalho . Bualidade
Basico pensidade

puplexs
Combinar

HnUTiT [Estado

Seleccso
Aubo Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba— Leibura =
nenta Separada Nao rodar

07/27/2009 10:39 K4 %
Menaria 173 Language Select 4

\

Pronto a copiar.
I Basico Definigao Orig. BeRaidads fAplicaséo

selecesn "
Auto paper 100.0%

Copia
REPED.

i

Margen de Pagina fjuste de Imagem FaRAEEg™e *°

Apag Car inbosComnposicao Card Shot .
W
uUtiliz.

. &
Wl o o
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3.8 Adicionar paginas de rosto ao copiar 3

No de

[List de Trabalho Pronto a COPiﬂI‘. Ban3® 1

Aplicacao erir FolhasCapasCapitulo

LH
Intercalar OHP 4 Hodo Capa 4 Insergado Folha 4

B &

m—

A
_ Bod)-
B BT B

#l

selecgao -
Auto Baper 50.0%

0wl el <l 0171472009  10:57 &8 [ o |
AEILLCEILU I Henoria 0
s icses . e d
52 gesinices da tann do gees e
juando_se cCi ‘01hetos. Prima
Iniciarl para reiniciar. 1

Aplicacdo > Inserir Folha/CapasCapitulo > Folha de Capa

sin Hao o 1

Capa Frente Contra Capa

@

Dianteira I Frente Fret ] I Traseira
(é-ip a; Uerso (Cupla)

Papel
aa

VD Ml c[l Kl 01/14/2009 136;53 €]

\

Seleccione o tabuleiro de papel carregado com o papel que pretende utilizar para as paginas de rosto.

(M
(I

. .

*
I

2

Henmoria

i Seleccione o papel a ser
[List de Trabatho  Peleccione o Forel 2 S8 v

verificar
Trabalho
Aplicacao > Folha de Capa > Papel Capa da Frente

Haquina
A4 D 100.0%
<3

ij

verif
DEGAlhes 4

07/27/2009 10:48 K& 0K
vl il ol I e 0% ==

Referéncia

. Utilize papéis do mesmo formato para as paginas de rosto e para o corpo do documento, e coloque-
0s na mesma orientac&o nos tabuleiros de papel.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de copial.
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Encadernar com agrafos e furos nas copias 3.9

Encadernar com agrafos e furos nas coépias

Agrafar/Furar

E possivel copiar e agrafar juntamente documentos de vérias paginas. E possivel especificar definicdes para
agrafar o documento no canto ou em dois locais. As definicdes de Agrafar s6 estdo disponiveis se estiver
instalado o finalizador opcional.

E possivel fazer furos para arquivo nas copias. As definicées de perfuracdo sé estdo disponiveis se estiver
instalado o kit de perfuracéo e o Finalizador FS-527.

Furar [2 furos]

Qi i@

1 1
Agrafar [Canto]
Q. Q
1 1

Agrafar [2 Posigoes]

Q=@

1 1

Pronto a copiar.
¥enatina” -
Basico Definicao Orig. Bensidade Aplicacio

puplexs
Conbinar

HnUTTT [Estado

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Acaba- Leitura =
Hao radar

BT
petalizs |
07/27/2009 10:39 ﬂ ﬁ
0 wull cll i [t i Language Selection
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3.9 Encadernar com agrafos e furos nas copias 3

{List de Trapato | Pronto A copiar.
I Szgualizacan

#G5°R8Re. 100.0%

ij

Offset

e )

Dobragem, 2 Posic
Encadernagso |

verificar
DEGAlhes 4

pefinicio de
A0

07/27/2009 11:16 K&
Hematia [1:3

vl ull oll «ll

Ao seleccionar a definicao Furar, especifique a posi¢gao onde os furos devem ser feitos.

I i = Especifique a posicdo en relacdo €
Ist=de-Trahalho & orientacdo do documento. 1
Trabalho
abamento > Posigao 1
Auto
e, o Ml

ij

| Furar: Esquerda

verificar
DEGAlhes 4

: & K
vl wl ol k1 [ [ o |

Hematia

Referéncia

. Se for utilizado o botdo do Programa de Acabamento, é possivel configurar simultaneamente as
fungdes de acabamento registadas.

° Pode utilizar-se o papel seguinte com as definicdes de Agrafagem.
Gramagem:
Com o Finalizador FS-527 instalado
Papel normal (15-15/16 Ib a 23-15/16 |b (60 g/m? a 90 g/m?))
Papel espesso 1/2 (24-3/16 Ib a 55-5/8 Ib (91g/m? a 209 g/m?))
Com o Finalizador FS-529 instalado
Papel normal (15-15/16 Ib a 23-15/16 Ib (60 g/m? a 90 g/m?))
Papel espesso 1/2 (24-3/16 Ib a 55-5/8 Ib (91g/m? a 209 g/m?))’
*S6 pode ser utilizado como uma pagina de rosto.
Formatos de papel:
Com o Finalizador FS-527 instalado
A3@aA5[g, 11 x17@a8-1/2 x 11@/§
Com o Finalizador FS-529 instalado
A3@maB5[, 11 x17@a8-1/2 x 11@/3
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3 Encadernar com agrafos e furos nas copias 3.9

. Pode utilizar-se o papel seguinte com as definigdes de Furo.
Gramagem:
15-15/16 Ib a 68-1/8 Ib (60 g/m? a 256 g/m?)
Formatos de papel:
Definicdo "2 Furos": 11x17 @ to 8-1/2x11 J/@
Definicdo "3 Furos": 11x17 @, 8-1/2x11 [4
Definicdo "4 Furos": A3 @, B4 @, A4 [§, B5 4

O numero de furos difere, dependendo do pais (regido) onde a unidade se encontra instalada. Para mais
detalhes, contacte os servigos técnicos.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de copia.
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3.10 Copiar para envelopes 3

3.10 Copiar para envelopes

Tabuleiro de alimentacao manual
Utilize o tabuleiro de alimentagdo manual ao copiar para envelopes.

Ao copiar para envelopes, a orientagdo do documento e do papel € extremamente importante.

1 Posicione o documento e o papel.

Original

Envelope

Lado da impressao

= Carregue com o lado a imprimir virado para baixo.
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Copiar para envelopes

2 Especifique o tipo e o formato do papel.

= No de
{List de Trabalio | Pronto a copiar. EBnge 1
bapa1"® Formato papel

= 100. 0%
60- =
B Papel Especial | Espesso 1

petectar
AUTO

BB
111

_ | Transparencia Fito_persona.
Papel Fut Sup.
Face
S
0wl ol kl ARG & [ ok |
¥l ME el K Menoria 03,

L'st. de Trabalho | Reabastecer papel. #3n9° 1

Alterar Def. Tab. > Bypass > Formato Padrao
S AL D I00.0% | 1218 O | 117 O 145

3 B
+

| Bl | il D

Jerificar
I Cixgh O

Wl o0 ol —

= Se utilizar envelopes, seleccione a definicdo de Tipo de Papel [Envelope]. Seleccione um formato

que corresponda ao tamanho do envelope a utilizar.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 e o capitulo 8 do [manual Operagdes de copial.
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3.11 Recuperacao facil de funcoes utilizadas com frequéncia 3

3.11 Recuperacao facil de funcoes utilizadas com frequéncia

Registar/recuperar programas

As fungoes utilizadas com frequéncia podem ser registadas como um programa de copia. O programa de
copia registado pode ser facilmente recuperado e utilizado.

Registar um programa

Primeiro, especifique as fungdes a registar.

List de Trabalho © PFONTO 4 copiar.
=

Basico
puplex.
Conbinar

Selecgso -
Auto papel 64.74

n EEéBCEaD 1
4 Cor Auto e e

Agrafar canto
W Topo da Esquerda
nenRs~ 58i5M3a Nao rodar

07/22/2009  10:49 K4 GG
vl mll cll I [t L Language Selection

\

Modo Memodria

Taque nNum botso Moda Memoria.
PFagram; dem ser recuboridos: reaistadas

dera Uerificar as suas

ecuperar Programa de Capi

selecgao .
Ao Papel 04. 74

1 bl
ﬂﬁ

Apagar

017142000 10:58 KF
v ull ol kI [ i
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3 Recuperacao facil de funcoes utilizadas com frequéncia  3.11

As definicdes actuais do modo Copiar serdo redistadas. Toque em nome,
utilizando o teclado ou o teclado numérico.
Prima [C1 para apagar todos os nomes introduzidos.

S1.

Cadigo de Lo

07/27/2009 : & AunentoN
Memor ia i

Referéncia
. E possivel registar um maximo de 30 programas de cépia.

Recuperar um programa

Modo Memodria

[l
O

. registados

Recuperar Programa de

HUTiT [Estado

Progranz Progran3

Verificacdo Hodo Editar Nome Apagar

0171472009 12:39 G
Menmatia (133

\
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3.11 Recuperacao facil de funcoes utilizadas com frequéncia 3

[List e Trabalio | Pronto a4 copiar.
Basico | beRsidade Aplicacio

puplexs
Combinar

selecgao =
Alito papel 64.7%4

n geéec S0 1
1 Cor AULO e e [
A28

Qj
1.

E—) N

07/27/2009  10:40 K [ Language Selection |
Yl] Ml cl] KI Menatia o Language Selection ,

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 4 do [manual Operacdes de copial.

Teclas de Atalho/Definicoes Rapidas

As fungdes frequentemente utilizadas podem ser criadas como teclas de atalho ou teclas de definigéo facil
no ecra de definigdes basicas. Podem ser criadas até duas teclas de atalho. E possivel criar até quatro
definicbes faceis.

Utilitario/Contador

\

Utilize o menu de botaes ou o teclado numérico para fazer uma selecgao.

Utilidade

2 DEFfiniga

List de Trabalho
I Contador Indic.

3 Definicaes de Administrador‘ 8 Informagees do DiSPOSitiUOA

07/27/2009
Hemoria
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3 Recuperacao facil de funcoes utilizadas com frequéncia 3.11

List de Trabalho Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer una seleccéo.

Marcador Livro

recr i =0

utilizador 1

3 Def. Copiador 7
4 Definigdes de LeiturasFax A

07/27/2009 10:38 K& [ Fechar |

Hematia 07

1 de Trabalho Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma seleccéo.

Marcador Livro

Utilidade > Definicdes de Utilizador > Visor de Definicées Personalizadas

B oo N weonios o seecmoor

B s o crunoror RN G s
BT

9 Ecrd Activo de Faw 4

01/1472009  12:23 ‘ Fech,

Hemoria [1:

List de Trabalho Seleccione item e definicao Inserir.

Utilidade > Visor de Definicées Personalizadas > Definicées de Capia

[ Tab. Inicial Basico
Tecla Atalho 1 ) OFF

Atalho' 2 A OFF

Definicées Rapidas 2 A OFF
EN - KN

07/27/2009 10:49 K&
Hematia [1:3

4

Def. Copiador

[ Fechar |
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3.11 Recuperacao facil de funcoes utilizadas com frequéncia

Para tecla de atalho

Podem ser adicionadas teclas de atalho para funcées frequentes de copia de
ao ecrd Basico no modo de Capia.
Seleccione a funcao.

|List de Trabalho

sCopia > Chave de Atalho 1

Utilidade
Formatg
original

Definigaes
utilizador

De
Personalizadas

Eolha/Capay
api

Intro. Capit.

| Def. Copiador

07/27/2009 10:50 ﬁ
Menaria 07

\

Pronto a copiar.

Duplex,s
conbinar

HUTiT [Estado

Selecgio
AUTO Papel

Cor Auto

fgrafar Canto
A definicao facil Topo da Esquerda

foi criada. N&0 rodar

el \
07/27/2009 10:51 ks FolhasCapas -
Menmaria o Intro. capit. 4 Language Selection A

Referéncia

Ateclade atalho

foi criada.

° Quando o controlado de imagem opcional IC-412 v1.1 esta instalado, s é possivel activar uma tecla

de atalho.

. Se estiverem configuradas duas teclas de atalho, a opg¢ao [Language Selection] ndo é apresentada.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 6 do [manual Operagdes de copial.
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3 Verificar as cépias  3.12

3.12  Verificar as copias

Copia Teste

Antes de imprimir um grande ndmero de cépias, € possivel visualizar uma Unica cépia de teste ou imagem
de impresséo, como imagem de pré-visualizagao. Isto permite corrigir eventuais erros de cépia antes de
imprimir um grande ndmero de cépias.

Seleccione as definigdes de copia pretendidas.

rima [Iniciarl.
e 0 original nao estiver carregado na vertical, seleccione a direcgdo.

Selec. Método Copia de Teste

WaUTTT |EStado Inprinir

Direccdo Original

FRETRFTET
| ]

Seleccione o modo  [BEEE

verificagéo. :
de verificagédo YD Ml Gl Kl 01/14/2009 11029

Hemoria
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3.12 Verificar as copias 3

Iniciar

Para imprimir e verificar

rregue o original seguinte,
e depois prima [Iniciarl.

Trabalho &
Nomero
DUplex/
Zoon BEnETnar

Cor Papel
Cor Auto 5 A4 D 1 %1
100. 0%

Quando a leitura estiver completa, todque
en [Terminarl.

List de Trabalho

MUTTT [Estado

COPY Esperlmpr

Ne de Conjuntos
0/8

Namero de Originais

0171472009 12:41 B
Hemoria [1:

\

Iniciar

8

E impressa uma Unica cépia.
Verifique a cépia de teste.
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3 Verificar as cépias  3.12

List de Trabalh onento de espera.

Papel Zoon Combinar

cor
Cor Auto AL D 1+
100. 0%

Para continuar a_impressdo. tocar em
ITmprimirl Para alberar as definiedes. tocar
en [AlGerar Definicao].

HRUTTT [F5tado

COPY Parar Inpr

Ne de Conjuntos
178

atterar Defin. N Inprinir |

0171472009 12:41 G
Menmatia (133

vl ull cll

Referéncia

. E possivel imprimir um documento para confirmacéo, quando especificar mltiplas copias.

. Para alterar as definicdes seleccionadas depois de verificar a copia de teste, prima [Alterar Defin.] e,
em seguida, altere as defini¢des.

. Se o original tiver sido carregado no ADF, aimpressao da copia de teste € iniciada sem aparecer o ecra
de confirmagao de que a leitura do original esta concluida.
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3.12 Verificar as copias 3

Para verificar com imagem de pré-visualizacao

A leitura vai parar.
Para sair da pré-visualizacdo, prima [Pararl

Pre—
visualizagao

HnUTTT [Estado inpressdo vai iniciar.
1 rina a tecla [Iniciarl.

1 EsperInpr

ara alterar as definicaes.
oque em [Visualizar Paginasl.

Estado

Detalhes
Trabalho 4

ml oll I

A leitura sera concluida
Se 0 tamanho da visualizacio nudar, [Mer Acabamentol nao estara disponivel

Pre— "
visualizagso

Pre—
S sconn | (i R

100. 0%

HnUTIiT [Estado

1 Esper Inpr |
Rodar Imagem

Rodar Paginas

Visualizar '
Pag.

Detalhes
Trabalho

0wl el 02/27/2008  10:34
YU ME ol KB NN 07,

Referéncia
° Para alterar as definicdes seleccionadas depois de verificar a imagem de pré-visualizagdo, prima
[Visualizar Pag.] e, em seguida, altere as defini¢des.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 4 do [manual Operagdes de copial.
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3 Verificar o niumero de impressoes

3.13

3.13  Verificar o numero de impressoes

Contador

E possivel verificar o nimero total de paginas impressas e contagens de impressdes detalhadas, tais como

a quantidade de impressoes a preto e branco.

Utilitario/Contador

[ -]
O

\

Utilize o menu de botées ou o teclado numérico para fazer uma seleccdo.

ILiSt de Trabalho
Contador Indic.

Utilidade

Contador Indic. 1 ERIRECE8 utitizador 6 [W

Total __

0 2 hefinissse
Preto

0 EJN| Definicoes de Adninistrador [l Informacaes do Dispositivo
cor

07/27/2009  10:51 K
Hemoria 07

\

[List de Trabalho |
Contador Indic.

Hamero de Serie 112345678

copia Inprinir LeiturasFax outros
Total Fornato Superior 'Cor Total
Contador Indic (Capia +Inpressao)
Total Preto 0 0 0
0
Cor Total 0 0 [
Preto .
0 Cor Dnica 0 o |
cor 2 Cores 0 0 0
[
Total 0 P
dBhaltmisc:5*°"* N Taxa de Coberiura

0171472009 11:48 4
Hemoria 0%
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3.13 Verificar o niumero de impressoes 3

O separador Copia apresenta as informagdes que se seguem.

[List de Trabalho |
Hamero de Série 112345678
contador Indic. = .
Copia Inprimir LeiturasFax OQutros

Total Formato Superior Cor Total
(Cépia +Inpressao)

Contador Indic.

Total Preto 0 1] o
0
cor Total 0 0 0
Preto .
i Cor Onica 0 [ I —
Cor 2 Cores 0 0 o
0
Total 0 Y E—

dBhalngdis**™® _N Taxa de Cobertura

0171472009 11:48 G
Menmatia (133

| Fechar |

Total: Apresenta o numero total de paginas copiadas utilizando a definicdo "Preto", a definicdo "Cor Total",
a definicdo "Cor Unica", a definicdo "2 Cores" e o total de todas as definicdes de cor.

Formato Superior: Apresenta o numero total de paginas copjadas em papel de grande formato utilizando a
definicdo "Preto", a definicao "Cor Total", a definicdo "Cor Unica", a definicdo "2 Cores" e o total de todas
as definicbes de cor.

Cor Total (Copia +Impresséao): Apresenta o nimero total de paginas copiadas e impressas utilizando a
definicdo "Preto", a definicdo "Cor Total" e a definicdo "2 Cores".

Referéncia
° Para imprimir a lista, prima [Verificar Lista Consumiveis].
° Para visualizar a quantidade de toner que foi utilizada, prima [Taxa de Cobertura].

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 8 do [manual Operacbes de copial.
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Reduzir o consumo de electricidade 3.14

3.14

Reduzir o consumo de electricidade

Esta maquina esta equipada com dois modos de poupanca de energia. Além disso, o temporizador semanal
permite que a utilizagdo da maquina seja limitada, se forem programados dias e periodos de tempo durante
0s quais a maquina nao é utilizada.

Podem ser especificadas definicdes para estas funcionalidades, a partir do modo de Administrador.

Modo de Poupanca de Energia e modo de Inactividade

Se néo for executada qualquer operagdo na maquina durante um determinado periodo de tempo, o equipa-
mento entra automaticamente num modo em que conserva a energia. Se ndo for efectuada nenhuma
operagao na maquina durante 15 minutos, o painel tactil desliga-se e a maquina entra no modo Poupancga
de Energia. Se nao forem efectuadas operagdes durante 20 minutos, a maquina entra em modo de
Inactividade, com maior poupancga de energia (predefinicao da fabrica).

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 4 do [manual Operagdes de copial.
Introduzir manualmente um modo de Poupanca de Energia

Em vez de aguardar o tempo especificado, a maquina pode ser definida manualmente para entrar num modo
de poupanca de energia. Por predefinicao de fabrica, a maquina esta definida para entrar em modo de
Poupanca de Energia quando a tecla [Poupanga Energia] € premida.

Poupanca Energia®

®
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3.14 Reduzir o consumo de electricidade -

Temporizador semanal

A maquina pode ser definida para entrar automaticamente no modo de Inactividade de acordo com um
esquema de utilizagao determinado pelo administrador, para limitar a utilizagdo da maquina. Pode
especificar a hora para ligar e desligar a maquina separadamente, para cada dia da semana, e pode
também especificar dias de funcionamento por datas.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagdes de copial.
Copiar durante a utilizacdo do temporizador semanal

As limitagoes do temporizador semanal podem ser canceladas para que seja possivel utilizar a maquina.
Para cancelar as limitagOes, as horas de funcionamento devem ser introduzidas previamente. E necessario
especificar uma palavra-passe no modo de Administrador para a utilizagdo fora do horario de trabalho
normal.

Poupanca Energia®

O

Actualmente fora de horas de expediente
Para utilizal apa . ifsira a
813ura-passe Utilizando o beclado oy g
€Clado humérico. e depois toque em TOKI.

Espaco

07/27/2009  12:45 K& £8%ar
Hemar ia 0% —

#®nctualmente, em horario fora do expediente.
Definir hora de Modo de descanso

Temporizador Semanal > Horario de Expediente

HnUEIT | Estado

28/04/2008  15:27
Menor ia 100%
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I Operacoes de impressao

uteis







4.1 Seleccionar o papel

N 1
4 Operacoes de impressao uteis

4.1 Seleccionar o papel

Orientacao original

Seleccione "Retrato" ou "Paisagem" como orientagdo de impresséo do papel.

Paisagem

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Atributos da Pagina

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impressdoj.

Formato Original e Tam. do papel

Seleccione o formato do documento e o formato do papel a imprimir.

e
G| o (&) -

Formato Original Formato do Papel

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Atributos da Péagina

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 e o capitulo 8 do [manual Operagdes de impressdoy.
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Seleccionar o papel 4.1

Zoom
Especifica a relagdo de ampliagédo ou reducéo.

O original € ampliado ou reduzido automaticamente para o formato aqui especificado, quando o mesmo
difere da definicdo do "Formato Original" e o "Zoom" é definido para "Auto".

Original

Reduzir mmmmEn Amp“ar mmEmEm

- -

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Atributos da Pagina

Referéncia

. O controlador Windows PCL também inclui a fungéo "Suporte de Linha Fina", que evita a distorgdo das
linhas ao imprimir em formato reduzido. (separador Outros)

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo do [manual Operagdes de impressaoj.
Tabul. do papel (Tipo de papel)

Seleccione o tabuleiro de papel que contém o papel onde pretende imprimir. Se os tabuleiros contiverem
diferentes tipos de papel, é possivel escolher o tipo de papel, seleccionando um tabuleiro diferente.

— Tabuleiro

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Paper Tray/Output Tray

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 e o capitulo 8 do [manual Operagdes de impressdoy.
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4.1 Seleccionar o papel 4

Cépias e Agrupar/Offset

Ao imprimir multiplas cépias, seleccione a fungdo "Agrupar" para imprimir cada cépia como um conjunto
completo (1,2, 3, ..., 1,2, 3, ..).

Além disso, se a funcéo "Offset" estiver seleccionada, os conjuntos de cépias fornecidos sdo deslocados
para a frente ou para tras.

(—  —
=7
L (— =
EEEEEN : . . .
r e
...... 2
1 1
Agrupar Offset
Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Output Method
Referéncia
° A fungéo "Offset" apenas esta disponivel com finalizadores que permitam que as paginas sejam
deslocadas.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 e o capitulo 8 do [manual Operagdes de impressgo].
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Gerir e limitar a impressao 4.2

Gerir e limitar a impressao

Guardar Impressao
Pode ser especificada uma palavra-passe para o documento.

Esta funcionalidade é Gtil para imprimir documentos confidenciais, dado que o documento ndo pode ser
recuperado, salvo se a palavra-passe for introduzida a partir do painel de controlo da maquina.

O
~ ——
S ([

uuuuu

Palavra-
passe

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Output Method

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impress&oj.

Guardar Cx Utiliz.

E possivel guardar o documento na caixa de utilizador especificada.

Visto que os dados guardados podem ser impressos quando for necessario, esta funcionalidade é util para
organizar documentos em caixas de utilizador publicas ou privadas, dependendo do conteudo do
documento.

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Output Method

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impress3oj.
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4.2 Gerir e limitar a impressao

Impressao de teste

Antes de imprimir um grande nimero de copias, é possivel imprimir uma Unica cépia de teste para
verificagdo.

Isto evita a ocorréncia de erros de impressao em grandes numeros.

E impresso um Unico conjunto.
5 conjuntos Verifique a impressé&o de teste.

Verificar \ /

=

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Béasico
Controlador Macintosh OS X: Output Method

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagcdes de impress&o].

Autentic. Utiliz./Registo Conta

Se tiverem sido especificadas definigdes de autenticagéo do utilizador ou de acompanhamento de conta, o

registo de informacgdes do utilizador ou da conta no controlador de impressao permite que a maquina
verifique se o trabalho de impressao enviado provém de um utilizador ou de uma conta registada.

Verificagédo
do utilizador
ou
verificagdo da conta

ID do utilizador ou home da conta

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Output Method

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impressaoj.
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Gerir e limitar a impressao 4.2

ID e Imprimir

Um utilizador utilizando um nome de utilizador e palavra-passe, depois imprima os trabalhos guardados na
Caixa do Utilizador ID & Impressao desta maquina, quando a autenticagdo do utilizador esta activada.

Visto a impressao ocorrer depois da execugdo da autenticagdo do utilizador através do painel de controlo
da maquina, esta opcédo é adequada para imprimir documentos altamente confidenciais.

Verificagéo
do utilizador

e P

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Basico
Controlador Macintosh OS X: Output Method

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impressgoj.
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4.3 Reduzir o consumo de papel ao imprimir 4

4.3 Reduzir o consumo de papel ao imprimir

Combinacao

A impressdo N em 1, que reduz as paginas dos documentos para as imprimir conjuntamente numa Unica
folha de papel, ¢ util para economizar o nimero de paginas impressas.

T 1 EER) R
e Bl ep) R

2em1 4em1 6em1 9em1 16 em 1

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Apresentagéo

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes de impressaoj.

Impressao frente e verso/impressao de folheto

E possivel imprimir paginas de documentos nos dois lados do papel ou em forma de folheto (livro aberto e
encadernado ao centro).

Esta funcionalidade ¢ util para encadernar documentos com muitas paginas.

Impressao frente e verso

N R
2»112

1 - |1

Encader. Esquerda Encad. Superior

Tl =

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Apresentagao
Controlador Macintosh OS X: Layout/Finish

Impressao de folheto

Referéncia

° Utilizar a func&o "Capitulo" também é conveniente para especificar qual a pagina que deve ser
impressa no lado da frente de um documento impresso em frente e verso ou como folheto.

] A funcgéo "Saltar Paginas em Branco", que ndo imprime paginas em branco, quando imprime a partir
de um controlador Windows PCL/XPS, é util para reduzir o uso de papel.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagbes de impress&oj.
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Ajustar a posicao de impressao

4.4

4.4 Ajustar a posicao de impressao
Direccao de encadernacao e Margem encadernacao
Especifique a posigdo de encadernagao para encadernar documentos. Com controladores Windows
PCL/PS/XPS também ¢ possivel ajustar as margens do papel.
A margem de encadernacao E
também pode ser ajustada. - -
P =
nE
Encader. Esquerda Encad. Superior Encadernagéo a Direita
Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Apresentacéo
Controlador Macintosh OS X: Layout/Finish
@ Consulta
Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impress3oj.
Deslocacao Imagem
Toda a imagem pode ser deslocada e depois impressa, por exemplo, ao ajustar as margens esquerda e
direita.
Deslocagéo topo
4+
O
Deslocagéo -2 | Deslocagéo 2 2
esquerda 4 @ % direita » ?@ @ @
¥ Deslocagdo  Fundo Deslocagdo Deslocagéo
Deslocacéo fundo topo mudanca esquerda direita
Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Apresentagéo
Controlador Macintosh OS X: Layout/Finish
@ Consulta
Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impress3oj.
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4.5 Acabar documentos 4

4.5 Acabar documentos

Agrafar e furar

E possivel agrafar ou furar documentos impressos.

@l ~e @ (@
2 L2

1 1 1 1
Furar Agrafar

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Acabamento
Controlador Macintosh OS X: Layout/Finish
Referéncia

° As definicbes de Agrafagem so estdo disponiveis se tiver sido instalado o finalizador opcional.

. As definicées de perfuragéo sé estéo disponiveis se tiver sido instalado o kit de perfuragcéo e o
finalizador FS-527.

Seleccionando um tabuleiro de saida, o destino de saida pode ser especificado.

Seleccione a definicao de Disposi¢ao do Papel pretendida para especificar se deve ser dada prioridade
ao produto acabado ou a produtividade, como método para ajustar a posi¢gao de encadernacéo.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impressaoj.

Agrafagem central e dobra

Seleccione se o documento concluido deve ser dobrado ao maio ou se deve ser dobrado ao meio e
agrafado.

Meia-Dobra Encadernarao
Centro

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Acabamento
Controlador Macintosh OS X: Layout/Finish

Referéncia

° As definicdes Encadernar ao Centro e Dobrar estdo disponiveis se o finalizador opcional FS-527 e o
agrafador estiverem instalados.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagcbes de impress&o].
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Adicionar papel diferente 4.6

Adicionar papel diferente

Modo da Capa

A capa e a contracapa podem ser impressas em papel diferente.

Seleccione o papel para as folhas de rosto num tabuleiro de papel.

Fruits

Vegetables

Fruits

Vegetables

>

Capa Back Cover

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Modo de Capa

Controlador Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagcdes de impress&oj.

Intercalar transparéncias

As folhas intercalares podem ser introduzidas entre as transparéncias quando sdo impressas.

g
QF » &

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Modo de Capa

Controlador Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impress&oj.
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4.6 Adicionar papel diferente

Definicao Por Pagina

E possivel seleccionar um método de impressao e um tabuleiro de papel diferentes para cada pagina. Isto é

util para mudar os tabuleiros de papel durante a impressdo de um grande nimero de paginas.
Péagina 1: Impressa de um s6 lado com papel do Tabuleiro 1

Pagina 2: Impressa de um s6 lado com papel do Tabuleiro 2

Terceira folha: Insergcao de papel em branco do Tabuleiro 1

Paginas 3 a 6: Impressas em frente e verso com papel do Tabuleiro 1

|
[2

» 1pRoDUCT
RERORT

" Y)
<,

1PRODUCT
RERORT

l:
) &
\\1— o 1

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Modo de Capa
Controlador Macintosh OS X: Per Page Setting

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impressgoj.

wl 1]
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Adicionar texto e imagem ao imprimir 4.7

4.7

Adicionar texto e imagem ao imprimir

Marca de agua

O documento pode ser impresso sobrepondo-se a uma marca d'agua (carimbo de texto).

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Carimbo/Composigédo

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes de impressgoj.

Sobreposicao

O documento pode ser impresso sobrepondo dados sobrepostos separados.

T | = @

Dados de sobreposicédo Dados do original

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Carimbo/Composi¢cao

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes de impressaoj.

Seguranca de Cépia

Especifique um padrao especial ou uma palavra-passe para impedir a copia. Ha quatro funcdes de
protecgéo: Proteccao de Coépia, Carimbo Repetivel, Protecgdo Anti-Copia, e Copia da Palavra-passe.

Exemplo: Protec¢cdo de Copia

1pRODUCT
RERORT

1pPRODUCT

» RERORT.
(o}

< 1

Impresso Copiado

ool 14[TH]

i
NN
.
-
ol

. Para utilizar as fungdes "Proteccido Anti-Copia" e "Cdédpia com Palavra-passe", € necessario o kit de
seguranca SC-507 opcional.

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Carimbo/Composi¢cao
Controlador Macintosh OS X: Stamp/Composition

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impress3oj.
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4.7 Adicionar texto e imagem ao imprimir

Data/hora e niumero de pagina

E possivel imprimir o documento com adic&o de data/hora ou nimero de pagina.

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Carimbo/Composigéo
Controlador Macintosh OS X: Stamp/Composition

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagcbes de impress&o].

Cabecalho/Rodapé

E possivel adicionar as informacdes registadas nesta maquina como cabecalho/rodapé quando o
documento é impresso.

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Carimbo/Composi¢cao
Controlador Macintosh OS X: Stamp/Composition

Referéncia

° Para utilizar cabecalhos/rodapés é necessario registar previamente o cabecalho/rodapé na maquina.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagbes de impress&o].
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4.8 Ajustar a qualidade da imagem

Seleccionar Cor e Ajuste de Qualidade

E possivel imprimir o documento em escala de cinzento ou ajustar a qualidade da imagem, tal como a

tonalidade.

Referéncia

A funcao de Optimizagao do Contorno pode ser especificada para realgar o contorno dos caracteres,

gréficos e imagens e tornar mais visiveis os caracteres mais pequenos.

A funcédo de Poupanca de Toner pode ser especificada para controlar a densidade de impressao e reduzir o

consumo de toner.

° E possivel especificar o perfil ICC para o controlador Windows PS e para o controlador
Macintosh OS X.

° O controlador Windows XPS disp6e da fungéo "Padrédo", que especifica a delicadeza dos padroes
graficos.

° O controlador Windows PCL dispde da funcéo "Padrédo”, que especifica a delicadeza dos padrdes
graficos, e da fungdo "Compresséo de Imagem", que especifica a relagdo de compressao para uma
imagem grafica.

° Os controladores do Windows PS e do Macintosh OS X disponibilizam a fungao de "Auto Captura" que
imprime de modo a impedir que seja gerado espago em branco a volta de uma imagem e a fungao
"Preto sobre impressado" que imprime de modo a impedir que seja gerado espago em branco a volta
de um caracter ou numero preto.

Y2\
G | = |Gh| |to
1 1 1
Imprimirem Imprimir com
escala de as definicoes
cinzento do perfil de cor

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Qualidade

Controlador Macintosh OS X: Qualidade

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impress3oj.

Definicoes de Cor

E possivel adequar a qualidade de imagem ao contetido do documento impresso.

- —

ED =

= \Ef@ CAD
Documento Foto CAD

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Qualidade

Controlador Macintosh OS X: Qualidade

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagbes de impress&oj.
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4.8 Ajustar a qualidade da imagem

Modo Brilhante

O documento pode ser impresso com acabamento brilhante.

Q- @

1 //1

Controladores Windows PCL/PS/XPS: separador Qualidade
Controlador Macintosh OS X: Qualidade

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 e o capitulo 10 do [manual Operagdes de impressaoj.
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Utilizar tipos de letra da impressora 4.9

Utilizar tipos de letra da impressora

Definicao de Letra

O documento pode ser impresso com substituigdo dos tipos de letra TrueType por tipos de letra da
impressora.

Tipo de letra da impressora (tipo de letra 2)

Tipo de letra TrueType (tipo de letra 1)

Controladores Windows PCL/PS: separador Qualidade
Referéncia

° Ao utilizar tipos de letra da impressora, o tempo de impresséao é reduzido, mas pode haver diferencas
entre o documento apresentado e o resultado da impressao.

° "Definicao de Letra" pode ser configurada utilizando o controlador Windows PCL ou PS.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes de impressaoj.
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Configurar um controlador de impressora de utilizacao facil

4.10

Configurar um controlador de impressora de utilizacao facil

My Tab

E possivel configurar "My Tab", que permite registar as fungées de definicdo mais frequentes do controlador
de impressao colectivamente num sé separador, e personalizar o contelido a ser apresentado no separador.
Utilizando My Tab, é possivel alterar as definigdes das fungcdes mais frequentes num sé ecra.

QQA Printing Preferences

£ My Tab | Basic | Layout I Finish I Cover Mode I Stamp/Composition | Quality | Cther |

Favorite Setting

&% Default Setting

- Add...

@ This tab allows you to arange setting items as you like.

| »

Original Orientation Copies L
® Portrait 1 =] 11..9999] i
| Landscape
Original Size [ Offset
8 1/211 -
E‘:] Prirt Type
P; Si
7 ¥ Paper See 1-Sided -
s Same as Criginal Size -
EI gl E_ Output Method [T Staple
— Bl oo Left Comer -
[ PrnterView || Printer information | (& EamyIeb. |
[ ok ][ cancel |[ Hep

]

Controladores Windows PCL/PS/XPS: My Tab

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes de impressaoj.
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5.1 Registar numeros de fax utilizados com frequéncia

(N
5 Operacoes de fax uteis
5.1 Registar numeros de fax utilizados com frequéncia

Podem ser registados destinos utilizados com frequéncia.

E possivel registar destinos no livro de enderecos ou como destinos de grupo.

Destinos do livro de enderecos

Ao registar um destino utilizado com frequéncia no livro de enderegos, o destino pode ser recuperado
premindo simplesmente um bot&o do livro de enderecos.

Abrir o ecrd de registo de destino

Utilitario/Contador

O

\

Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer una seleccéo.

List de Trabalho
I Contador Indic.
< | Utilidade

DE£inicses

2 uBilizador

Ll Definiches de Adninistrador 8 Informasaes do Dispositivo

ifigue Durabilidade

ver
4 CONSUMiVELS

PPEBMRE
[ wll ol kI

[ Fechar |

07/27/2009 10:41 K&
Hematia [1:3
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Registar nimeros de fax utilizados com frequéncia 5.1

E Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma selecgéo.

Marcador Livro

dade > Endereco. Ra Utilizador

. =
2 Caixa utiliz. 4
3 Def. Ref. Pernit. 4

Enderegas i
Caixa_de i
Utilizador |

01/14/2009
Hemoria

\

Ecra de registo de destino

- Utilize 05 botées de menu ou teclado NUAErico para fazer UMa seleccao.
[List de Trabatho Antes de registar un endereco com um 9rupo,

0 endereco tem de estar registado com o livro de enderecos

Utilidade > EnderecosCaixa de Utilizador > Registar Endereco LeiturasFax

Marcador Livro

Regis. Endereco |
LeiturasFax ] a pezinicees e

01/14/2009

He

Registar um numero de fax

List de Trabalho & Utilize o menu de botaes ou o teclado numérico para fazer uma seleccio

1 ;

2 7 Endereco IP Fax 2

8 ’ *Fax mernet
[ ow

:

W

01/14/2009
Hematia

1

49
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5.1 Registar numeros de fax utilizados com frequéncia

-  Para registrar um novo endereco de fax TX toque em [Novol. Para editar um
[List de Trabatho enderecode fax TH registado, seleccione-o, e depois toque em [LEditarl.

Marcador Livro

U dade > Livro de Enderecos {Publico) > Fax TX

AR | eec [ [ [Jk [ [Paes [T [movz [ete

T Hovo ‘

% 07/27/2000 10052 EE
Hematia [1:3

: 0 namero registado & automaticamente aplicado tocando em [OKI.
[List de Trabatho Para especificar un namero registado, toque no botdo numerico.

- | Utilidade > Fax TX > Novo
1 - 2000

——
[ e de Fax 1

(B 07/27/2009 10:52 <]
Hemoria [1:3

N°: Utilizando o teclado numérico, digite 0 nUmero de registo.
Nome: Especifique o0 nome do numero de fax a registar.
N° de Fax: Utilizando o teclado numérico, escreva o nimero de fax a registar.

indice: Seleccione os caracteres de indice utilizados para organizar os niimeros de fax. Ao seleccionar

caracteres de indice apropriados para o nome registado, ¢ facil encontrar o numero de fax.
Icone: Quando a opgéo i-Option LK-101 v2 esta activada nesta maquina, seleccione um icone.

\

List de Trabalho Especificar o indice por nomes.

Utilidade > Fax TX > Novo
Indice 4 °Lc

icone A &

01/1472009  11:59 K4
Hemoria 7
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Registar nimeros de fax utilizados com frequéncia 5.1

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.

Destinos de Grupo
E possivel registar varios destinos como um Gnico grupo.
Os destinos que podem ser registados como destino de grupo tém de ser registados no livro de enderecos.

Para registar um destino de grupo, é necessario ter registado previamente os destinos individuais no livro de
enderecos.

=2 No ecri Criar Destino de Marcagéo Abreviada, toque em [Grupo].

\

LiSt de Trabalho = Para registrar um novo grupo toque em [Novol.
Para editar um grupo registado, seleccione-o, e depois toque em [Editar].

Hatcador Livro
Utilidade > Registar Endereco Leitura/Fax > Grupo

Ne |Home [No"de Enderecos

17 1

4

Regis. Endereco
LeiturasFax

+

o)

07/27/2009 10:53 G4
Menmatia (133

| Fechar |

\

List de Trabalho Seleccione item e definicao Inserir.

He de Enderecos H ooo
Utilidade > Grupo > Hovo

He -
() B

Endereco./ 2 =
Faixa de Seleccionar
6831372550 Brupo

Endereco Registado  Grupo Partilhado

Leitura‘Fax 3

N () 3
o
s - Yerificacio Modo

o1/1472009  11:m KB
Hemoria 7

can—
celar
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Registar numeros de fax utilizados com frequéncia 5

Ecréa Destino

List de Trabalho Seleccione 05 enderecos {mais de 500> a serem registados com o grupo.
Ne de Enderecos : 00D

ULility > Mew > Select Group

fndice e

Princip.i ABC | DEF | GHI | JKL | MNO [PORS | TUY [WXYZ | elc

*Fax
Paris Vo

*Fax
tokyo

®E-Hail
054l

Regis. Endereco
LeiturasFax
¥

®E-Hail
sanple2

+

Seleccionar
Grupo 0171472009 1

Hemoria

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

Registar o destino do programa

E possivel registar definicdes de leitura, definicdes de transmiss&o e destino com um Gnico botdo. Chamam-
se destinos do programa.

Os destinos do programa registados podem ser facilmente recuperados e utilizados.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes do djgitalizador de rede/fax/fax de rede].
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Verificar as operacodes efectuadas até agora 5.2

Verificar as operacoes efectuadas até agora

Lista de Comunicacoes
E possivel ver e imprimir um registo das transmissées e recepgées.

O relatério de transmisséo, o relatério de recepgéao e o relatorio de actividade, que combina os relatérios de
transmisséo e recepcéo, estdo disponiveis no ecra Lista de Comunicacgdes.

I Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

+ax_pode ser enuiado a_qualquer altura.
= 11izando 0 tecladd NUMErico.
erificar

U
Trabalho C eors a0
i Entrada i Fora de
e birecta Histor. Trab. e

HnUTiT [Estado

=2PC{SHB Y
SHANGHAT

Grupo

Pesquisa,
| fApag
7 Cethines #1 Pgfinsgees o 1 BRfalagies * Definigdes Con

e
Trabalho 4

= 07/27/2009  11:11 K& [ Languase selection |
Yl] Ml cl KI Menatia 0% Language Selection ,

\

I Pode ser visualizado um registo do trabalho transmitido. Toque em [Lista
Comunicacaol
para visualizar um registo para cada endereco (que néo enderecos E-mail).

Iner « ° @) Receter | [ Guardar
B e (TN
ACLual
Tnagen Lida We | LAg 95, | Endereco [Aereg. | Doc. | esa" %W
20 Fax 14:49 - =

Trabalhos Trabalhos
Apagados Conclisdos

Detalhes
Trabalho

011472009 12:24

\
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5.2 Verificar as operacoes efectuadas até agora 5

ara relatério de impressio, seleccione aquele a ser impresso, e depois
prima [Iniciarl.

14:50  00:08 latario
Activid

—
Saida
| 100 Conm.

| Todas Com.
Detalhes
Trabaiho

011472009 11:58

Seleccione o relatério a imprimir.

\

ara relatorio de impressdo, seleccione aquele a ser impresso, e depois
rima [Iniciarl.

Lista de Comunicacao
=== Lista Fax RX

Ko [Destino —|ERiZio |Egwc  |Doc.|fsa’

1 Tokyo 14:50 00:08 1 5-0K

Relatario
™

Relatario
RX

petalhes
Trabalho

01/14/2009 ||__Fechar

Seleccione o numero de relatérios que pretende imprimir.

@ Consulta

O relatdrio de actividade pode ser impresso periodicamente.
Para obfter detalhes, consulte o capitulo 8 do [manual Operagdes do djgitalizador de rede/fax/fax de rede].

Os trabalhos de fax que ndo foi possivel enviar sdo guardados automaticamente na Caixa de Utilizador de
Retransmissdo de Fax. Os trabalhos guardados na Caixa de Utilizador de Retransmissdo de Fax podem ser
enviados manualmente. E necessério especificar as definicées no modo Administrador para guardar
trabalhos automaticamente na Caixa de Ulilizador de Retransmissdo de Fax. Para obter detalhes, consulte
o capitulo 10 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
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Transmitir para multiplos destinatarios ao mesmo tempo 53

Transmitir para multiplos destinatarios ao mesmo tempo

E possivel enviar um documento para véarios destinatarios numa Gnica operacdo. Esta operacdo chama-se
"transmissao de difusdo".

Transmissao de difusao

Podem ser especificados os destinatarios das transmissdes por difusdo, introduzindo o destino por meio do
teclado numérico ou seleccionando um destino registado.
Além disso, é possivel especificar destinatarios utilizando uma combinagao dos dois métodos.

Introduzir um destino por meio do teclado numeérico

I Seleccione um tipo de endereco,
e depois insira o endereco.
O #3% pade ser enuiadt a gualauer altura.

— tilizando 6 teclad0 numerico.
Yerificar

| Trabalho e T F envm a2
Entrada ' Histor. Trab. Fracnea

HnUTTT [Estado

\ pagar
[ wmue 81 Pglifsgses g
Trabalho
072772000 11:12 K@ GG
vl mll cll I [t o Language Selection ,

() |
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53 Transmitir para multiplos destinatarios ao mesmo tempo

Toque em [Dest. Seg.] para ver um ecra
que permite introduzir um segundo destino.

moreandaol PetThae Rumerigon Posae &n
i 160"
List de Trabald LINtrod, No Hegistl para Seléccionar O ne
de'Fegist. destino.
Veriticar
Trabalho

NnUETT | Fstado

Detalhes
Trabalho

07/27/2009  10:54 L4
vl vl ol Menor ia 03

Também é possivel introduzir um destino a partir do painel de controlo.

NRUTIT | E5tTado

Detalhes |
¥rabaths

vl vl el « Menor ia

Can—
celar

E igualmente possivel especificar um destino introduzindo o respectivo nimero de registo.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.
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Transmitir para multiplos destinatarios ao mesmo tempo

5.3

Seleccionar um destino registado

Seleccione os multiplos destinos para onde a transmissao sera enviada.

 de Trabalbo\ Py N0 [Irnf[]igit.ﬂl izar.

§0,_fax_pode ser enuiado a_gqualquer altura,
\Utilizando 0 Gecladd NUMErico.

NCHSRY |  57Po2es [Histor. Trab.

=2PC(SHB Y
SHANGHAT

Pesquisa,
Apagar
W di  pefinegees de BrfaTagies " Definicées Ci
HEad
07/27/2009 11:13 K %
Yl] Ml cl KI Menatia 0% Language Selection ,

Os destinos actualmente
seleccionados podem ser verificados

Referéncia

° I?odem ser especificados 625 destinos, no maximo.
E possivel especificar destinos na combinagao seguinte.
Livro de enderegos: 500 enderecos

Introdugéo Directa: 100 enderegos de fax, 5 enderecos de correio electronico, enderegos de fax por

Internet ou enderecos IP de fax, 5 enderegcos SMB, 5 enderegos FTP, 5 enderegos de caixa de
utilizador, 5 enderegcos WebDAV

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
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5.4 Seleccionar informacdes de origem da transmissao registada 5

5.4 Seleccionar informacoes de origem da transmissao registada

Definicoes das informacdes de origem da transmissao de fax

As informagdes de origem da transmisséo registada (home da origem da transmisséo e ID fe fax) podem ser
seleccionadas e alteradas.

From : User01 From : Group03

Seleccione endereco(s) pretendido(s).

£3x_pode Ser enuiado a qualquer altura.
= ilizando 0 beclado numerico.
yerificar

Trabalho = =
EtPecas | boeeegz | [Histor. Trab.

HnUTTT [Estado

E=PC(SHB)
SHANGHAT

Pesqu iSE!‘

o7/2272009  11:11 G [Tanguase Selection )
vl wll cll i Menaria o Language Selection

\

IList de Trabatno | Fopecifidue as definicoes. BasEe 000

Definicoes de Comunicacao

T;I
DEfinigses de Definicses Definigao
Linha 4 de E-Ma1l 4 NoGififacso URL |

Def. de Matodo
de Comunicagao |

:iﬂs

pefinigso de
Cabecalho de Fax |

0171472009 11:03 K ‘
Hemoria 07

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 5-13



Seleccionar informacoes de origem da transmissao registada 5.4

cabecalho de fax podera ser alterado par
una outra def. diferente da predefinida.

Definicdes de Comunicacao > Definicées do Cabecalho de Fax

Sin
Ne | HInE.doee [Config. como Predef. ' 73
o1 Userol Predefinicao ==
@ ueree [ ¢+ ]
03 Useros -
04 Groupol
05 Groupoz
06 Groupo3s
v
o7
[ fApagar |
- 2
ver 1 Ficapan
)
0wl ol k1 [PARAEEIRY B
¥ ME o K Menoria 0z

Referéncia

. As informacdes de origem da transmissao sdo especificadas no modo Administrador. Peca a palavra-
passe de administrador ao administrador da maquina.

. As informacgdes de origem da transmissao séo registadas pelo administrador. Peca as informacdes
registadas ao administrador da maquina.

. O administrador pode definir a posicao de impressao das informacgdes de origem da transmissdo no
exterior ou no interior do documento, ou pode defini-las para ndo serem impressas.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 10 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
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5.5 Ler os documentos a enviar

5.5 Ler os documentos a enviar

Definicoes de Leitura

O ecra Definicbes de Leitura permite alterar definigdes tais como a qualidade da imagem, resolugéo e

densidade do documento lido.

HUTiT [Estado

vl ull cll

1 de Trabalho

Apagar

yerificagdo
MOdo

vl ul ol l

Seleccione endereco(s) pretendido(s).

0_fax_pode
Utilizando

Liuro
Enderecos

MEE-Hail

07/27/2009
Menmatia

Tipo de Fich Dens idade aplicacio )

FDF |

PDF
Multi pag.

01/14/2009
Hematia

12:24 B

ser_enuiado a qualquer altura.
0 tecladd NUMErico.

bireeta Histor. Trab.

==PC{SHB > (EFTP
SHANGHAT | NEW YORK

Grupo

Pesduisa,
BridTases® * Definicoes Com
-
s Language Selection
D% 4

\

Especifique as definigoes.

Farmaso de
Leitura

Auto

200%200dpi
(Fino)

e — Nome Docum. 8

Leiturg 9

Separada

ZNS

07

N.° | Parametro Descricao

1 Tipo Original O documento pode ser lido de acordo com o conteudo.

2 Simplex/Duplex Seleccione "2 faces" ao ler documentos em frente e verso.

3 Resolugéo Quanto maiores forem os nimeros, mais nitida € a imagem.

4 Tipo de Fich Este parametro néo esta disponivel ao enviar para um nimero

de fax.

5 Densidade

Seleccione se quer escurecer ou aclarar as cores dos dados
lidos.

6 Cor Este parametro néo esta disponivel ao enviar para um niimero
de fax.

7 Formato de Leitura Especifiqgue o tamanho do documento que pretende ler. Isto é
util quando pretende enviar apenas uma porgéo do
documento por fax.

8 Nome Docum. Este parametro ndo esta disponivel ao enviar para um ndmero
de fax.

9 Leitura Separada Seleccione esta definigdo para ler um documento em varios

grupos.
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5 Ler os documentos a enviar 5.5

Ajuste de Qualidade
List de Trabalh specifique as definicoes. No.ge 000
Definicoes de Leitura > Ajuste de Imagem

BgRdGer A Nitidez J

171

| fpagar |
VI:I Ml GI:I Kl ﬁ]/]ﬁ/Z[I[I'J 12:24 ,‘-’5
emar id 0%
N.° | Parametro Descricao
1 Retirar Fundo Ajuste a densidade do fundo quando a impress&o no verso
pode ser reproduzida na frente da cdpia, ou quando o fundo do
original é colorido.
2 Nitidez Ajuste a definicdo quando as extremidades do texto ndo sédo
nitidas.

Aplicacdo
Im Especifique as definicdes. No_de 000
1 2 3
abct23]
= J
=
e 5 2
[ crmon )
17 1
4 5 6
[ fApagar |
ﬁgséf:’caqan =
Dl ol A =

N.° | Parametro Descricao

1 Apagar Moldura E possivel apagar as sombras que aparecem quando um
documento ¢ lido.

Copia Livro Especifique as definigdes adequadas para ler um livro.
Anotacéo O documento a enviar pode ser guardado na Caixa de
Utilizador de Anotagodes.

4 Carimbo/Composigéo Envie o documento com adi¢do de data, hora, nimero de
pagina ou texto predefinido.

5 Impresséo da Pagina Um documento que esta a ser enviado por fax pode ser
copiado simultaneamente.

6 Carimbo TX Quando o fax é enviado utilizando o ADF, é possivel confirmar
se cada pagina do original foi lida ou ndo, adicionando o carim-
bo de conclusao ao original lido.

Para utilizar a fungédo Carimbo TX, é necessario que a unidade
de carimbo opcional esteja instalada.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operacbes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.
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5.6 Enviar documentos com um comando do destinatario

5.6 Enviar documentos com um comando do destinatario

Transmissao Emissao

Guardar os dados de documentos lidos na maquina do remetente e envia-los a pedido do destinatario

chama-se "Transmissao Emissao".

Um documento enviado utilizando a fungéo "Emisséo TX" desta maquina é guardado na Caixa de Utilizador
de Transmissdo Emisséao e é enviado quando for recebido um pedido do destinatario.

Remetente

Emissao
Transmissao
Caixa de
Utilizador

Uerificar
Trabalho

HnUTTT [Estado

Detalhes
Trabalho

Cvlulclkl

o7/22/2009  11:11 KA

Pedidos de
envio de dados

Seleccione endereco(s) pretendido(s).

+ax_pode ser enviado a_gqualquer altura.
ilizando 6 bteclado nNuMErico.

| bIrcesa [Histor. Trab.

Receptor

Fora de
bescanso

Language Selection ,
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Enviar documentos com um comando do destinatario 5.6

IL- 1 de Trabalho Especifique as definicdes. Ha_de 000
= f Definicoes de Comunicacao

=]

DEfinigses de Definicses DEfinicao
Linha A de E-Mail A Notififacso URL |

Def. de Matodo
dE  COomunicacso

1”1
‘&l Definigao de
28ha0aTho 38 Fax |
veriricacao
G0 4
vl ull ol «l

0171472009 11:08 &9
Hemoria 07

\

L- 1 de Trabalho Especifique as definicdes.

= | Definicdes de Comunicacao > Definicdes do Metodo de Comunicacao

&)

B L

fpagar |

=
z)
v ull ol <

0171472009 11:03 K& ok |

Hemoria 0%

\

Tt aao Nimer Tes0Rar S rASeF g 30- UBiLize 0
i i SerT
|L 1 de Trabalho Ronera ad Bo1etint

= | Definicges de Comunicacdo > Definicoes do Metodo de Comunicacao > Emissao TH

)
I Boletim

1 - 999999999
171

[ fApagar |

yeriricacao
7
[ wll o kl

07/27/2009  11:07 KB
Hemoria 07

Referéncia

Nos convites de transmissdo, o destinatario suporta o custo da transmissao.

Para requerer que a maquina envie dados guardados em modo Transmissdo Emisséo, prima [Emissdo
RX] no ecra Definicoes de Método de Comunicacgédo e, em seguida, especifique o remetente, para
receber os dados.

A transmissao emissdo em boletim s6 pode ser utilizada se a maquina de fax do destinatario suportar
funcdes de Cddigo F.
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5.7 Reduzir custos de comunicacao 5
@ Consulta
Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
5.7 Reduzir custos de comunicacao

Transmitir para diversos destinatarios a longa distancia (distribuicao em
retransmissao)

Para enviar um documento para diversos destinatarios, o documento pode ser enviado para um destinatario
representativo e este destinatario representativo (estagédo de retransmisséo) pode reenviar o documento
para os destinatarios restantes.

A

EA

...........) 00 (XX ]

Estagéo de retransmissao

QO remetente incorre apenas no custo de
transmitir para a estacéo de retransmissao.

Referéncia

° Para efectuar uma retransmissao em difusao, é necessario especificar a caixa de utilizador de retrans-
missdo e o destino na estacao de retransmisséo. Para a definicdo de destino é necessario especificar
previamente um grupo como destinatario.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.

Transmitir utilizando custos de transmissao nocturnos (transmissao
programada)

Podem ser especificadas definicbes de destino e o documento pode ser lido durante o dia para envio a uma
hora nocturna especificada, com custos telefébnicos menores.

YYYYYYY) 2

¥

O documento lido é enviado a hora especificada.

Referéncia
° Para enviar o fax durante a noite, é necessario especificar a transmissdo programada quando o
documento for enviado.
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Reduzir custos de comunicacao (utilizando a Internet/Intranet) 5.8

5.8

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.

Reduzir custos de comunicacao (utilizando a Internet/Intranet)

Enviar fax pela Internet
Através da Internet, é possivel enviar um documento lido como anexo de correio electrénico.

Os custos de transmissao estdo incluidos no custo da Internet.

coeed @ ece

Internet

v

Referéncia

° O fax por Internet permite transferir um original a cores.

° O anexo de ficheiro esta em formato TIFF.

° Para obter detalhes sobre envio de fax pela Internet, consulte pagina 5-21 deste manual.
° Para utilizar o fax pela Internet, o administrador tem de especificar varias defini¢coes.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 2 do [manaul Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.

Enviar fax para um endereco IP

Especifique o endereco IP do destinatario, nome host, ou endereco de E-mail como destino, para permitir a
comunicagdo numa intranet, tal como a de uma empresa.

Referéncia
. O envio de fax por endereco IP permite o envio e a recepg¢do de documentos a cores.
° Para enviar faxes para um endereco IP, o administrador tem de especificar varias defini¢oes.

° O fax sobre endereco IP esta disponivel apenas entre os modelos compativeis da Konica Minolta ou
entre os modelos compativeis com a norma Direct SMTP recomendada pela CIAJ (Communications
and Information network Association of Japan). Nao podemos garantir a operagdo correcta com
modelos diferentes dos modelos compativeis.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 2 do [manual Operacbes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.
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5.9

Enviar documentos por correio electronico

5.9

Enviar documentos por correio electréonico

Enviar fax pela Internet

Através da Internet, é possivel enviar um documento lido como anexo de correio electrénico.

Os custos de transmissao estdo incluidos no custo da Internet.

Quando o destino estd registado

List de Trabalho Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

£ax_pode ser enuiado a_gqualquer altura,

n tilizando © tecladd NUMEricO.
I verificar
Trabalhd

Liuro
Enderesos

MnUtiT [Estado

Pesqu 1sa,

#; Definicees ae pefinicses
1 PETNAE A a BriaTadis 4

07/27/2009
Hematia

Definigées Col

I eleccionar as condicaes para pesquisar Mo _de 000
st de Trabal ivro de Enderecos. Dest.

Enderecos re: ados > Pesquisa

Enderecos registados podem ser pesquisados por
tiro de transmissao.

Tipo de Endereco 4

Enderecos registados podem ser pesquisados por
nome ou endereco especifico.

11 Pesquisar Detalhe 4

fApagar |

0171672009 11:03 K4
Menor ia 0%

\

one-touch” (um S&_Loque> padem Ne de
Zados & Seleccibnados a partir 2.
reSpectivas Catedorias. Dest . 000

D BN T T

1

| x | 7 1-Fax
2

Apagar

07/27/2009 10:57 G
Menmatia (133

vl ull cll
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Enviar documentos por correio electronico

5.9

Quando o destino é introduzido directamente

Seleccione um tipo de endereco,

e depois insira o endereco.
0. 19%,Bade ser_enviddo a gualquer altura,
Gtilizando o e

EhdEPesos ‘ Foprags ’ Histor. Trab. BPEELFa
E-mail RX
HUTiT [Estado

Entrada de Endereco

Fax J E-Hail ‘ G —
E=§

Endereso IP Fax PCCSHBY
gi  pefinigees de 1 BPfdnAsise %@ Definicoes Com.
07/27/2009  11:12 B [ Tanguase selection )
Menor ia o Language Selection ,

Introduza o endereco fax Internet,

utilizando o teclado ou o teclado numerico.
Prima [C]1 para apagar o endereco introduzido.

Entrada Directa > Fax TX Internet l
Dest. Seg (§ rroeetest.iocald ]

07/27/2009  10:57 K8
Hemoria 07

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.
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5.10 Reduzir custos de impressao 5

5.10 Reduzir custos de impressao

Caixa de Utilizador de memoéria RX obrigatoéria

Os faxes recebidos podem ser guardados na caixa do utilizador como dados e impressos quando

necessario.
Ao imprimir apenas os faxes necessarios entre todos os faxes recebidos, aumenta a seguranca e reduz os

custos de impressao.

Receber

Obrigatéria
Memoéria RX
TYYYYYRYYY = & [ Caixa de

Utilizador

Imprimir dados no modo de Caixa de Utilizador de Memodria RX Obrigatoria

Box

O

\

5 Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
El5IEdes Eibdl i ou arquivar o documento. Utilize o tec!ddo para introduzir
.

= e especificar o namero da caixg
verificar
Trabalho g
J | Guardar,
Bocunento

/000000001 % 000000002 *3
public2

NaUtiT | F5tado

I Introd. No Caixa
Uti1izador
07/27/2009 ”B/ Language Selection‘

Hematia
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Reduzir custos de impressao

5.10

Referéncia

. E possivel especificar uma palavra-passe para a Caixa de Utilizador de Meméria RX Obrigatéria

Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
oU arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir
e especificar o namero da caixa a utilizar.

2ges Sistena

caixa_de .
UBilizAdor Memsria RX

BS Consulta TX Documento Seguro
€ c Caixa
it u UEiliz.
Anotacao Re-Transmissao
s caixa
it = UEiliz.

Introd. Mo Caixa 2 Utilizavdo,
Uti197ador Ficheiro

List de Trabalho

HnUEiT | Estado

07/27/2009 < [Language selection |
Ml GD Kl Memaria 50 Language 3election ,

eleccione documento(sy

escolha a funcao.

Imprinir

caixa_de
UGilizador Memoria RX

DOCUMENTOS
Selecc 10nados

= Definicses
de Impressao
document1 17 1
Imprimir
1

docunent1 )
1

07/27/2009  10:59 &
Hemoria 0%

vl mll cll &l

. As definicdes para a Caixa de Utilizador de Meméria RX Obrigatéria sdo especificadas no modo de

Administrador. A palavra-passe do administrador € necessaria para especificar as defini¢des.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagbes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.
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5.11 Enviar documentos confidenciais 5

5.11 Enviar documentos confidenciais

Transmissao Codigo F

Ao enviar documentos, é possivel especificar uma caixa de utilizador confidencial (endereco SUB) € a
palavra-passe de transmisséo (ID de transmiss&o), para além do nimero de fax de destino para manter a
confidencialidade do documento.

Sub-endereco
1234
ID de Transmisséo

*kkok

Receber

Caixa de
Utilizador

YIYXYXYYYY) 2

I Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

+ax_pode ser enuiado a_qualquer altura.
= 11izando 0 tecladd nuiMerico
erificar

U
Trabalho C eors a0
i Entrada i Fora de
e birecta Histor. Trab. e

HnUTiT [Estado

Grupo

o

Detalhes:
Trabalhi

=
vl wll ol i Haa T 200 ”;.;_‘ @ Language Selection ,

Hematia
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Enviar documentos confidenciais 5.11

Na_de 000

L' 1 de Trabalho Especifique as definicdes. Ha_de

= f Definicoes de Comunicacao

= =

L

Def. de Matodo
de Comunicagao |

1”1
‘&l Definigao de
28ha0aTho 38 Fax |
veriricacao
G0 4
vl ull ol «l

0171472009 11:08 &9
Hemoria 07

\

L- 1 de Trabalho Especifique as definicdes.

= | Definicdes de Comunicacao > Definicdes do Metodo de Comunicacao

> il L

=]

171
fpagar |

=
z)
v ull ol <

oKk |

01142009 11:03 &
Hemoria 0%

\

5 Seleccione o endereco SUB ou a palavra-passe
[List de Trabalho £ 3 1cc e O e D Lo mmer

€S de COmuNicagso > DEFinipses do Metodo de Comunicapso >

1
I Endereco SUB
0-9,% 8
[____TT_______
o1 b
—— 0-9,% 8
[ fpagar |
[ yemaricasso ) 5

07/27/2009  11:07 K&
Heforia

vl wll ol «l

Referéncia
Para efectuar uma transmissao de Cédigos F, deve ser especificada uma caixa confidencial e uma ID

de transmissao no aparelho de fax do destinatario.
A transmissao de Cddigo F s6 pode ser utilizada se a maquina de fax do destinatario suporta fungdes

de Codigo F.
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512 Reencaminhar dados recebidos 5

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do djgitalizador de rede/fax/fax de rede].

5.12 Reencaminhar dados recebidos

Reencaminhamento de fax

Os faxes recebidos podem ser reencaminhados para um destino previamente especificado.

Receber
e .
reencaminhar

Caixa

Referéncia

° As definicdes para reencaminhamento de fax sdo especificadas no modo Administrador. A palavra-
passe do administrador é necessaria para especificar as definigdes.

° No modo Administrador, é possivel especificar definicdes para imprimir os dados de um fax recebido,
mesmo a partir da maquina, quando o fax é reencaminhado, ou fazer com que a maquina imprima
dados reencaminhados apenas quando ocorre um erro.

° Se for especificado o reencaminhamento de fax ndo € possivel utilizar a Definicdo Memoria RX, a
Definicao PC-FAX RX e a Definicdo Caixa de Utilizador TSI.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 10 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
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Enviar dados por fax directamente de um computador

5.13

5.13

Enviar dados por fax directamente de um computador

Envio de fax pelo computador

Os dados criados no computador podem ser enviados para uma maquina de fax de destino, com as

definicbes utilizadas para impresséo.

Para enviar faxes pelo computador, é necessario instalar o controlador de fax.

E possivel especificar definicées do documento a enviar por fax.

= Imprimir

=5

Geral

Seleccionar impressora

Estado:
Localizagdo:
comentano:

Prorto

Intervalo de paginas
@ Todas

[ Imprimir para ficheiro | | Preferéncias

1

Localizar impressora...

Nimero de cépias: 1

11l 22

\

Pode ser seleccionado um destino do livro de enderegos.

\
FAX Transmission Popup ==
Recipients Ertry
Name
KKKKKKKK
FAX Mumber [] Intematiznal Transmission Mode
1
09876543210
| 7 V.34 Mode 3y Fegister To Phone Book
2) ([ _2ddRecpens [ Add from Aderess Book | )3 Add From Phone Book .|
Recipient List
MName FAX Mumber Company Department ECM W cyrert Recipierts 0/100
< m r
[] FAX Cover Shest
Fax Mode Setting Details [l s
3
Alphanumeric (P, T or 0 - 9) or sign (<#z, <*>0r =
<) can be used. = o () mkiclp

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 4 do [manual Operagdes de controlador de fax].
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6 Operacoes uteis de leitura em

rede







6.1 Registar destinos utilizados com frequéncia 6
(N

6 Operacoes uteis de leitura em rede

6.1 Registar destinos utilizados com frequéncia

Podem ser registados destinos utilizados com frequéncia.

E possivel registar destinos no livro de enderecos ou como destinos de grupo.

Destinos do livro de enderecos

Ao registar um destino utilizado com frequéncia no livro de enderegos, o destino pode ser recuperado

premindo simplesmente um bot&o do livro de enderecos.

Abrir o ecrd de registo de destino

Utilitario/Contador

O

\

Utilize o menu de botaes ou o teclado numéerico para fazer uma seleccao.

List de Trabalho

I Contador Ind
Utilidade
NRUTTL [ Estado e « i

DEFinigaes
2 GE113%

Lizador

BB Definicées de ndministrador‘ a8 Informacaes do Dispositivo 4

vl wl ol kl

| Fechar |

07/27/2009  10:41 K8
Hemoria 0%
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Registar destinos utilizados com frequéncia

E Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma selecgéo.

Marcador Livro

dade > Endereco. Ra Utilizador

. =
2 Caixa utiliz. 4
3 Def. Ref. Pernit. 4

Enderegas i
Caixa_de i
Utilizador |

01/14/2009
Hemoria

\

Ecra de registo de destino

- Utilize 05 botées de menu ou teclado NUAErico para fazer UMa seleccao.
[List de Trabatho Antes de registar un endereco com um 9rupo,

0 endereco tem de estar registado com o livro de enderecos

Utilidade > EnderecosCaixa de Utilizador > Registar Endereco LeiturasFax

1 Livro de Enderecos
CPGbLiCE)

Regis. Endereco |
LeiturasFax ] a pefinicaes de
4 E-Mai

01/14/2009
a

He

Registar um endereco de correio electronico

List de Trabalho & Utilize o menu de botaes ou o teclado numérico para fazer uma seleccio

Utilidade > Registar Destino Um-so-Toque > Livro de Enderecos (Pablico)
1 E-Mail PG HeLDAY )
: M eereo
8 Fax_Internet =

01/14/2009
Hematia

1
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6.1 Registar destinos utilizados com frequéncia 6

List de Trabalh © Para registar um novo endereco de e-mail, toque em [Novol. Para editar um
endereco de e-mail existente, seleccione o endereco e toque em [Editar].

AR | eec [ [ [Jk [ [Paes [T [movz [ete

L= 07/27/2009
Hematia

11:
0;

= 0 nanero registado & autonaticamente aplicado tocando em [0K].
[List de Trabalho Para especificar um namero registado, toque no botdo numerico.

Marcador Livro

Utilidade > Digitalizar para E-Hail TX >

01/14/2009
Henar ia

e N°: Utilizando o teclado numérico, digite o nimero de registo.

¢ Nome: Especifique 0 nome do endereco de correio electronico que pretende registar.

e Endereco de E-mail: Utilize o teclado apresentado no painel tactil para digitar o endereco de correio
electronico.

e Indice: Seleccione os caracteres de indice utilizados para organizar os enderegos de correio electré-
nico. Ao seleccionar caracteres de indice apropriados para o nome registado, é facil encontrar o en-
derego de correio electronico.

¢ Icone: Quando a opgéao i-Option LK-101 v2 est4 activada nesta maquina, seleccione um icone.

Endereco
rasFax

01/1472009  11:59 B
Hemoria 0%
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Registar destinos utilizados com frequéncia 6.1

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.

Destinos de Grupo

E possivel registar varios destinos como um Gnico grupo.

Os destinos que podem ser registados como destino de grupo tém de ser registados no livro de enderecos.

Para registar um destino de grupo, é necessario ter registado previamente os destinos individuais no livro de

enderecos.

=2 No ecri Criar Destino de Marcagéo Abreviada, toque em [Grupo].

\

LiSt de Trabalho = Para registrar um novo grupo toque em [Novol.
Para editar um grupo registado, seleccione-o, e depois toque em [Editar].

Hatcador Livro

Utilidade > Registar Endereco LeiturasFax > Grupo
Ne |Home [No"de Enderecos

4

Regis. Endereco
LeiturasFax
¥
IIIIIIIHIIIIH!IIIIIIE

07/27/2009 10:53 G4
Menmatia (133

Ne de Enderecos

Marcador Livro

He

Endereco s %
caixa de seleccionar
UGilizador 2 Grupo

+

Ri Endereco
Leitura/sFax

Endereco Registado

Icone

w

¥ Yerificacao Modo

0171672009 11:01 K8
Menor ia 0%

( T R

17 1

| Fechar |

\

List de Trabalho eleccione item e definicao Inserir.

0oo

Utilidade > Grupo > Hovo

Grupo Partilhado

3
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6.1

Registar destinos utilizados com frequéncia 6

Ecra Destino

LiSt de Trabalho Seleccione o0s enderecos {mais de 500> a serem registados com o grupo.

Ne de Enderecos : 00D
Hatcador Livro

Utility > New > Select Group

fndice I ure a partir do

Princip.; ABC | DEF | GHI [ JKL | MNO [PORS | TUY [WXYZ | elc

Regis. Endereso % Fax “ FaK
LeiturasFax tokyo paris

¥

mE-Hail mE-Hail
osaka sanple2

¥
Seleccionar
Grupo 0171472009 11:07
07,

Menmatia

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

Registar o destino do programa

E possivel registar definicdes de leitura, definicdes de transmiss&o e destino com um Gnico botdo. Chamam-
se destinos do programa.

Os destinos do programa registados podem ser facilmente recuperados e utilizados.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes do djgitalizador de rede/fax/fax de rede].
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Transmitir texto fino e imagens nitidas 6.2

Transmitir texto fino e imagens nitidas

A quantidade de detalhes (resolucdo) e o método de leitura (dependendo de o documento conter texto ou
imagens) podem ser especificados ao ler um documento. Um documento de boa qualidade pode ser enviado
utilizando uma combinagédo destas definigoes.

Ajustar a resolucao

Ao transmitir texto fino e imagens, pode ser enviada uma imagem de melhor qualidade, especificando uma
resolugcdo mais alta.

Seleccione endereco(s) pretendido(s).

£3x_pode Ser enuiado a qualquer altura.
— Ubilizando O becladd numerico.
Yerificar

Trabalko e
i Entrada i Fora_de
[t e DiFecta Histor. Trab. béstanso

HnUTTT [Estado

E=PC(SHB)
SHANGHAT

Grupo

Pesquisa,
fApagar
Detalnes i 1 BRiaTAZiEs ' Definicées Com
Trabalho

07/27/2009 11:11 K4 [Languase seleciion |
vl Ml ol ke o Language Selection

\

List de Trabalho Especifique as definigées.

Basico

Resolucao

200%200dpi

(Fino) Ajuste da Inagen

Tiro Original Simpler/Duplex

Texto,

FOtO
Inpressa

“ i 7]

Cor Auto
Leitura
Separada

— PDF
Apagar Hulti pag.

verificagso
Hoda

. &
ol ull ol i ﬂéﬁ;xguug 12:24 ]
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6.2 Transmitir texto fino e imagens nitidas 6

o | Seleccione a resolugao pretendida Ng_do 000
st de Trabalho £ 1" docunento digitalizado. i

I] es de Leitura > Resolugao

400,

%400 £00x600
CSuper Fino)

cultra Finod

o1/14/2009  13:01 K @

Hematia 07

Referéncia
° Quanto mais alta for a resolugao, maior sera a quantidade de dados.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

Seleccionar a definicao Tipo de Original

Seleccione o método de leitura adequado ao tipo de texto e imagem do documento.

I Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

+ax_pode ser enuiado a_qualquer altura.
= UGilizando O Lecladd NUMerico.
erificar

m
Trabalho " A
EiEPesos BIreata Histor. Trab.

HnUTiT [Estado

Grupo

Pesdlisa,
Beianages * Definigdes Con
07/27/2009  11:11 K& :
Menst ia o Language Selection

\
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Transmitir texto fino e imagens nitidas 6.2

LiSl de Trabalho Especifique as definigaes.
Trabalho

pefinigses de
LEitura

Basico

Tipo Original || Simplex/Duplex |f|  Resolucio

2] '

FOto 200%200dpi
Impressa (Fino)

Tipo de Fich = Dens idade

PDF
171

[ fApagar |

yerificagdo
MOdo

DETETEDO00

PDF
Multi pag.

01/14/2009
Hematia

LiSt de Trabalho eleccione tipo de original.

6es de Leitura > Tipo Original

2 3

TextosFoto
T | ——

E )

[ fApagar | 4 5
o0 vl ol 1 aéﬁ]ﬁ/_suug | ok |
ulgt
Parametro Descricao
Texto Seleccione esta definicdo para documentos que consistam
apenas de texto.
Texto/Foto Seleccione esta definicdo para documentos que contenham
texto e fotografias.
Foto Seleccione esta definicdo para documentos que consistam
apenas de fotografias.
Matriz de Pontos Original Seleccione esta definicdo para documentos que consistam de
texto de aparéncia geral pouco nitida.
Papel Copiado Seleccione esta definicdo para documentos com uma
densidade constante, produzidos utilizando uma copiadora ou
uma impressora.

\
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6.2 Transmitir texto fino e imagens nitidas 6

Se estiver seleccionada a opgéo "Texto/Foto" ou "Foto", & possivel seleccionar o tipo de foto.

List de Trabalho Seleccione o 1ipo de foto.

Nao se arlica a transmissdes por fax.

Definisées de Leitura > Tipo Original > Tiro Foto

BT (s )

fpagar |

0171472009 <]

Hemoria

vl mll cll &l

08
0%

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
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6

Transmitir com as definicoes de cor e tipo de ficheiro seleccionadas

6.3

6.3
seleccionadas

Transmitir com as definicoes de cor e tipo de ficheiro

Seleccionar definigdes de Cor e Tipo de Ficheiro

verificar
Trabalhd

HnUTiT [Estado

Detalhes:
Trabalhi

vl ull oll «ll

ist de Trabalho

xl

Tipo de Ficheiro

ist de Trabalho

vl mll ¢l I

Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

£ax_pode ser enuiado a_gqualquer altura,
It11lizando O GLecladd NumMerico.

| bareess [Histor. Trab.

Liuro
Enderesos

Pesquisa,
% Definicées Col
Language Selection ,

o pefini
Originais

072772009 11:11 K
Hematia [1:3

\

Especifique as definicdes.

Basico

Formato de
L

Resolucao eitlra

Auto

Texto,
Foto
FOG

200%200dp1
Impr‘aessa i

(Fino)

Ajuste da lllIdQEIII‘
Aplicac:
o om—

Leitura
Separada

Tipo de Fich Dens idade

FDF |

PDF
HuIti pag.

0 0x] ] o] (8] [57 51 (5 E I

Cor Auto

01/1472009  12:24 K
Hemoria 07

Seleccione o tipo de ficheiro para o original
a ser enviado. A definicdo de pagina podera
ser definida. Aplicada a e-mail e ficheiro TX.

pefin.
LEitura

de

Separacao de Pagina

Definicées PDF Detalhadas

Encriptacao 4 Comp. Carimbo 4

1 - 999

Método de Anexagio
de E-mail

Tds. Fich. Enyjads

comd €15 E-mail

| Destacar PDF gn,gly Fieneiro por

27/01/2010
Hemoria

11:30
100%

6-12
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6.3

Transmitir com as definicées de cor e tipo de ficheiro seleccionadas

Tipo de Ficheiro

Descricao

PDF Este tipo de ficheiro pode ser visualizado no Adobe Reader. Esta tam-
bém disponivel um formato de ficheiro PDF encriptado.

PDF Compacto Este tipo de ficheiro pode ser visualizado no Adobe Reader. Visto ser
utilizada uma compressao mais elevada, a quantidade de dados é
inferior a de um formato PDF normal. Um ficheiro PDF compacto tam-
bém pode ser utilizado como um ficheiro PDF encriptado ou outline
PDF.

TIFF Seleccione esta definigdo para guardar os dados em formato TIFF
(preto e branco).

JPEG Seleccione esta definigéo para guardar os dados em formato JPEG
(cores). E criado um ficheiro para cada pagina do documento.

XPS Seleccione esta definicao para guardar dados no formato XPS.

XPS Compacto Seleccione a definicdo para comprimir os dados mais do que o forma-
to XPS e guardar. Visto ser utilizada uma compresséo mais elevada, a
quantidade de dados é inferior a de um formato XPS normal.

Cor

I List de Trabalho
Trabalho

fApagar |

Seleccionar tipo de cor. Ho de 000

Definicées de Leitura > Cor

[ oot |

oo o

0171472009 12:29
Menmatia (133

vl ull cll

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

Seleccionar definicoes de Cor e Tipo de Ficheiro

Seleccione a definicdo de Cor de acordo com o tipo de documento a ler. Contudo, algumas definicbes

poderéo nao estar disponiveis, dependendo do método de transmisséo seleccionado e da definigédo Tipo de

Ficheiro.

Definicao Tipo de PDF PDF TIFF JPEG XPS XPS
Ficheiro Com- Com-
Definicao de cor pacto pacto
Cor Auto O O O O O O
Cor Total O O O O O O
Escala Cinza O O O O O O
Preto O - O - O -

As definicdes de Cor estao disponiveis ao guardar documentos lidos em caixas de utilizador, ao enviar dados
por correio electronico ou ao transmitir dados numa rede. As definicdes de Cor ndo estédo disponiveis ao

enviar faxes.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.
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6 Transmitir com adicao do numero de pagina ou hora 6.4

6.4 Transmitir com adicao do numero de pagina ou hora

E possivel adicionar o nimero de pagina ou a data/hora ao documento lido. Tanto o nimero de pagina como
a data/hora podem ser adicionados ao mesmo tempo.

Numero de pagina

E possivel adicionar o nimero de péagina a um documento a enviar.

Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

g0 _fax_pode ser enuiado a_qualquer altura.
16i1iZando 0 tecladd NUMErico.

(EUCHSRRY | 5PRES [Histor. Trab.

HnUTiT [Estado

=2PC{SHB Y
SHANGHAT

Pesauisa,
Beianages & Definigées Com.
07/27/2009  11:11 K& [ Lanauage Seleciion )
Mot ia o Language Selection ,

\

st de Trabalho Especifique as definicdes.

petinicses de
Leitura

Basico
Tiro Original Simplex/Duplex Resolucio

°H

Leygos 200%200dpi

Eot :
Fhbressa (Fino) Ajuste da Imagem,
Tipo de Fich ||| Demsidade | APl i cacao

e

i | Home Docun.

EEEEFEEE00

PDF
HUIti pag. ™ iciura
Y] i Separada

0171472009 12:24 G
Hemoria [1:

\

st de Trabalho | Especifique as definigdes.

=
!
4 finotacao 4
=
g
B % £
carinbo/Conmosisao ISl Inpressso da Pagina

0171472009 12:25 KH
Hematia 7
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6.4 Transmitir com adicao do numero de pagina ou hora 6

\

[List de Trapatho || EsPecifiaue a5 definicoes de carimbos
List de Trabalho § o ocica0. Aplica-se a E-mail e ficheiro TH.

Definicées de Leitura > Aplicacao > CarimbosComposicao

E E E
Datastora Nomero de Pagina

Cabecalho/Rodapé 4

11

| fpagar J
[ wll o kll

0171672009 11:10 K8
Menor ia 0%

\

I Nonsra®ad BEEIRGC:RYRTRIcE Bhandrbrga =i © He_de 00D
i ¥ FGERT Y 2 3
List de Trabalho CapALULD_iNiCial. Prima [x1 Paba albernar Dest .

Uerificar
Trabalho

icoes de Leitura >

rimbo/Conposicao > Nimero de Pagina

Hao 4

23 Iniciar Ne Pagina S2PBagEnlmere

99999 - +99999

Iniciar Ne Capit

-100 - +100

fpagar | - 1-1,1-2- Detalhes de
e = | capitulo :
= Texto A
verificacao
vl mll ¢l i

Pos icao
Impress.
Fundo J

=

1

07/27/2009  11:00 K4 OK

Hemoria 07

Referéncia
° Se a tecla [Detalhes de Texto] for premida, pode especificar a cor, o formato, ou o tipo do texto.

. Também é possivel adicionar nUmeros de pagina com as definicbes de cabecalho/rodapé. As
definicbes de cabecgalho/rodapé séo especificadas no modo Administrador.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do djgitalizador de rede/fax/fax de rede].
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6 Transmitir com adicao do numero de pagina ou hora 6.4

Adicionar a data e a hora

E possivel adicionar a data e hora de leitura a um documento para envio.

Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

£ax_pode ser enuiado a_gqualquer altura,
n I511iZando 0 GLecladd NUmerica.
erificar

i
Trabalho
i Entrada
[, ot Histor. Tra

HnUTiT [Estado

Pesquisa,
BriaTagiss & Definigées Com.

Apag

o

Detalhes:
Trabalhi

07/27/2009 11:11 K [ Language selection |
YI] MI I I Menatia ] Language Selection ,

i51 de Trabalho Especifique as definicdes.

Basico

PPEREnIss5 Tiro Original Resolucao

Iexsos 200%200dpi

Fobt 0
fRBressa (Fino) Ajuste da Imagem,
Tipo de Fich Dens idade
FDF =
H (B2 s

PDF
Hulti pag.

Formato de
Leitura

Auto

E o1/16z000 12224 B
v mll ol «ll Memor ia 0%

ist de Trabalho

i

Anotas A

;- e

)
Car inbo/Conpos icao S| Inpressio da Pagina |

0171472009 12:25 G
Menmatia (133
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6.4 Transmitir com adicao do numero de pagina ou hora

[L1 1ho | Fspecifique as definicdes de carimbos Na_de 000
LISt de Trabalho £ ;s ica0. aplica-se a E-nail e ficheiro TX. et

Definicées de Leitura > Aplicacao > Carimbo/CoMposicao

E E E
DatasHora Namero de Pagina

Cabecalho/Rodape

171

[ fApagar |

yeriricacao
7
[ wll o «ll

0171472009 11:10 K
Hemoria 07

\

List de Trabalho Seleccione tipo de datashora desejada. 2 8C ooo

es de Leitura > bo/Composicao > DatasHora

Tipo de Data

[EEmeng [ vesen | [ Todss as pag. |
EEES ETTm Earas KX
o] T |

Tipo de Hora Pags.

Posicao
Impress.

Vo Igge
"
[ fApagar | Detalhes de
Texto .
Modo 4
01/14/2009 12:30 L
vl mll ol I ENE ;

Referéncia

. Se a tecla [Detalhes de Texto] for premida, pode especificar a cor, o formato, ou o tipo do texto.

° Também é possivel adicionar a data/hora com as definicdes de cabegalho/rodapé. As definicoes de

cabecalho/rodapé sao especificadas no modo Administrador.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operacbes do djgitalizador de rede/fax/fax de rede].
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6 Transmitir com ajuste da cor de fundo 6.5

6.5 Transmitir com ajuste da cor de fundo

Remocao de Fundo

Quando a impressao no verso pode ser reproduzida na frente da cépia, ou quando o fundo do original &
colorido, é possivel ajustar a densidade do fundo para obter dados de leitura nitidos.

Gl = |Gols

Seleccione endereco(s) pretendido(s).

£3x_pode Ser enuiado a qualquer altura.
= 1bilizando 0 becladd numerico.
yerificar

Trabalho
i Entrada i de
Liuen o bareads Histor. Trab. S

E-mail RX

HnUTTT [Estado

| mE-Hail E=PC(SHB)
SHANGHAT

Pesquisa,
BFiadags® & Definicoes Com.
oa/22/2009 ”6;1 & Language Selection ,

Hemoria

ist de Trabalho | Especifique as definigdes.

Basico
Resolucao
] '

Textos 1 200%200dpi

FOto i

Inpressa (Fino) Ajuste da Inagenm )
FDF

i Home Docum.

IEDETEDEO0

Tipo de Fich Dens idade

PDF
Apagar Mulli pag. ™ Leitura
Z) 4

Separada
verificagso
Hoda

0w 0171472009 12:24 G4
YU ME cl K Hensr ia i
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6.5 Transmitir com ajuste da cor de fundo

Trabalh

Apagar

I de Trabalh
Trabalho

171

fpagar |

Especifique as definigaes. e de 000

Nitidez

01/14/2009 12:24 K&
Hematia [1:3

Pernite configurar a densidade de fundo

do documento a enviar.

—————————————————————————————————————
Definicées de Leitura > Ajuste de Imagem > Remover Fundo

Je"R5R%e Remocdo do nivel de fundo

(Joooesmiunp

T T (T
BT

=
z)
S R |

@ Consulta

0171672009  12:30 G [ k|

Hemoria [1:

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)

6-19



6 Transmitir com as sombras apagadas 6.6

6.6 Transmitir com as sombras apagadas

Apagar Moldura

E possivel enviar leituras apagando 4reas ndo desejadas no documento, tais como informagées de
transmiss@o em faxes recebidos e sombras de furos.

@ =»

Seleccione endereco(s) pretendido(s).

£3x_pode Ser enuiado a qualquer altura.
= 1bilizando 0 becladd numerico.
yerificar

Trabalho = =
EtPecas | boeeegz | [Histor. Trab.

HnUTTT [Estado

| mE-Hail E=PC(SHB)
SHANGHAT

Pesduisa,
BFiadags® & Definicoes Com.
o7/2772009  11:11 B8 [Tanguase selection )
Menor ia o Language Selection

\

ist de Trabalho | Especifique as definigdes.

Basico
Resolucao
] '

Textos 1 200%200dpi

FOG i
FRPessa (Fino) Ajuste da Imagem,

Tipo de Fich Dens idade

Aplicacio
FDF |
Home Docum. 4

IEDETEDEO0

PDF
Apagar Mulli pag. ™ Leitura
Z) 4

Separada
verificagso
Hoda

0w 0171472009 12:24 G4
YU ME cl K Hensr ia i
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6.6 Transmitir com as sombras apagadas 6

List de Trabalho | Especifique as definigoes. B2.E° 000
Trabalho
es de Leitura > Aplicacdo

BTy
aEE| S
ca0 g

T BT e
e T e

) P S
Caribo/Conposicao || Ipressao da Pagina 8| Carinbo T

171

[ fApagar |

4,
[ wll ol kI

0171472009 12:25 K&
Hematia [1:3

\

= geleccione a area do documenta a apagar,
LIST. de Trabalho & 55pS¢ifiaus a laralra UBilizands as beclas 000

yerificar
Trabalho

> Apadar Ho

171

fpagar |

YErificacsn
HOda 4

YD Ml c[l Kl 07/27/2009 11:.[I[I <]

Hemoria [1:

Referéncia

. Pode ser apagada a mesma largura em todas as quatro margens do documento, ou ser especificada
uma largura diferente para cada margem.

° A largura da moldura a apagar pode ser definida entre 1/16 polegadas e 2 polegadas (0,1 e 50,0 mm).

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
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Transmitir para miltiplos destinatarios 6.7

Transmitir para multiplos destinatarios

Pesquisar um destino registado

Seleccione um destinatario registado no livro de enderecos.

List de Trabalho Seleccione endereco(s) pretendido(s).

£3x_pode Ser enuiado a qualquer altura.

= ti1izando o Leclado nNumerico.
I TPastiRa”
Livro [Em:T [—
Enderecos Directa Histor. Trab.

Pr
ME ail
PRRIS

MUETT [Estado

4 & Definicoes Con. ,

pefinicses de
Leiturd

07/27/2009
Hemoria

Seleccionar as condicdes para pesquisar Ne_ge 000

List de Trabalho £ 77 °-" o0 Enderecos.

= | Enderecos registados > Pesdquisa

Enderecos registados podem ser pesquisados por
tipo de transmissdo.

Tiro de Endereco

Enderecos registados podem ser pesquisados por
nome ou endereso especifico.

171 Pesquisar Detalhe A

fpagar |

5oque> podem
reir
FE5peoR 15258588,

= | Enderecos registados > Pesquisa > Tiro de Endereco

s @ [ D TS BT
2 0SAKA -
2] et v
171
[ fApagar |
3
07/27/2009 [
Hemoria

6-22
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6.7

Transmitir para miiltiplos destinatarios

6

Os destinos de grupo, que sdo destinos multiplos previamente registados em conjunto, podem ser Uteis
ao seleccionar destinos.

Referéncia

enuiado a_qualquer altura.
ec1ai .

G0 NUMEr 1C0

L Cecos bireRta Histor. Trab.

o1 de Trabalho | Seleccione endereco(s) pretendidocs).

Pesauisa,
gi  pefinigees de BridTases® * Definicoes Com
07/27/2009  11:15 B [ Tanguase selection )
" | Menor ia o Language Selection ,

\

st de Trabalho Seleccione um endereco para registo num grupo.

Enderecos registados > Tipo de Endereco > Grupo
group-1 A\ 1N nagoyaspublic

< TOKYO
=3 0SAKA
@ NAGOYA

171

1 SelecTodos

Jverificagao
Modo
0171472009  11:47 e @
v mll ol «ll

Hemoria 07

. E possivel eliminar destinos ndo desejados em "Destinos de Transmiss&o", ou alterar as definigdes.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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6 Enviar documentos por correio electronico 6.8

6.8 Enviar documentos por correio electrénico

Transmissoes por correio electrénico

Os dados lidos podem ser enviados como anexo de correio electrénico, especificando simplesmente o
endereco de correio electrénico.

soce ) coeer

Internet

=>  Seleccione um destino registado ou introduza directamente o endereco de correio electrénico.

I Seleccione endereco(s) pretendido(s).

0_fax_pode Ser enuiado a_qualquer altura,
TUti1lizando & teclado numerico.

YPLasine”
: Eomram =
LA n0s 5asrada Histor. Trab.

HnUETT | Estado

| & Fan
| LONDON

| Grupo

Pesquisa 1,

1 Pgiifsgees == fa0AEs Definigdes Col
[t
wzzioong it W Language Selection |

Hemoria

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de rede].
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6.8

Enviar documentos por correio electronico

6

Mudar o assunto da mensagem de correio electrénico ou o nome do ficheiro

anexo

O assunto da mensagem de correio electronico e o nome do ficheiro podem ser alterados, ao enviar dados
por correio electrénico.

List de Trabalho Seleccione endereco(s) pretendido(s). Ha.gde 000

fax_pode Ser_enuiada a qualquer altura.

0
. TUutilizando O GeClado NuUmerico.
Veriricar
=T Livra Entrada Fora_de
Enderegos ecta Descanso
| E-nail R% |

HAUTIT [ Estado

0727/2009  11:11 K&
Hemoria 173

Language Select 4

List de Trabalho Especifique as definicees. No ge o001

es de Comunicacao

HE T;I
pefinigses de DEfinigses DEfinigao
Linha 4 de E-Mail 4 NoGifiéagso URL 4

7

Encrip. de E-Mail = Assinatura Digital |
1”1 iii

__ feasar | pefinican g
Cabecalho de Fax A
Ver ificagdo
HModo

0171672009 11:14 K4
Menor ia 0%

\

- Seleccione o item que pretende verificar
ILlSl de Trabalh ou alterar

Uerificar
Trabalho

inicoes de E-Mail

CE D
=]

171

Apagar

=)
4,
v vl cll «ll

e Nome Docum.: O nome do ficheiro anexo pode ser alterado.
e Assunto: O assunto da mensagem de correio electrénico pode ser alterado.
e Texto: Pode ser introduzido o texto da mensagem de correio electrénico.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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6 Enviar documentos por correio electronico 6.8

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.
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6.9

Verificar as transmissoes efectuadas até agora

6.9

Verificar as transmissoes efectuadas até agora

Listas Trabalho Actual/Histor. Trabalho

O registo de transmissdes inclui a lista Trabalhos actuais, que permite a verificagédo dos trabalhos em

execucgao, e a lista Historico de trabalhos, que permite a verificagio dos trabalhos de transmissao

concluidos.

I Seleccione endereco(s)> pretendido(s).

£ax_pode ser enuiado a_gqualquer altura,
n I511iZando 0 GLecladd NUmerica.
erificar

u
Trabalho
i Entrada i
LaurD os brreass Histor. Trab.

MEE-Hail hdi (SHB>
PARIS LONDON TOKYO SHANGHAT

ti3 Pefinicses de finicses
Leitura Originais

07/27/2009 11:11 K&
Hematia 7

\

]
NEW YORK

Grupo

Pesqu 1sa,

" Definicées Con

Language Selection =

Poden ser verificados os trabalhos que estao a ser enviados

ou que estao em linha de espera.

Imprimir e Receber Guardar

L1

WO |T3Rg-25, |t5tado | Endereco [EFhag.

Trabalho

L2
[Doc- [ fpagar |

[ Renarcar |

EEGES)
4

Temporizador do

01/14/2009 11:07

3

I Pode ser visualizado um registo do trabalho transmitido. Toque em [Lista

Comunicacaol

para visualizar um registo para cada endereco (que nao enderecos E-mail).

Imprinir Receber Guardar

Trabalho
Actual

Inagen Lida No T EARS 950 | Endereco [EFhae.  |Doc. |Ba3s®

List. Com.‘

20 Fax 14:49

01/14/2009  12:45

C=)
= A

i'\ Fechar |

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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6 Verificar as transmissoes efectuadas até agora 6.9

Referéncia

° Os trabalhos que estéo a ser enviados e os trabalhos em fila de espera para envio sdo apresentados
na lista de Trabalhos actuais.

° Os trabalhos que foram enviados sdo apresentados na lista Histérico de trabalhos.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 3 do [manual Operacbes do digitalizador de rede/fax/fax de redej.
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71 Alterar o nome de um documento guardado

7 Operacoes de caixa uteis

71 Alterar o nome de um documento guardado

Editar Nome

E possivel alterar o nome de um documento guardado numa caixa de utilizador. Os documentos aos quais

nao foi atribuido um nome quando foram guardados podem receber um nome mais facil de recordar.

5 Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
El5IEdes Eibdl i ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir

- e especificar o namero da caixa a utilizar.
verificar
Trabalhd
Buardar
Documento 4

Pabli
—co

000000001  publict

000000001 000000002 v
(puhlim public2 1

MnUtiT [Estado

Introd. No Caixa 2 Utilizagdo, )j
ST i )
Detalhes
2
07272000 11:12 @@
vl mll oll I SR o Language Selection

[Li Seleccione docunentocs)
List de Trabalho £ "o o1ha 2 funcao.

verificar
Irabalho : Guardar,
Aplicacao Documento
I Pre
viSualizaoso

-
000000001  publict
DOCUMENTGOS

Seleccionados DEFinicses
de’ ImpFes&ao

Imprimir

1

document1 i

1/1

07/22/2009  11:07 K4
Hemoria 7

vl ull cll <l
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Alterar o nome de um documento guardado 71

Seleccione documento{s)
SEteSirIbal i e escolha a fungdo.

Inprinir Slar PEFanies=s Aplicacao BhRinShte
P
000000001 puUD1ict

re—_
uisualizacao

pocumentos
Seleccionados

pefinicies de

AFQULU

PO eoitar nome
[
=

171

ey
1

Detalhes do
Documenta 4

07/27/2009 11:02 K&
Hematia [1:3

Introduza o nome de um documento utilizando o teclado ou o teclado numérico.
Toque em [Iniciar] ou prima [Iniciar] para mudar 0 nome do
documento seleccionad

0.
Para limpar completamente a entrada, prima a tecla [C].

Ficheiro > Editar Nome

Espaco

07/27/2009 : < AunentON
Hemoria 7

Referéncia
. O nome do documento é o nome do ficheiro enviado. Altere o nome do documento depois de
considerar as condigdes do servidor de destino.

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagbes de caixaj.
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7.2

Ler documentos com frente e verso

7.2

Ler documentos com frente e verso

Definicoes de Leitura

Ao guardar dados numa caixa de utilizador no modo Caixa do Utilizador, prima [Definigdes de Leitura] para
alterar as definigbes de leitura do documento. Para ler documentos frente e verso, seleccione "2 faces" no
ecra Definicdes de Leitura.

Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir
e especificar o namero da caixa a utilizar.

List de Trabalho
[ vemisic

Pabli
—co

000000001 publict 2
MnUtiT [Estado

5000000001 000000002 Vo

publici public2

1

Introd. Mo Caixa Ubilizagso,
Utilizador Ficheiro 4

oque [Executar] ou prima [iniciarl para guardar.
[List de Trabalho 0 nome do Ticheiro pode ser alterado.

Uerificar

Trabalho
Buardar
Documento

Caira UtiTizador

& publicl

Caixa
ubiliz.

000000001
publici

Home Docum. , document

Toque [Executar] ou prima [iniciarl para guardar.
0 nome do ficheiro pode ser alterado.

& Pefinicées de Definisées
GHE 1A B BPigTngis A

01/1472009  12:09 K8
Hemoria 07

vl ull cll il

I 1 de Trabalho Especifique as definigées.
Guardar Documento > Definigdes de Leitura

Basico

FOrmato de
Leitura

Caixa UtiTizador

& Publict

Tiro Original - Simpler/Duplex - Resolucao

Texto, 200%200dpi

FOt i
ERiPoces | | e njuste da Inagen,
| Aplicacao

Auto

Tipo de Fich Dens idade

FDF |

IEIENEIE00

PDF
Hulti pag. | 58858a

. e
ol ull ol i ﬂéﬁ;xguug 12:28 ]
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Ler documentos com frente e verso 7.2

Referéncia

° A partir do ecré Definicoes de Leitura, € possivel ndo sé especificar a definicdo para documentos em
frente e verso, mas especificar também as definicdes de qualidade de imagem do documento e o
formato do ficheiro de dados a guardar.

. Ao ler um documento em frente e verso no modo Fax/Leitura, especifique a definicdo "2 faces" no ecra
Definicbes de Leitura, tal como é especificado no modo Caixa do Utilizador.

° Visto que a predefinicdo é "1 face", tenha o cuidado de especificar a definicdo "2 faces" no ecra
Defini¢cdes de Leitura, para guardar um documento em frente e verso numa caixa de utilizador. Além
disso, se a definicao "2 faces" estiver especificada no ecra Defini¢des de Leitura, tenha o cuidado de
premir [Direcgédo Original] e [Posicdo Encadernagéo] no ecra de Definicdes Originais, e seleccione as
definicbes apropriadas para o documento.

List de Trabalh Especifique as definicdes.

Yerificar

Trabalho
Guardar Documento > Definicées Originais

2ciginat Definicaes de Direccao

Caixra Utilizador

Direccéo Original

griginais g
Histuradas [l =
‘
= -

IW
Original

POSiGao

Encadernagiao

L na 7 E
Lzt — ~ |

0wl cll I AR H |
Yo ME o K Menoria 03, ——

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 6 do [manual Operagbes de caixaj.
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7.3 Apagar automaticamente dados de caixas de utilizador

7.3 Apagar automaticamente dados de caixas de utilizador

Tempo de eliminacao auto do documento

E possivel especificar o tempo que os dados s&o guardados nas caixas de utilizador para cada caixa de
utilizador. Quando o tempo especificado tiver decorrido, os dados guardados nas caixas de utilizador serdo
automaticamente apagados. Especifique uma definicao para "Tempo de Eliminagdo Automatica de
Documentos" ao registar uma caixa de utilizador.

Referéncia

° Para alterar a definicdo Tempo de Eliminagao Auto do Documento de uma caixa de utilizador ja

registada, prima [Editar] para essa caixa de utilizador.

Utilitario/Contador

\

List de Trabalh itilize o menu de botaes ou o teclado numerico para fazer uma selecgdo.

I Contador Ind

Utilidade

2

co
&6
fai]
i
=3
N
el
ot
&a
bl
b

3 Definicaes de Administrador‘ 8 Informagees do DiSPOSitiUOA

4 Verifigue Durabilidade

Consumaueis

07/22/2009  10:41 K4
Hemoria 07

\

List de Trabalho Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma selecsao

Utilidade > Endereco/Caiza Utilizador

1 Registar Endereco de
LEitlra Fax 7

4+

3 2 Caixa utiliz
Endereco. i

Caixa de i
UGiTizador i

7)
3 Def. Ref. Pernit. 7

01/14s2009  10:53 &
Hemoria 3
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Apagar automaticamente dados de caixas de utilizador 7.3

\

I st de Traba Utilize o menu de botées ou o teclado numérico para fazer uma seleccdo.

Marcador Livro

®a de Utilizador

ixa de Utilizador

Pl Caixa de Utilizador Boletim

01/16/2009  10:53 K4
Menor ia 0%

\

I st de Traba Pode ser registada uma nova caixa de utilizador, ou pode ser editada uma
caixa de utilizador registada. Para editar uma caixa de utilizador registada,

seleccione-a, e depois toque em [Edit.
Utilidade > Caixa de Utilizador > Caixa de Utilizador Pablico/Pessoal

(00 (0 0 ) (D (52

HeCxUtiliz! Home Tipo Data/HoraCridcao o1
+ 1 |l publict PaBLL 0171472009 10:54 |
FoivaTge” |2 public2 B2t 01/14/2009 10:54 |

xa de
UEilizador

4+

Cx. Utilizador | 2
Publ ica/Pessoal |
T ) BT

01/14/2009  10:58 &4
Hemoria 3

\

List de Trabalho Seleccione item e definicao Inserir.

Marcador Livro
Y e e [+=Recuar

He Cx. Utiliz. _ 1 - 999999999

T T
T
-
Indice 4 PORS
W e

EPRES. 01/14/2009 10:54
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7.3 Apagar automaticamente dados de caixas de utilizador

o

@ Consulta

o=
on
2%

SchifieRgan nacac auco RE confidencial

I (T
Bx confi-
e
T

I Hora

01/14/2009
Hematia

12:03 &
i

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 8 do [manual Operagdes de caixaj.
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Imprimir/enviar varios dados combinados 74

Imprimir/enviar varios dados combinados

Combinar/Encadern. TX
Dois ou mais dados guardados numa caixa de utilizador podem ser impressos ou enviados.

Quando é seleccionada a opgéo "Combinar”

5 Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
ElSEdestbal ou arquivar o documento. Utilize o tec!ddo para introduzir

- e especificar o namero da caixa a utilizar.
verificar
Trabalhd
Buardar
Documento 4

Pabli
—co

000000001

publict

= 000000001 0000000 v
publict public2 1

MnUtiT [Estado

Introd. No Caixa 2 Utilizacdo,
Uti1izador Ficheire ),

07/27/2009 11:12 K
Hematia [1:3

vl ull oll «ll

[ Seleccione docunentods)
List de Trabalho £ "o o1ha 2 funcao.
A —
Yeritica = —— —
Inprinir Siar "RFaNISE=S Aplicagio BHEiAghta
000000001 publict

DOCUMENGOS
Sel

DEFinicses
de’ ImpFes&ao

€eccionados
document 1 o1
1 1 1
2 Conblnar
docunenti ] (_docunentz }
s
Todt
T
ir

| Lista ‘ B5kancREa"" ,
Cin )
celar

vl wll oll I

01/1472009  12:59 K4
Hemoria 07
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7.4 Imprimir/enviar varios dados combinados

Especifique a ordem pela qual os dados sdo combinados.

Ii Selec. os dois documentos que requerem
L de Trabalho £ ;iteracio da ordem de comhﬂnagao.

> Encadernar

|

pocument:
Seleccionados

document1

2
vl oll «l [e (o )

01/14/2009 12:59 K&
Hematia [1:3

\

Especifique as definigdes de Acabamento e, em seguida, imprima os dados.

ara pudar as derinigses de iNPresss0 de doCUMENTOS.
List de Trabalho e Branto bara imprimir, boque em [Iniciarl

e5biu Fon
6uU prima [Iniciar

verificar
Trabalho

nir Detalhes

Aplicacio

Hargen de Pag iI‘Id‘

Basico

R515°RaRe1 100. 0%

o0z
o
3
by
@

ij

tnpr mir
Cor | cor Totar | preto

Utilizar Defi
de Cor Existerite

imbo/Compos. 4
AG:
mento 4

. &
ol wll ol i ﬂéﬁ;xguug 12:11 ]

Quando é seleccionada a opgéo "Encadern. TX".

5 Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
DERIBIEINNE oy arquivar o documento. Uiilize o teclado para introduzir

— e especificar o namero da caixa a utilizar.
I Uerificar
Trabalho

Publi
~co

000000001 publict
MnUTiT [Estado

Introd. Mo Caixa 2 UGilizacan,
UE¥19Zad0r Fichaire
Language Selec 4

07/22/2009  11:12 K4
Hemoria 07

vl ull cll <l
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Imprimir/enviar varios dados combinados

74

Seleccione docunento(s)
e escolha a fungao.

Imprimi ke A i Aplicacio Bo2ihehte
Pre—
| CiSua1izacso ,
000000001 publict
r—,)
Seleccionados

— inigses de
TPERSATSEEs

document1 171

document2 Enviar 4

! 3 gpeadern.

dOCI.IlIIQI‘ItI documentz dOClJIFIQI‘IIS

I List de Trabalho
Trabalho

01/14/2009  13:00 K4
Hemoria 07

vl ull cll <l

Especifique a ordem pela qual os dados sédo combinados.

Ii Selec, os dois documentos que requerem
L de Trabalho £ ;iteracio da ordem de combqlnagao

Enviar > Encadernar
Documentos 1 | document1
BRTere bnados

document1

0171472009 12:59 G
Menmatia (133

vl ull cll

\

Seleccione o destino e, em seguida, envie os dados.

I 1 de Trabalho Seleccione endereco(s) pretendido(s).

% Bade ser enviado a aualauer altura.

= 115095 §°FetTuaa Runerd
TPasEiRa"
Livro [Em:T [—
Enderesos Directa Histor. Trab.

AFTP
NEW YORK 1 v

01/14/2009
Hemoria

[ ull cll Kl
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7.4 Imprimir/enviar varios dados combinados 7

Referéncia

° N&o é possivel enviar os dados guardados numa caixa de utilizador para um destino sem leitura (fax
G83, fax de Internet, ou fax de endereco IP).

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagdes de caixal.
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Alterar as definicoes de acabamento para dados guardados antes de imprimir 7.5

Alterar as definicoes de acabamento para dados guardados
antes de imprimir

Acabamento

Antes de imprimir dados guardados numa caixa de utilizador, é possivel alterar as definicdes de
acabamento.

5 Seleccione a Caixa de Utilizador pretendida para utilizar
El5IEdes Eibdl i ou arquivar o documento. Utilize o teclado para introduzir

- e especificar o namero da caixa a utilizar.
verificar
Trabalhd
Pabli
—co

Buardar
Documento 4

000000001 publ
MnUtiT [Estado

=)000000001 000000002 v
public public2 1

Introd. Mo Caixa 2 Utilizagdo,
uti11zado0r Ficheiro

07/27/2009 11:12 K [ Language Selection ]
YI] MI cl] KI Memakia i3 Language Sell n,

[ Seleccione docunentocs)
1 de Trabalho £ ."ocoha a funcao.

Imprimir

Ear veranige= || aplicagao So2idhee
000000001  publict

DOCUMENTOS
Seleccionados

== —\\ Definigse:
de Impressao
docunent1 171
2 Imprimir

1 1 1

_docment: ) docunents )
1

D A,
vl ull ll ki

01/1472009  12:09 B
Hemoria [1:

definig. de
01ha ENLFE as_DPgs -
§& estiuer ‘pronto bara iMPFi
6u Brima [Tniciard.

i
i

ir, todué em [Iniciarl

Basico Aplicacao

No de — Hargen de Paglnﬂ‘
LT RPN | 2 faces CREaEEL,
INtro. Capit. 4

I Cor Total I Preto
car inbo. Conbos.

Acaba— 3
—

0171472009 12:11 KH
Hematia 7

#G5°R8Re. 100.0%

ij

Cor

vl ull oll «ll
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7.5 Alterar as definicoes de acabamento para dados guardados antes de imprimir 7

\

List de Trabalh ara alterar as definicées de iMPI’ESSt?O do docunento

eleccione a partir das seguintes opgdes.
verificar
Trabalho

e estiver pronto a copiar prima [Iniciarl.

Imprinir > Imprimir Detalhes > Acabamento

n Agrafar Furar
Selecgio 100. D%
BeETe i =4 [ Wenm | [ Nenum |
S

e
ﬂl'l ]

sin
2posici0 | Auos

@H
I@%@

pobragen./
Encadernagio

07/22/2009  11:15 K4
Hemoria 07

vl ull cll <l

Definicées de Acabamento disponiveis

As definicbes de Acabamento disponiveis variam consoante as opg¢des que estdo instaladas. Para obter
detalhes, consulte o capitulo 5 do [manual Operagdes de cépial.

Definicao Descricao
Ordenar Seleccione esta definigdo para separar cada conjunto de um do-
cumento de varias paginas.
Grupo Seleccione esta definicdo para separar as copias de cada pagi-
na de um documento de vérias paginas.
Offset Quando nédo estains- | Se as condigdes de ordenagéo forem
talado um finalizador cumpridas, as copias sairdo e serao
ordenadas num padréo cruzado
alternado.
Quando esta instala- As copias saem em posigdes alterna-
do um finalizador das, para as separar.
Agrafar E possivel agrafar as copias no canto ou em dois locais.
Furar E possivel fazer furos para arquivo nas copias.
Dobra/ Meia-dobra Seleccione esta definicdo para dobrar as copias ao meio, antes
Agrafagem de sairem.
Central e . o - . .
Dobra Agrafa Centro & Seleccione esta definicdo para agrafar as copias em dois locais
Dobra ao longo do centro e dobra-las a meio antes de sairem.

@ Consulta

Para obter detalhes, consulte o capitulo 7 do [manual Operagdes dee caixaj.
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Efectuar operacoes de caixa a partir de um computador 7.6

7.6 Efectuar operacoes de caixa a partir de um computador
Ligacao PageScope Web
E possivel criar caixas de utilizador e efectuar operacées em dados guardados em caixas de utilizador
utilizando o PageScope Web Connection. Pode utilizar os dados guardados em caixas de utilizador a partir
do seu computador de secretaria.
Introduza o endereco IP desta maquina na caixa de "Enderegos" do Web browser, para utilizar o PageScope
Web Connection para estabelecer ligagéo a esta maquina.
£ userdi | Logout || cChange Password | [P
@ Readyto Scan
ﬁ] Readyto Print g
To Main Menu
» Open User Box Open User Box(Public/Group/Personal)
> e Meen B Dotrerts 1t £ can he voed o g, sanang
¥ Open System User Box User Box Number I:l (1-399999399)
¥ Create System User Box User Box Password I:l
User Box List
Search from Index AL v
Page (Display by 50 cases) 1w
ﬂz?;::rx User Box Name Type Time Stored
@ ool Fublic 09/30/2005 16:22
2 002 Public 05/30/2008 16:22
E possivel efectuar as operagdes seguintes a partir do separador Caixa do PageScope Web Connection.
° Criar/editar/eliminar caixas de utilizador.
° Imprimir/enviar dados guardados em caixas de utilizador.
. Transferir dados de uma caixa de utilizador para um computador.
° Copiar/mover/eliminar dados guardados em caixas de utilizador.
Acerca do PageScope Web Connection
O PageScope Web Connection é um utilitario de gestdo de dispositivos incorporado nesta maquina.
Ao utilizar um Web browser num computador ligado a rede, os ajustes do equipamento podem ser
especificados a partir do Scope Web Connection.
E possivel efectuar as operacdes basicas seguintes a partir do PageScope Web Connection.
° Verificar diversas informagdes da maquina.
° Verificar um trabalho.
° Efectuar operagdes com dados guardados em caixas de utilizador.
° Impressao directa.
° Registar/editar destinos.
. Definicdes de ambiente MFP, seguranca, autenticagao, rede, impressora e fax.
@ Consulta
Para obter detalhes, consulte o capitulo 9 do [manual Operagdes de caixa.
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8.1 Funcdes avancadas 8

I
8 Funcoes avancadas
8.1 Funcoes avancadas

Vaérias fungdes que aumenta a operabilidade do MFP sdo designadas por "fungdes avancadas".

Ha dois tipos de fungbes avangadas - as fungdes que podem ser utilizadas registando i-Option
LK-101 v2/LK-102/LK-105 para MFP, e as fungdes que podem ser utilizadas em conjunto com as
aplicagdes (PageScope My Panel Manager). Apresentamos em seguida uma vista geral de cada fungéo.

Funcées i-Option LK-101 v2

Funcao Vista geral

Web Browser Utilizando o painel de controlo do MFP ligado a rede, pode aceder a Internet ou
Intranet e apresentar ou imprimir o conteudo.

Através de um Web browser pode também operar o PageScope Web Connection
do MFP ligado a rede e utilizar documentos guardados em caixas de utilizador.

Painel de imagem O Painel de Imagens é uma interface nova, intuitiva e facil de compreender. Este

painel ajuda-o a processar imagens facilmente em todo o fluxo de operacgéo, des-
de o carregamento ao envio de um documento.

Pode adicionar dados fotograficos aos destinos de Marcagéo Abreviada, utilizan-
do o PageScope Web Connection. Os dados fotograficos registados sao aplica-

dos a lista de enderecos do Painel de Imagens.

Referéncia

. Se o dispositivo de gestao de carga estiver instalado no MFP, ndo é possivel utilizar as fungées do
Painel de Imagens.

Funcées i-Option LK-102

Funcao Vista geral

Processo PDF Ao transmitir documentos em formato PDF utilizando as fungdes de leitura ou de
caixa, pode encriptar o ficheiro PDF com uma palavra-passe ou uma ID digital, adi-
cionar uma assinatura digital e especificar propriedades.

Funcées i-Option LK-105

Funcao Vista geral

PDF Pesquisavel Esta fungdo permite colar texto transparente em texto reconhecido por programas
de OCR e criar um ficheiro PDF com texto pesquisavel.
E possivel criar um ficheiro PDF pesquisavel ao guardar ou enviar um original
como ficheiro PDF utilizando a funcéo de Leitura ou Caixa do Utilizador.

Referéncia

° Para utilizar a fungcdo avangada é necessario um kit de actualizagcdo opcional UK-203. Para obter
informagdes mais detalhadas sobre a aquisigdo de equipamento adicional, contacte o seu
representante técnico.

° Para utilizar a funcéo i-Option LK-101 v2, LK-102 ou LK-105 no MFP, registe i-Option LK-101 v2,
LK-102 ou LK-105 no MFP para activar a fungao.
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Funcoes avancadas 8.1

Referéncia

Para obter detalhes sobre a fungéo i-Option LK-101 v2, LK-102, ou LK-105, consulte o [manual
Operagdes de fungdes avangadas].

Para detalhes sobre o procedimento de registo de i-Option LK-101 v2, LK-102, ou LK-105 no MFP,
consulte pagina 8-5 deste manual.

Quando a fungéo i-Option LK-101 v2 ou LK-105 estiver activada, a tecla [Caixa de Utilizador] no painel
de controlo actua como tecla de menu da aplicagéo e [Fax/Scan] ou [Cépia] actua com a tecla da
aplicagéo.

Prima a tecla do menu da aplicagdo para apresentar o menu da aplicagéo, que permite utilizar a fungcéo
adicionada. Pode também atribuir as funcdes adicionadas as duas teclas da aplicacao.

Para obter detalhes, consulte o capitulo do [manual Operagdes de fungdes avangadas).

Funcées disponiveis com o PageScope My Panel Manager

Funcao Vista geral

My Panel Com a fungdo My Panel, o ambiente do painel de controlo (My Panel) personaliza-

do consoante a aplicagéo pelo utilizador, é gerido de forma centralizada no servi-
dor, e o utilizador pode utilizar My Panel obtido a partir do MFP seleccionado.

My Address Book Com a fungdo My Address Book, o livro de enderecgos pessoal (My Address Book)

¢é gerido de forma centralizada no servidor, e o utilizador pode utilizar My Address
Book obtido a partir do MFP seleccionado.

Referéncia

Para utilizar a fungcdo avancada é necessario um kit de actualizagdo opcional UK-203. Para obter
informagdes mais detalhadas sobre a aquisi¢cdo de equipamento adicional, contacte o seu
representante técnico.

As fungdes para estabelecer ligagdo a aplicagées devem ser activadas a partir da aplicagdo. Para mais
detalhes acerca de como activar a fungdo, consulte 0 manual da aplicagéo.

@ Consulta

Para obter detalhes acerca do PageScope My Panel Manager, consulte o manual do PageScope My Panel
Manager.

Para operagdes do painel MFP quando o MFP esta ligado ao PageScope My Panel Manager, consulte o
[manual Operagdes de fungdes avangadas].
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8.2

Para registar i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Para utilizar as fungdes de i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, o i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 tem de
estar registado no MFP.

Esta seccao descreve o procedimento de registo de i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 no MFP. Confirme
o fluxo de operagdes seguinte e, para obter detalhes acerca das definicdes, consulte descrigdo na
pagina 8-5 deste manual.

| Adquirir i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105. |

b

‘ A partir do painel de controlo do MFP, emita um cédigo de requisi¢éo. ‘

b

A partir do computador, registe-se no License Management Server (LMS)
(Servidor de Gestéo de Licencas).

b

No painel de controlo do MFP, active as fungdes i-Option LK-101
v2/LK-102/LK-105.

Registar i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Estao disponiveis os dois métodos que se seguem para registar a fungéo i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105
no MFP.

. A partir do painel de controlo do MFP
° A partir do PageScope Web Connection
O procedimento de registo a partir do painel de controlo do MFP é descrito aqui. Para obter detalhes sobre

o procedimento para especificar a partir do PageScope Web Connection, consulte o capitulo 9 do [manual
Administrador de rede].

Procedimento para activar as funcoes i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Adaquirir i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

= Adquira i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 antecipadamente. i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105
contém o certificado token.
O certificado token contém o seguinte:
Nome do Produto
Numero de Token
Numero de Dispositivso Permitidos
O URL do Web site do Servidor de Gestao de Licengas (LMS)
-> Para detalhes sobre aquisi¢édo de i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, contacte o representante do
Servigo.

Emitir um cédigo de requisigéo.

= Prima a tecla [Utilitario/Contador].

Utilitario/Contador

=
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Para registar i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

= Prima [Definicdes de Administrador].

List de Trabalho Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma selecséo.

I Contador In
Utilidade

z
7)

3 Definicées de Administrador

figue Durabilidade
4 U

VIS

07/27/2009  10:41 &5
Hemor ia 07

\

- Digite a palavra-passe de administrador e, em seguida, prima [OK].

\

= Prima [Defini¢gdes Licenca).

[ mrmesmwae
3 2558 A

8 Informacées do Dispositivo 4

Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer una seleccéo.

Marcador Livro

= | Definicoes de Administrador

4

Definigoes de |
adninistrador |

07/27/2009 10:36 K&
Hematia 7

8-6

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



8.2 Para registar i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

- Prima [Obter Cédigo de Pedido].

Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma seleccdo.

Definicées de Administrador > Definicées de Licensa

Utilidade

2z Instalar Licenca 4
3 Lista de Fungdes Activadas 4

Administrador

01/14/2009  12:00
Hemoria [1:3

- Prima [Sim] e, em seguida, prima [OK].

Pretende obler um Cadigo de Pedido?

Utilidade

Definicées de
Adninistrador

Licenca

01/14/2009  12:00

Menmatia (133

\

= Prima [Imprimir] para imprimir o cédigo de pedido.

Este namero é necessario para activar fungdes.

2 Foi emitide o seguinte Codigo de Pedido.
Toque em [Imprimir] para imprimir o nimero.

Namero de Série ¥

Utilidade Cédigo de Pedido

Def 665 de
Adninistrador

Definicoes
Licenca

01/14/2009  12:00

Hemoria
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8.2

3

Efectuar o registo no License Management Server (LMS) (Servidor de Gestéo de Licencas).

- Aceda ao Web site do License Management Server (LMS) (Servidor de Gestao de Licengas).

\

- Seleccione um idioma.

‘€ License Management System - Windows Internet Explorer

00 i m meamene

7 40 [ License Menagement System

[ [#2] (%

Gérnerate l:icense Code

Language |English  v|

MEP Serial Number I

Reauest Code (30) J| -1 -

MFP Information ﬂ Input Token No. * Confirmation ‘ Generate Code

P=Next

\

- Digite o numero de série e o codigo de pedido apresentados através da emissdo de um cédigo de

requisicdo e, em seguida, clique no botao [Seguinte].

€ License Management System - Windows Internet Explorer

0¢ - = s rassrema

% G [ License Nensgerent System

[][*2](x

Language Engish  [v|

WEP Serial Number [

Request Code (30) I - -

MFP Information ﬂ Input Token No. ‘ ‘Confirmation ‘ Generate Code

P=Next )|

1
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8.2 Para registar i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

- Digite o numero de certificado incluido no certificado, seleccione as opgdes de registo €, em

seguida, clique no botéo [Seguinte].

& License Management System — Windows Internet Explorer

[BE)%)

00 - = emoamremra

[i] (4]

I[=]-
w & I@memm;emamﬁymm ]_1
Language | English P9 e
MFP Information ‘ Input Token No. ‘\M“ Generate Code
MFP Serial Number -
Request Code : Ll o -
Ioken Number (20} | -[ - N 1
Product D [omenikior  [v]
i

= Confirme o contelddo do registo e, em seguida, clique no botao [Gerar Codigo de Licencal].

\

€ License Management System - Windows Internet Explorer

BE)]%)

G@v [l . e

[][#2] (%

IB5E

& léLmno;MmlamunlSyvium ]7}

MFP Information q Input Token No. ‘ ‘

Request Code [Frem =ar - [ =

“eemerate License Code )N “4™Back )]

Token Number

Product Description

i-Option LK-101

Language | English |
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8.2

- O coédigo da licenga e o codigo da fungao sao emitidos. O codigo de licenga e o codigo de fungéo
sao0 necessarios para activar as fungoes i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

£ | il e s R EEs BB s — Windows Internet Explorer m=x]

GO emw=

. e o~

Rl )

Generate License C

Language | English (v

ode

[CHFP Information | mep [ Input Token No. | map [ Confirmation | mep IRl

You have v oenerated a License Code

Please save allinformatio:

n for future use

MEP Serial Number

License Code

Eunction Code

KONIGA MINOLTA BUSINESS

H (To enable viz MFP
& (To enable via PageScope Web Connection

Product Description
i-Option LK-101

(A"Print )N “Generate Xaditional License Codes )]

TECHNOLOGIES, ING ALL Rights Reserved [v

4 Activar as funcdes i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

- No ecra Definigdes de Licenca das Definigdes de Administrador, prima [Instalar Licengal).

Hatcador Livro

Definicoes |
Licenca |

Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma seleccéo.

istrador > Definicées de Licenca

1 Obter Codigo de Pedido 4
2 Instalar Licenca 4
B o rgse i

Marcador Livro

¥
Definicoes
Licenca
¥
Instalar Licenca

0171472009  12:00 | Fechar |
Menor ia 0% —_—

\

Seleccione as funcdes a activar, e
introduza o cadigo de Licenca.
Quando terminar, toque em [Instalar].

Definicées de Administrador > Definicdes de Licensa > Instalar Licenca

| Fechar |

0171472009 12:45 G4
Hemoria 0%
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- Prima [Cédigo de Funcéo] para introduzir o cédigo de fungao obtido.

Utilize o teclado ou o teclado numérico para introduzir o Cadigo de Fungao.
Para apagar o Cadigo de Funcdo intreduzido, prima ICI.

Definicoes de Administrador > Instalar Licenca > Caédigo de Fungao

07/27/2009 11:03 K&
Hematia [1:3

- Prima [Cédigo Licencga] e, em seguida, digite o cédigo da licenga que foi emitido.

Introduza o Cadigo Licenca com o teclado ou teclado numérico.
Prima [C1 para apagar a introducio.

Definigdes do Administrador > Instalar Licenca > Cadigo Licenca

07/27/2009 11:03 4
Hemoria 0%

- Prima [Instalar].
= Prima [Sim] e, em seguida, prima [OK].

2 Pretende activar as seguintes fungees?

Hatcador Livro

Funcées =

Codigo Licenca it IR 1 PO el R TR

01/14/2009  12:46 @

Henor 1a i3 s——"
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Para registar i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

- Desligue o interruptor de energia principal e volte a liga-lo.

Referéncia

. Depois de activar a fungao, desligue o interruptor de energia principal e aguarde cerca de 10 segundos
antes de o ligar de novo. Caso contrario, a maquina ndo funcionara correctamente.

° No ecra Definigdes da Licenga das Definicbes de Administrador, prima [Lista de Fungdes Activadas]
para verificar a lista das fungdes activadas.

8-12
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Resolucao de problemas 9

9

9.1

Resolucao de problemas

Resolucao de problemas

Esta seccéo descreve os procedimentos de resolugcéo de problemas comuns num formato de pergunta e
resposta. Se, depois de executar o procedimento descrito, o problema nao ficar resolvido, contacte os
servigos técnicos.

Por que razao nao é possivel ligar a maquina?
Esta maquina tem dois interruptores.
Resposta

Verifique o seguinte:

° Verifique se a ficha da maquina esta bem inserida na tomada de rede. Além disso, verifique se o
disjuntor ndo disparou.

° Verifique se a maquina foi ligada através de ambos os interruptores, principal e secundario.

NOTA
Se ndo conseguir ligar a maquina, apos verificagdo dos itens indicados acima, contacte os servigos técnicos.

Por que razao nao aparece nenhum ecra no painel tactil?

Se néo for executada qualquer operagéo durante um determinado periodo de tempo, o painel tactil desliga-
se e a maquina entra automaticamente em modo de conservagao de energia.

Amplar Era —
Iniciar

@ e e e
Ajuda _- [
=3 o] &)
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Resolucao de problemas
Resposta
Verifique o seguinte:

9.1

Utilize o indicador [Brilho] no painel de controlo para ajustar o brilho do ecra no painel tactil.

CopiaTeste  MEM

Ampliar Ecrd

Parar
= = Iniciar ©
iusa

plaToste M
Ampliar Eora

Parar
Iniciar ©
ERga

vates
Toque no painel tactil. Ndo ha problema se o painel tactil se iluminar. Quando a maquina estd no modo

7o w %
e (70 8] 9]

de Poupanca de Energia, tocar no painel tactil ou premir uma tecla no painel de controlo cancela o
modo de Poupanca de Energia.

Fax/Scan Copia

e 08 Cipatese OO
Ampliar Ecra

WO Parar
Esic=i= =)
9]

ENJuw

Auda

Ampliar Eora

Ajuda

oados
° Tente premir a tecla [Poupancga Energia] no painel de controlo. Se o temporizador semanal tiver
regulado a maquina para o modo de Inactividade, é apresentado um ecra no painel tactil quando a tecla
[Poupanca Energia] é premida. Introduza as informagdes indicadas no ecra para poder utilizar a
magquina fora do horario de servigo normal.
° Verifique se a maquina foi ligada através de ambos os interruptores, principal e secundario.
NOTA

Se o painel tactil ndo apresentar nenhum ecré apos verificagcdo dos itens indicados, contacte os servicos
técnicos.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)




9.1
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Por que razao sao apresentadas mensagens como substituicao de
consumiveis ou limpeza de manutencao?

Quando os consumiveis utilizados pela maquina estdo prestes a esgotar-se, aparece um aviso sobre o
periodo de substituicdo. Esta mensagem aparece quando o vidro de leitura com fenda esta sujo.

Yerificar
Trabalko

HnUTTT [Estado

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Leitura
Separada

| Apagar

Detalhes
PPLBATRS
07/27/2009 11:03 G [Tanguase selection )
v[] wll cll il Menaria o Language Selection

Resposta
Substitua os consumiveis apresentados ou limpe o vidro de leitura com fenda.

O consumivel esta vazio quando aparecer uma mensagem a indicar que o consumivel tem de ser substituido.
A cépia ainda é possivel durante um curto periodo apds apresentagdo da mensagem, mas o produto de
substituicdo deve estar preparado.

° Para um cartucho de toner
Depois da mensagem "Toner (X) baixo. Substitua quando for indicado." aparecer, a mensagem "Substitua

cartucho de toner (X)." é apresentada. Substitua o cartucho de toner de acordo com o seu contrato de
manutencao.

° Para uma unidade de tambor

Quando a mensagem "Substitua a(s) seguinte(s) unidade(s)." for apresentada, prepare-se para substituir a
unidade de processamento de imagens de acordo com o seu contrato de manutencéo.

NOTA

Se a mensagem ndo desaparecer apos a substituicdo ou limpeza terem sido efectuadas, contacte os
servigos técnicos.

Por que razao se mantém a mensagem de encravamento?

Pode ter ocorrido um encravamento numa area diferente da indicada no ecra. Verifique a localizagéo
indicada no ecra apresentado.

Eapel ne displositivo. J
etire o papel de acerde com as instrucgées.
NAUTTT | Estado pap ¢

[ Apagar

Detalhes
Trabalho
ima Caixa

I roxil rox.Trabalho
28/0672008  14:31 M| 4E Traboih deTemaraban |
vl wll ol &l Henoria 100%
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Resposta

Verifique o seguinte:

° Verifique se ndo ha papel rasgado na area indicada pelo nimero no ecra do painel tactil. Se ndo
conseguir remover o papel, contacte os servigos técnicos.

° Abra e feche a porta indicada pelo nimero no ecra do painel tactil. A mensagem pode desaparecer,
uma vez efectuada esta operagéo.

NOTA

Se a mensagem de aviso de encravamento se mantiver apos verificacdo dos itens indicados, contacte os
servigos técnicos.

O que é a estabilizacao da imagem?

Para que esta maquina mantenha a estabilidade da reproducgéo a cores, inclui uma funcéo de ajuste
automatico de qualidade da impressao. Ajustar a qualidade da impressdo chama-se "estabilizagcao da
imagem"

Pode efectuar a leitura durante a estabilizagdio.

verificar
Trabalhd

Basico

puplexs
Combinar

HnUTiT [Estado

Seleccso
Aubo Papel

Cor Auto

Agrafar Canto
Topo da Esquerda

Rente 5ERarhda Hao rodar

| Apaga
m
Trabalho
07/27/2009 11:03 K4 [Language Selection |
Yl] Ml cl KI Menatia o Language Selection ,

Resposta

A estabilizagdo da imagem é efectuada ap6s a impressao de um grande numero de cépias ou quando ha
alteragdes de temperatura ou humidade na maquina.

Uma vez concluida a estabilizagdo da imagem, aguarde até que a impressdo recomece automaticamente.

NOTA

Se a operagdo de estabilizagdo da imagem ndo terminar passado algum tempo, contacte os servigos
técnicos.
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Por que razao apareceu uma mensagem de erro?

Existem trés tipos de erros; erros que podem ser resolvidos abrindo/fechando a porta inferior dianteira, erros
que podem ser resolvidos desligando/ligando a energia, e erros que ndo podem ser resolvidos. Resolva o
erro seguindo as instrugdes apresentadas no ecra. Se ndo for possivel resolver o erro, contacte os servigos

técnicos indicando o cédigo de erro.

List de Trabalh

close the front door.

TEL
HiUtil | Estado Fax

Cadigo para Avaria

An internal error occurred. Open and then
If the trouble code
appears again, contact vour Service Rep.

01/14/2009  13:45 ks

Resposta

Resolva o erro seguindo as instru¢des apresentadas no ecra.

NOTA

Se a mensagem n&do desaparecer, anote o codigo de erro apresentado no ecra, desligue a maquina da

fomada eléctrica e contacte os servigos técnicos.
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10.1 Visualizar o ecra de Definicdes do Utilizador 1 o

I 1
10 Parametros Definicoes do Utilizador

Com os parametros Definigdes do Utilizador, as definigdes comuns da maquina e as definicées de funcbes
especificas podem ser alteradas, de acordo com as condigdes e o ambiente operativo.

10.1  Visualizar o ecra de Definicoes do Utilizador

No ecra Definigbes Utilizador podem ser especificadas varias defini¢coes.

Utilitario/Contador
(O\

Utilize o menu de botoes ou o teclado numéerico para fazer uma selecgao.

List de Trabalho |}
I contador Indic.

Utilidade
LGNS [y o T

PEFinicse:

2 UE 1 112Ad6F

| Definicées de ndministrador‘ [:] Informacoes do Dispositivo A

rifigue Durabilidade

Ye
3 Consumiveis

vI b el «

07/27/2009  10:41 KA | Fechar |

Hemar ia

Referéncia
° Para alterar as predefinicdes do modo Fax/Leitura, prima a tecla [Fax/Scan] e, em seguida, prima a
tecla [Utilitario/Contador].

@ Consulta

Para obfter detalhes, consulte o capitulo 6 do [manual Operacbes de copial.
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Definicoes que podem ser especificadas 10.2

10.2

Definicoes que podem ser especificadas

E possivel especificar definicdes para parametros nas seguintes cinco categorias no ecra Definigées de

Utilizador.

I List de Trabalho

4
Definisses |
utilizador |

= | Utilidade > Definicdo de Utilizador

Defi .
2 Personalizadas

@ Consulta

07/27/2009 10:38 G4
Hemoria [1:3

Definigses do
1 LSRR A

nigses Iniciais

Def. Copiador
& Definicdes de LeiturasFax 4

Utilize o menu de botdes ou o teclado numérico para fazer uma seleccdo.

UZANED | +=Recuar [ A3 = [f]

7
Z)

Para obter detalhes sobre mos pardmetros de Defini¢ées da Copiadora, consulte o capitulo 6 do [manual

Operagbes de copial.

Para detalhes sobre os pardmetros das Definigbes Leitura/Fax, consulte o capitulo 9 das [Operagbes do
scanner de rede/de fax/de fax de rede do Manual de Operag&o].

Para obter detalhes sobre mos pardmetros de Definigbes da Impressora, consulte o capitulo 13 do [manual

Operagdes de impressaoj.

Definicoes do Sistema

E possivel alterar o idioma de apresentacéo do painel tactil, as unidades de medida e as definicées dos

modos de poupancga de energia.

List de Trabalho

Definiges do |
Sistena |

Utilize o menu de botées ou o teclado numérico para fazer uma seleccio.

Utilidade > Definicoes de Utilizador > Di

de Energia

01/14/2009

12:33
Menoria 03,

Seleccao de Idioma ggfigisces de ‘
Definicées da Unid. Medida‘
ot o oo v )
s T T

fAjuste de Hivel AE 4
selec.Auto Papel
[ e

10-4
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Definic. Inic. Personalizadas

E possivel alterar a apresentacao do painel esquerdo do ecra do painel tactil e as definicées do ecra Basico.

List de Trabalh & Utilize o menu de botaes ou o teclado numérico para fazer una seleccéo.

Marcador Livro

Utilidade > Definicoes de Utilizador > Visor de Definicoes Personalizadas

= i Z)
2 1 T )
3 3 8 P5EiBaEEE2:a° 0Poe0
— )
i Z)

1 Def. Copiador & Definicaes de Seleccao Cor"

Personalizadas | 4 Ecra de Capia
5 Ecra Activo de Fax

01/14/2009 12:33 K&
Hematia [1:3

Def. Copiador
E possivel alterar as definicdes das fungées de copia, para facil execucéo das operagées.

List de Trabalh ¢ Seleccione item e definicao Inserir.

Utilidade > Definigoes Utilizador > Definicdes de Copia

glheto AuLo ON sel. AULO
qd DGbFa &Adrafar dé Folheto

Auto Zoom para Taxa Zoom
ConbinagaoyFolheto visor Auto

I Ordenar Auto/Seleccao Grupo Sim
Def. de Capia Inicial ‘ Predefinicao

Def. Coplador |

01/14/2009 12:36 K&
Hematia [1:3

0K
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Definicoes de Leitura/Fax

E possivel alterar as definicdes das funcées de fax/leitura, para facil execucéo das operagdes.

List de Trabalho Seleccione item e definicio Inserir.

s de Utilizador > Definicées de Leitura/Fax

I Nivel de Compressiao JPEG Padrao
I Nivel de Compressao a Preto HHR
Tgnea de Bloqueio o 120 seq.

Definicaes de
Leitura/Fax |

01/14/2009 10:58 K4
Hemar ia 07

Definicoes Impressao

E possivel alterar as definicées das funcdes de impressdo, para facil execugdo das operagdes.

List de Trabalh & Utilize o menu de botaes ou o teclado numérico para fazer una seleccéo.

Marcador Livro

Utilidade > Definigoes Utilizador > Definicdes de Impressora

3 Definicdes PCL
Impressao | “ Definigao PS
5 Definicao KPS

T -
[ eriioroes R et et e 107
inicd 7)
ica 7)

01/14/2009 12:36 K&
Hematia [1:3
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1.1 Glossario

11

E—(
11 Anexo

11.1 Glossario

Item

Descricao

Agrafa Centro &
Dobra

Trata-se da funcdo de Acabamento que emite papel dobrado a meio e agrafado
em dois locais ao longo do centro.

Agrafar

Esta fungdo de Acabamento faz sair copias agrafadas, ao copiar documentos
com duas ou mais paginas.

Confidencial

Geralmente, isto refere-se a correspondéncia que é aberta apenas pela pessoa
a quem ¢ enderegada. Nesta maquina, isto refere-se a fungdo (chamada trans-
missdo confidencial), pela qual um fax é enviado para uma pessoa especifica.
Visto as transmissdes confidenciais utilizarem caixas de utilizador confidenciais
configuradas na maquina, estas transmissdes podem ser utilizadas quando a
magquina receptora também esta equipada com a fungéo de transmissao confi-
dencial.

Difusao

Esta funcéo designa-se "transmisséo por difusdo" nesta maquina. Trata-se da
fungéo que envia um fax para varios destinatarios com uma Unica operagao

Emisséo

Trata-se da fungdo de transmissao, pela qual uma transmissao de fax é iniciada
por uma operacao efectuada pela maquina receptora. Com uma transmissao
emissdo, o destinatario suporta os custos da chamada, visto que o documento
a enviar € armazenado na memoria da maquina emissora até o receptor iniciar a
transmisséo, enviando um comando de recepgao.

Funcdes de
seguranca

Trata-se do nome genérico das varias fungdes destinadas a aumentar a seguran-
¢a das informagodes, evitando, por exemplo, a revelagao de informacgdes, de
modo que os dados confidenciais guardados na maquina ndo sejam revelados a
terceiros, e varias definicdes apenas podem ser alteradas pelo detentor da pala-
vra-passe.

Furar

E possivel fazer furos nas cépias para arquivo.

Grupo

Esta funcdo de Acabamento emite cdpias por pagina quando sdo impressas
duas ou mais copias de um documento com varias paginas.

Guardar Cx
Utilizador

Trata-se da funcdo em que os dados lidos com uma operacéo de cépia, fax ou
leitura sdo guardados numa caixa de utilizador configurada na maquina. Os da-
dos guardados na caixa de utilizador podem ser transmitidos ou enviados por
fax.

Inactividade

Trata-se do modo no qual a maquina entra automaticamente para poupar energia
quando néo é efectuada qualquer operagéo durante um periodo de tempo espe-
cificado. Outro modo de poupar energia € o modo de Poupanga de Energia. A
maquina economiza mais energia no modo de Inactividade do que no modo de
Poupanca de Energia.

Meia-dobra

Trata-se da funcédo de Acabamento que dobra o papel a meio depois de ser im-
presso.

Nome da origem da
transmissao

Trata-se da fungéo que especifica, a partir da maquina emissora, se as informa-
¢oes sobre a origem da transmiss&o sao impressas pela maquina receptora no
topo dos documentos de fax recebidos. A opg¢ao de imprimir ou nao estas infor-
macdes, e de qual o nome a imprimir, sé pode ser especificada a partir da ma-
quina emissora.

Operagdes de leitura

A leitura de documentos designa-se por "leitura" e os métodos para enviar ou
guardar dados de leitura designam-se por fungdes de leitura. Estas fungdes de
leitura incluem transmissdes por correio electrénico, nas quais os dados de lei-
tura séo enviados para um enderego de correio electronico na forma de ficheiro
anexo, além de transmissoes para FTP, SMB, WebDAV, funcéo de servico Web,
guardar em caixas de utilizador e utilizar como leitura.

Ordenar

Esta funcdo de Acabamento emite cdpias por conjunto quando sdo impressas
duas ou mais copias de um documento com varias paginas.
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Poupanca de
energia

Trata-se do modo no qual a maquina entra automaticamente para poupar energia
quando néo é efectuada qualquer operagéo durante um periodo de tempo espe-
cificado. Outro modo de poupancga de energia € o modo de Inactividade. A ma-
quina economiza mais energia no modo de Inactividade do que no modo de
Poupanca de Energia.

Poupar energia

Trata-se da funcdo de introdugdo de um modo de poupanga de energia (modo
de Poupanca de Energia ou modo de Inactividade). A maquina pode ser definida
manualmente para um modo de poupancga de energia quando a tecla [Poupanca
de Energia] é premida.

Temporizador
semanal

Esta funcionalidade define a entrada da maquina em modo de Inactividade a hora
especificada. Os periodos de dias e horas nos quais a maquina nao é utilizada
podem ser especificados, de modo que a maquina entre automaticamente num
modo de poupanga de energia.

Trabalho

Trata-se das informagdes de operacao que sao registadas na maquina depois de
as definicdes serem aplicadas. As operagdes de copia e leitura, quando é premi-
da a tecla [Iniciar] e o comando de impressao é enviado de um computador, sdo
registadas na maquina e designadas por trabalhos.
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Marcas comercias e copyrights

KONICA MINOLTA, o logétipo KONICA MINOLTA e "The essentials of imaging" sdo marcas comerciais
registadas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope e bizhub sdo marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da KONICA MINOLTA
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape € uma marca comercia registada da Netscape Communications Corporation nos EUA e noutros
paises.

Mozilla e Firefox sdo marcas comerciais da Mozilla Foundation.
Novell e Novell NetWare sdo marcas comerciais registadas da Novell, Inc. nos EUA e noutros paises.

Microsoft, Windows, Windows NT e Windows Vista sdo marcas comerciais registadas ou marcas comerciais
da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros paises.

PowerPC é uma marca comercial da IBM Corporation nos EUA, ou noutros paises, ou em ambos.

No que respeita ao estatuto de Citrix Technology Member,

a KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. tem o estatuto de Citrix Technology Member

O Citrix Technology Member é um programa que, em combinagdo com uma solugéo da Citrix, promove e
desenvolve solugdes no sentido de se ser lider do mercado no fornecimento de melhores solugbes aos
clientes.

XenApp™. Citrix XenServer™ e Citrix Presentation Server™

s8o marcas comerciais da Citrix®

Apple, Macintosh e Mac OS s&o marcas comerciais registadas da Apple Computer, Inc. Safari € uma marca
comercial da Apple Computer, Inc.

Adobe, o logdtipo Adobe, Acrobat e PostScript s&o marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da
Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou noutros paises.

Ethernet € uma marca comercial registada da Xerox Corporation.

PCL é uma marca comercial registada da Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS e o logétipo CUPS sao marcas comerciais registadas da Easy Software Products.

Esta maquina e o PageScope Box Operator baseiam-se em parte no trabalho do Independent JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® ¢ uma marca comercial registada ou marca comercial da RSA Security Inc. nos Estados Unidos e/ou
outros paises.

RSA® é uma marca registada ou uma marca comercial da RSA Security Inc. RSA BSAFE® é uma marca
registada ou uma marca comercial da RSA Security Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros paises.

Informagdes de licenca

Este produto inclui software RSA BSAFE Cryptographic da RSA Security Inc.

SECURED®

Declaragao NetFront

Este produto contém software para browser Internet NetFront da ACCESS Co., Ltd.

NetFront € uma marca comercial ou uma marca comercial registada da ACCESS Co., Ltd. no Japao e
noutros paises.

ACGESS” NetFront

Copyright © 2004 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados. Patentes Pendentes.

Este produto contém Adobe® Flash® Player sob licenga da Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Todos os direitos reservados.

Adobe e Flash sdo marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos
EUA e/ou noutros paises.
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Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Todos os Direitos Reservados.

ABBYY e FineReader s&o marcas comerciais registadas da ABBYY Software
Powered by House.

ABBYY

Todos os outros produtos e nomes de marca sdo marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das
respectivas empresas ou organizacoes.

Declaracao OpenSSL

Licenga OpenSSL
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Todos os direitos reservados.

A redistribuicdo e utilizagdo de formatos fonte e binario, com ou sem modificagao, sdo permitidas desde que
satisfagam as seguintes condigdes:

1. As redistribuicdes do cédigo-fonte devem manter o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade.

2. Asredistribuices em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista
de condigdes € a seguinte exclusao de responsabilidade na documentagéo e/ou noutros materiais
fornecidos com a distribuigéo.

3. Todos os materiais de publicidade que mencionem fungdes ou utilizagao deste software devem exibir
os seguintes reconhecimentos:

"Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilizagcdo com a OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4.  Osnomes "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" ndo devem ser utilizados para apoiar ou promover
produtos derivados deste software sem autorizac&o prévia por escrito. Para obter a autorizagéo por
escrito, contacte a openssl-core@openssl.org.

5.  Os produtos derivados deste software ndo podem ser denominados "OpenSSL" nem "OpenSSL" pode
aparecer nos seus nomes sem autorizagéo prévia por escrito da OpenSSL Project.

6.  Asredistribuicbes de qualquer formato, independente do tipo, devem conter a seguinte declaragéo:
"Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para ser utilizado no OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)"

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELO OpenSSL PROJECT "TAL COMO ESTA" E QUAISQUER
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS
IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUACAO A UM DETERMINADO PROPOSITO SAO
RENUNCIADAS. O OpenSSL PROJECT OU SEUS COLABORADORES NAO PODERAO SER
RESPONSABILIZADOS POR NENHUM DANO DIRECTO, INDIRECTO, ACIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO
OU CONSEQUENTE (INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A AQUISICAO DE MERCADORIAS OU
SERVICOS; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS OU INTERRUPCAO DE NEGOCIOS) DE QUALQUER
FORMA CAUSADOS E EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO,
RESPONSABILIDADE RIGOROSA OU ACTO ILICITO EXTRACONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGENCIA
OU OUTRA FORMA) CAUSADO PELA UTILIZAGAO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE TENHAM SIDO
AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Este produto inclui software criptografico criado por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este produto inclui
software criado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licenga original SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Todos os direitos reservados.

Este pacote 4 uma implementacdo SSL criada por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

A implementacéao foi criada em conformidade com Netscapes SSL.

Esta biblioteca ¢ livre para utilizagdo comercial, desde que as sejam satisfeitas as condigdes que se seguem.
As condi¢des que se seguem aplicam-se a todos os cédigos que se encontram nesta distribuicdo, RC4,
RSA, lhash, DES, etc.; e ndo s6 ao cédigo SSL.

A documentacado SSL incluida nesta distribuigdo esta coberta pelos mesmos direitos de autor, embora o
titular seja Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

O titular dos direitos de autor continua a ser Eric Young e, como tal, quaisquer avisos de direitos de autor no
codigo nao devem ser removidos. Se este pacote for utilizado num produto, Eric Young deve ser
mencionado como autor das partes da biblioteca utilizadas. Esta mengéo pode ser feita na forma de
mensagem de texto no inicio do programa ou na documentagéo (online ou escrita) fornecida com o pacote.
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A redistribuicdo e utilizagdo de formatos fonte e binario, com ou sem modificagdo, sao permitidas desde que

satisfagam as seguintes condicdes:

1. Asredistribuicdes de codigo fonte devem reter um aviso de direitos de autor, esta lista de condicées
e a seguinte excluséo de responsabilidade.

2. As redistribuicbes em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista
de condicOes e a seguinte exclusdo de responsabilidade na documentagéo e/ou noutros materiais
fornecidos com a distribuicéo.

3. Todos os materiais publicitarios que refiram funcionalidades ou a utilizagao deste software terdo de
apresentar a declaracao seguinte:
"Este produto inclui software criptografico escrito por Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
O termo ‘criptografico' pode ser dispensado se as rotinas da biblioteca a serem utilizadas nédo
estiverem relacionadas com criptografia.

4.  Seincluir algum codigo especifico do Windows (ou um derivado do mesmo) a partir do directério apps
(cédigo da aplicagao) deve incluir uma declaragéo:
"Este produto inclui software criado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

O PRESENTE SOFTWARE E FORNECIDO POR ERIC YOUNG "TAL COMO ESTA" E TODAS E QUAISQUER
GARANTIAS QUER EXPRESSAS QUER IMPLICITAS, INCLUINDO MAS NAO SE LIMITANDO AS
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO, DE ADEQUAGAO A UM FIM ESPECIFICO SAO
EXCLUIDAS. EM NENHUM CASO O AUTOR OU SEUS CONTRIBUINTES SERAO RESPONSAVEIS POR
QUALQUER TIPO DE DANOS, QUER DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES
OU CONSEQUENCIAS (INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A AQUISIGAO DE BENS OU SERVIGOS DE
SUBSTITUICAO; PERDA DE UTILIZAGAO, DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPCAO DE NEGOCIOS)
DE QUALQUER FORMA CAUSADOS E POR QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM,
RESPONSABILIDADE LIMITADA, OU PREJUIZO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU OUTROS) RESULTANTE
DA UTILIZAGAO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE DE
OCORRENCIA DE TAIS PREJUIZOS.

Esta licenca e termos de distribuicdo para qualquer versao disponivel ao publico ou derivado deste cédigo
ndo pode ser alterada, ou seja, este cédigo ndo pode ser simplesmente copiado e colocado noutra licenca
de distribuicdo incluindo a Licenga Publica do GNU.]

Licenca NetSNMP

Parte 1: Aviso de direitos de autor CMU/UCD: (semelhante ao BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992 por Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California Todos os direitos reservados

Pela presente é concedida permissao para utilizar, copiar, modificar e distribuir este software e a respectiva
documentacao, para qualquer proposito e sem custos, desde que o aviso de direitos de autor acima incluido
apareca em todas as copias e que tanto esse aviso de direitos de autor e este aviso de permissao aparegam
na documentagéo de apoio, e que os nomes CMU e The Regents of the University of California ndo sejam
utilizados em publicidade ou anuncios relacionados com a distribuicao do software sem permissao expressa
por escrito.

CMU E THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA EXCLUEM TODAS AS GARANTIAS
REFERENTES A ESTE SOFTWARE, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIALIZACAO E ADEQUACAO. EM CASO ALGUM, O CMU OU THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA PODERAO SER RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INDIRECTO
OU CONSEQUENCIAL OU POR QUALQUER DANO RESULTANTE DE PRIVAGAO DE UTILIZAGAO, PERDA
DE DADOS OU LUCROS, RESULTANTE DE UMA ACCAO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL,
NEGLIGENCIA OU OUTRA ACCAO TORTUOSA, RESULTANTE DE, OU ASSOCIADA A UTILIZAGAO OU
DESEMPENHO DESTE SOFTWARE.

Parte 2: Aviso de direitos de autor da Networks Associates Technology, Inc (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

Todos os direitos reservados.

Redistribuicéo e utilizagdo da fonte e formas binarias, com ou sem modificagdes, sdo permitidas desde que
sejam cumpridas as seguintes condicdes:

* As redistribuicdes do codigo fonte devem reproduzir o aviso de direitos de autor incluido acima, esta lista
de condicdes e a seguinte excluséo de responsabilidade.

* As redistribuicdes em formato binério devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condigdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade na documentagao e/ou noutros materiais fornecidos
com a distribuigéo.

* Nem o nome da Networks Associates Technology, Inc nem os nomes dos seus colaboradores podem ser
utilizados para apoiar ou promover produtos derivados deste software sem a permissao especifica por
escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR E COLABORADORES
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"TAL COMO ESTA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO E ADEQUACAO A UM DETERMINADO
PROPOSITO SAO EXCLUIDAS. EM CASO ALGUM, OS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR OU SEUS
CONTRIBUIDORES PODERAO SER RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER TIPO DE DANO, DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES, (INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO A AQUISICAO DE BENS OU SERVICOS DE SUBSTITUICAO; PRIVACAO DE UTILIZAGAO,
PERDA DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPCAO DE NEGOCIOS) CAUSADOS DE QUALQUER FORMA
E POR QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRATO, RIGOROSA
RESPONSABILIDADE, OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA
UTILIZACAO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO ALERTADO PARA A POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.

Parte 3: Aviso de direitos de autor da Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Algumas porgdes deste codigo sdo copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Todos os direitos reservados.

Redistribuicéo e utilizagdo da fonte e formas binarias, com ou sem modificagdes, sdo permitidas desde que
sejam cumpridas as seguintes condig¢des:

* As redistribuicdes do cddigo fonte devem reproduzir o aviso de direitos de autor incluido acima, esta lista
de condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade.

* As redistribuicoes em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade na documentagéo e/ou noutros materiais fornecidos
com a distribui¢éo.

* O nome da Cambridge Broadband Ltd. ndo devem ser utilizados para apoiar ou promover produtos
derivados deste software sem autorizagdo prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELO TITULAR DOS DIREITOS DE AUTOR "TAL COMO ESTA"

E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO, AS
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO A UM FIM ESPECIFICO SAOQ
EXCLUIDAS.

EM CASO ALGUM, O TITULAR DOS DIREITOS DE AUTOR PODERA SER RESPONSABILIZADO POR
QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU
CONSEQUENTES (INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A AQUISICAO DE BENS OU SERVICOS DE
SUBSTITUICAO; PRIVAGAO DE UTILIZAGAO, PERDA DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPGAO DE
NEGOCIOS) CAUSADOS DE QUALQUER FORMA E POR QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE,
QUER EM CONTRATO, RIGOROSA RESPONSABILIDADE, OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU
OUTROS) RESULTANTE DA UTILIZAGCAO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO ALERTADO PARA A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Parte 4: Aviso de direitos de autor da Sun Microsystems, Inc. (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Todos
os direitos reservados.

A utilizagdo esté sujeita aos termos da licenca abaixo apresentados.

A distribuicdo pode incluir materiais desenvolvidos por terceiros.

Sun, Sun Microsystems, o logétipo da Sun e da Solaris sdo marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e noutros paises.

Redistribuicdo e utilizagdo da fonte e formas binarias, com ou sem modificagdes, sdo permitidas desde que
sejam cumpridas as seguintes condig¢des:

* As redistribuigdes do codigo fonte devem reproduzir o aviso de direitos de autor incluido acima, esta lista
de condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade.

* As redistribuicdes em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade na documentagéo e/ou noutros materiais fornecidos
com a distribuigéo.

*Nem o nome da Sun Microsystems, Inc. nem os nomes dos seus colaboradores podem ser utilizados para
apoiar ou promover produtos derivados deste software sem permissao expressa por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR E COLABORADORES
"TAL COMO ESTA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO A UM DETERMINADO
PROPOSITO SAO EXCLUIDAS. EM CASO ALGUM, OS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR OU SEUS
CONTRIBUIDORES PODERAO SER RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER TIPO DE DANO, DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES, (INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO A AQUISICAO DE BENS OU SERVICOS DE SUBSTITUICAO; PRIVACAO DE UTILIZAGAO,
PERDA DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPGAO DE NEGOCIOS) CAUSADOS DE QUALQUER FORMA
E POR QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRATO, RIGOROSA
RESPONSABILIDADE, OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA
UTILIZAGAO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO ALERTADO PARA A POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.
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Parte 5: Aviso de direitos de autor da Sparta, Inc (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Todos os direitos reservados.

Redistribuicdo e utilizagdo da fonte e formas binérias, com ou sem modificagbes, sdo permitidas desde que
sejam cumpridas as seguintes condi¢des:

* As redistribuigdes do codigo fonte devem reproduzir o aviso de direitos de autor incluido acima, esta lista
de condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade.

* As redistribuicdes em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condicdes e a seguinte exclusédo de responsabilidade na documentagéo e/ou noutros materiais fornecidos
com a distribuicao.

* Nem o nome da Sparta, Inc. nem os nomes dos seus colaboradores podem ser utilizados para apoiar ou
promover produtos derivados deste software sem a permissao especifica por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR E COLABORADORES
"TAL COMO ESTA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO A UM DETERMINADO
PROPOSITO SAO EXCLUIDAS. EM CASO ALGUM, OS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR OU SEUS
CONTRIBUIDORES PODERAO SER RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER TIPO DE DANO, DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES, (INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO A AQUISICAO DE BENS OU SERVICOS DE SUBSTITUICAO; PRIVACAO DE UTILIZAGAO,
PERDA DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPCAO DE NEGOCIOS) CAUSADOS DE QUALQUER FORMA
E POR QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRATO, RIGOROSA
RESPONSABILIDADE, OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA
UTILIZACAO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO ALERTADO PARA A POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.

Parte 6: Aviso de direitos de autor da Cisco/BUPTNIC (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc e Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications. Todos os direitos reservados.

Redistribui¢do e utilizacéo da fonte e formas binarias, com ou sem modificacdes, sdo permitidas desde que
sejam cumpridas as seguintes condi¢des:

* As redistribuicdes do codigo fonte devem reproduzir o aviso de direitos de autor incluido acima, esta lista
de condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade.

* As redistribuicdes em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condigdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade na documentagao e/ou noutros materiais fornecidos
com a distribuicao.

* Nem o nome da Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nem os nomes dos seus
colaboradores podem ser utilizados para apoiar e promover produtos derivados deste software sem
permissao especifica por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR E COLABORADORES
"TAL COMO ESTA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO A UM DETERMINADO
PROPOSITO SAO EXCLUIDAS. EM CASO ALGUM, OS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR OU SEUS
CONTRIBUIDORES PODERAO SER RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER TIPO DE DANO, DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES, (INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO A AQUISICAO DE BENS OU SERVICOS DE SUBSTITUICAO; PRIVAGAO DE UTILIZAGAO,
PERDA DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPGAO DE NEGOCIOS) CAUSADOS DE QUALQUER FORMA
E POR QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRATO, RIGOROSA
RESPONSABILIDADE, OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA
UTILIZACAO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO ALERTADO PARA A POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.

Kerberos
Copyright © 1985-2007 do Massachusetts Institute of Technology.
Todos os direitos reservados.

A exportagao deste software dos Estados Unidos da América pode exigir uma licencga especifica do Governo
dos Estados Unidos da América. E da responsabilidade de qualquer pessoa ou organizagdo que tenciona
exportar, obter tal licenga antes da exportagéo.

DENTRO DESSES CONDICIONALISMOS, a permissao para utilizar, copiar, modificar e distribuir este
software e sua documentagao para qualquer proposito e sem taxas é assim garantida, desde que o aviso de
direitos de autor acima referido aparega em todas as copias e que tanto o aviso de direitos de autor e este
aviso de permissdo apareca na documentacdo de suporte e que o nome do M.L.T. ndo seja utilizado em
anuncios e publicidade com objectivo de distribuicao do software sem a permissao prévia. Para além disso,
se modificar este software tera de etiquetar o seu software como sendo software modificado e nao distribui-
lo de tal forma que possa ser confundido com o software original MIT. O M.L.T. ndo assume qualquer
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responsabilidade pela adequacao deste software a qualquer propdsito. O mesmo é disponibilizado "tal
como esta" sem garantia expressa ou implicita.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO "TAL COMO ESTA" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU
IMPLICITAS INCLUINDO, SEM LIMITACAO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO E
ADEQUACAO A PROPOSITOS PARTICULARES.

Os ficheiros com codigo fonte individual estao protegidos por copyright de MIT, Cygnus Support, Novell,
OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress, e outros.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira e Zephyr sdo marcas registadas
do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nao pode ser feita utilizagdo comercial destas marcas sem
permissao prévia, por escrito, do MIT.

"Utilizacdo comercial" significa a utilizacdo de um nome num produto ou outro procedimento com fins
lucrativos. NAO impede uma empresa comercial de mencionar as marcas comerciais do MIT para transmitir
informacdes (apesar de que, ao fazé-lo, deve ser reconhecido o estado da marca comercial).

Partes de src/lib/crypto tém o seguinte copyright:
Copyright © 1998 do FundsXpress, INC.
Todos os direitos reservados.

A exportacéo deste software dos Estados Unidos da América pode exigir uma licenca especifica do Governo
dos Estados Unidos da América. E da responsabilidade de qualquer pessoa ou organizagdo que tenciona
exportar, obter tal licenga antes da exportagao.

DENTRO DESSES CONDICIONALISMOS, a permissao para utilizar, copiar, modificar e distribuir este
software e sua documentacgao para qualquer proposito e sem taxas é assim garantida, desde que o aviso de
direitos de autor acima referido apareca em todas as copias e que tanto o aviso de direitos de autor e este
aviso de permisséo apareca na documentagao de suporte e que o nome do FundsXpress néo seja utilizado
em anuncios e publicidade com objectivo de distribuicdo do software sem a permisséo prévia. O
FundsXpress ndo assume qualquer responsabilidade pela adequagédo deste software a qualquer propdésito.
O mesmo é disponibilizado "tal como esta" sem garantia expressa ou implicita.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO "TAL COMO ESTA" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU
IMPLICITAS INCLUINDO, SEM LIMITACAO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO E
ADEQUAGAO A PROPOSITOS PARTICULARES.

A implementacéo de geradores de nimeros pseudo-aleatérios do Yarrow em src/lib/crypto/yarrow tem os
seguintes direitos de autor:

Copyright 2000 by Zero-Knowledge Systems, Inc.

A permissao para utilizar, copiar, modificar e distribuir este software e a respectiva documentacao para
qualquer fim é aqui concedida sem taxas, desde que o aviso de direitos de autor acima referido aparega em
todas as copias e que tanto o aviso de direitos de autor como este aviso de permisséo apareca na
documentacédo de suporte e que o nome da Zero-Knowledge Systems, Inc. ndo seja utilizado em andncios
e publicidade com respeito a distribuicdo do software sem permissao prévia, especifica, por escrito A Zero-
Knowledge Systems, Inc. ndo assume qualquer responsabilidade pela adequacao deste software a qualquer
fim. O mesmo ¢ disponibilizado "TAL COMO ESTA" sem garantia expressa ou implicita.

A ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. EXCLUI QUALQUER GARANTIA REFERENTE A ESTE SOFTWARE,
INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO. EM CASO
ALGUM A ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. PODERA SER RESPONSABILIZADA POR QUALQUER
DANO ESPECIAL, INDIRECTO OU CONSEQUENCIAL RESULTANTE DA PRIVAGAO DE UTILIZACAO,
PERDA DE DADOS OU LUCROS, QUER NUMA ACGAO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL,
NEGLIGENCIA OU OUTRA ACGCAO TORTUOSA, RESULTANTE DE, OU ASSOCIADA A UTILIZAGAO OU
DESEMPENHO DESTE SOFTWARE.

A implementacao do algoritmo de encriptagdo AES em src/lib/crypto/aes tem os seguintes direitos de autor:
Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Todos os direitos reservados.

TERMOS DA LICENGA
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E permitida a distribuicéo e utilizagéo gratis deste software em ambos os formatos fonte e binario (com ou

sem modificagdes) desde que:

1. asdistribuicdes deste cddigo-fonte incluam o aviso de direitos de autor acima, esta lista de condicbes
e a seguinte exclusio.

2. as distribuicdes em formato binario incluam o aviso de direitos de autor acima, esta lista de condi¢cbes
e a seguinte excluséo de responsabilidade na documentagao e/ou outros materiais associados;

3. onome do titular dos direitos de autor ndo seja utilizado para endossar produtos construidos utilizando
este software sem permissao especifica, por escrito.

EXCLUSAO DE RESPONSABILIDADE

Este software é fornecido 'tal como estd', sem garantias explicitas ou implicitas, com respeito a qualquer
propriedade, incluindo, mas nédo se limitando a, precisdo e adequagédo a um fim.

As partes da contribuicdo de Red Hat, incluindo o plug-ins framework de pré-autenticagédo, contém o
seguinte copyright:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.
Partes de de copyright © 2006 Massachusetts Institute of Technology
Todos os direitos reservados.

A redistribuicdo e utilizagdo de formatos fonte e binario, com ou sem modificagdo, sdo permitidas desde que
satisfacam as seguintes condicoes:

* As redistribuicoes do cédigo-fonte devem manter o aviso de direitos de autor acima, esta lista de condigbes
€ a seguinte exclusao de responsabilidade.

* As redistribuicdes em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade na documentagéo e/ou noutros materiais fornecidos
com a distribuicao.

* Nem o nome da Red Hat, Inc. nem os nomes dos seus colaboradores podem ser utilizados para apoiar ou
promover produtos derivados deste software sem a permissao especifica por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS DE AUTOR E COLABORADORES
"TAL COMO ESTA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO A UM DETERMINADO
PROPOSITO SAO RENUNCIADAS. EM NENHUM CASO OS DETENTORES DOS DIREITOS DE AUTOR OU
COLABORADORES SERAO RESPONSAVEIS POR QUALQUER TIPO DE DANOS, QUER DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAS (INCLUINDO, MAS NAO
SE LIMITANDO A AQUISIGAO DE BENS OU SERVICOS DE SUBSTITUIGAO; PERDA DE UTILIZAGAO, DE
DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPGAO DE NEGOCIOS) DE QUALQUER FORMA CAUSADOS E POR
QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRACTO, RESPONSABILIDADE
LIMITADA, OU PREJUIZO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA UTILIZAGAO DO
SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS
PREJUIZOS.

As partes financiadas por Sandia National Laboratory e desenvolvidas pelo Centro de Integragao
Tecnoldgica da Informacgao da Universidade de Michigan, incluindo a implementacao PKINIT, estao sujeitas
a seguinte licenga:

COPYRIGHT © 2006-2007
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Permissdo concedida para utilizar, copiar, criar trabalhos derivados e redistribuir este software e tais
trabalhos derivados para qualquer fim, desde que o nome da Universidade de Michigan ndo seja utilizado
em reclames ou publicidade referentes a utilizacdo de distribuicdo deste software sem autorizagéo prévia,
especifica e escrita. Se o aviso de copyright acima, ou qualquer outra identificacdo da Universidade de
Michigan, for incluido em qualquer parte deste software, a exclusdo de responsabilidade que se segue
também tem de ser incluida.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO "TAL COMO ESTA", SEM REPRESENTAGAO DA UNIVERSIDADE DE
MICHIGAN QUANTO A SUA ADEQUAGAO A QUALQUER FIM, E SEM QUALQUER GARANTIA DA UNI-
VERSIDADE DE MICHIGAN, QUER EXPRESSA QUE IMPLICITA, INCLUINDO MAS NAO SE LIMITANDO A
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO A UM FIM ESPECIFICO. THE REGENTS
OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN NAO SE RESPONSABILIZARAO POR QUAISQUER PREJUIZOS,
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INCLUINDO PREJUIZOS ESPECIAIS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, OU CONSEQUENCIAIS, RELATIVA-
MENTE A QUALQUER RECLAMAGAO RESULTANTE DE OU ASSOCIADA A UTILIZAGAO DO SOFTWARE,
AINDA QUE TENHA SIDO OU SEJA AVISADO EM SEGUIDA DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUIZOS.

O ficheiro pkcs11.h incluido no codigo PKINIT tem a seguinte licenca:
Copyright 2006 g10 Code GmbH
Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

O ficheiro é software livre; como excepgao especial, o autor concede permissao ilimitada para o copiar e/ou
distribuir, com ou sem modificagdes, desde que este aviso seja preservado.

Este ficheiro é distribuido na expectativa de que seja utilizado, mas SEM QUALQUER GARANTIA, até ao
limite permitido por lei; mesmo sem a garantia implicita de COMERCIALIZAGAO E ADEQUACAO A UM FIM
PARTICULAR.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> e colaboradores
Todos os direitos reservados.

A redistribuicao e utilizagdo de formatos fonte e binario, com ou sem modificagéo, sdo permitidas desde que
satisfagam as seguintes condigdes:

1.  Asredistribuicdes do cédigo-fonte devem manter o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade.

2. As redistribuicées em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista
de condigdes € a seguinte exclusao de responsabilidade na documentagéo e/ou noutros materiais
fornecidos com a distribuigcéo.

3. Nem o nome dos titulares dos direitos de autor acima referidos, nem os nomes dos seus colaboradores
podem ser utilizados para apoiar ou promover produtos derivados deste software sem permissao
expressa por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS DE AUTOR E COLABORADORES
"TAL COMO ESTA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUAGAO A UM DETERMINADO
PROPOSITO SAO RENUNCIADAS. EM NENHUM CASO OS DETENTORES DOS DIREITOS DE AUTOR OU
COLABORADORES SERAO RESPONSAVEIS POR QUALQUER TIPO DE DANOS, QUER DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAS (INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO A AQUISIGAO DE BENS OU SERVIGOS DE SUBSTITUIGAO; PERDA DE UTILIZAGAO, DE
DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPGAO DE NEGOCIOS) DE QUALQUER FORMA CAUSADOS E POR
QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRACTO, RESPONSABILIDADE
LIMITADA, OU PREJUIZO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA UTILIZAGAO DO
SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS
PREJUIZOS.

Mersenne Twister

Um programa C para MT19937, com inicializagdo melhorada 2002/1/26.
Codificado por Takuji Nishimura e Makoto Matsumoto.

Antes da utilizagao, inicialize o estado utilizando init_genrand(seed) ou init_by_array(init_key, key_length).
Copyright ©1997-2002, Makoto Matsumoto e Takuji Nishimura, Todos os Direitos Reservados.

A redistribuicdo e utilizagdo de formatos fonte e binario, com ou sem modificagao, sdo permitidas desde que
satisfagam as seguintes condigdes:

1. As redistribuicdes do cédigo-fonte devem manter o aviso de direitos de autor acima, esta lista de
condicdes e a seguinte exclusdo de responsabilidade.

2. Asredistribuices em formato binario devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista
de condigdes € a seguinte exclusao de responsabilidade na documentagéo e/ou noutros materiais
fornecidos com a distribuigéo.

3.  Os nomes dos seus colaboradores podem néo ser utilizados para endossar ou promover produtos
derivados deste software sem permisséo especifica e prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS DE AUTOR E COLABORADORES
"TAL COMO ESTA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO E ADEQUAGAO A UM DETERMINADO
PROPOSITO SAO RENUNCIADAS. EM NENHUM CASO OS DETENTORES DOS DIREITOS DE AUTOR OU
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COLABORADORES SERAO RESPONSAVEIS POR QUALQUER TIPO DE DANOS, QUER DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAS (INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO A AQUISIGAO DE BENS OU SERVIGOS DE SUBSTITUIGAO; PERDA DE UTILIZAGAO, DE
DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPGAO DE NEGOCIOS) DE QUALQUER FORMA CAUSADOS E POR
QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRACTO, RESPONSABILIDADE
LIMITADA, OU PREJUIZO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA UTILIZAGAO DO
SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS
PREJUIZOS.

Qualquer resposta sera muito bem-vinda.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remover espaco)

Direitos de autor
© 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Todos os direitos reservados.

Nota
Os manuais de operagédo ndo podem ser reproduzidos parcial ou totalmente sem permisséo.

A KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nio sera responsabilizada pela ocorréncia de
incidentes causados pela utilizacdo deste sistema de impressao ou manual de operagéo.

As informacgbes incluidas no manual de operacao estéo sujeitas a alteragdo em aviso prévio.

A KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. detém os direitos de autor dos controladores da
impressora.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 11-13



11

Contrato de licenca de software 11.3

113

Contrato de licenca de software

Este pacote contém os seguintes materiais disponibilizados pela KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): incluido como parte do sistema de impresséo ("Software de Impressao"),
os dados legiveis pela maquina e codificados digitalmente no formato especial e de forma encriptada
("Programas de Tipos de Letra"), outro software executado num sistema informatico para utilizagdo em
conjunto com o software de Impresséo ("Software Anfitrido"), e materiais com explicagcdes escritas
relacionadas ("Documentacéo"). O termo "Software" sera utilizado para descrever o Software de Impresséo,
os Programas de Tipo de Letra e/ou o Software Anfitrido e incluir todas as actualizagdes, versbes
modificadas, adigdes e copias do Software.

O Software é licenciado para o Utilizador nos termos do presente Contrato.

A KMBT concede ao Utilizador uma sub-licen¢a ndo exclusiva de utilizagdo do Software e Documentacéo,
desde que concorde com o seguinte:

1. Pode utilizar o Software e os Programas de Tipo de Letra que o acompanham para criagdo de imagens
nos dispositivos de saida licenciados, exclusivamente para os seus objectivos comerciais internos.

2. Para além da licenga para os Programas de Tipo de Letra descritos na Seccéo 1 acima, pode utilizar
Programas de Tipo de Letra Roman para reproduzir pesos, estilos e versdes de letras, nimeros,
caracteres e simbolos ("Tipo de Caracter") no ecra do monitor para os seus préprios objectivos
comerciais internos.

3.  Pode fazer uma cépia de seguranca do Software Anfitrido, desde que a sua cdpia de seguranga ndo
seja instalada nem utilizada noutro computador. Ndo obstante as limitagcdes acima mencionadas, pode
instalar o Software em todos os computadores exclusivamente para utilizagdo com um ou mais
sistemas de impressao que executem o Software de Impresséo.

4. Pode atribuir os respectivos direitos nos termos do presente Contrato a um representante (Assignee)
de todos os direitos e interesses do Licenciado a tal Software e Documentacao ("Assignee") desde que
transfira para o Representante todas as copias de tal Software e Documentagédo. O Representante
concorda em estar vinculado por todos os termos e condi¢cdes do presente Contrato.

5. O Utilizador concorda em nao modificar, adaptar ou converter o Software e a Documentacéo.

6. O Utilizador concorda em nao tentar alterar, desmontar, desencriptar, inverter a engenharia ou
descompilar o Software.

7. O titulo e a propriedade do Software e Documentagéo e quaisquer reproducdes dos mesmos
permanecem com a KMBT e o respectivo licenciador.

8. As marcas comerciais serdo utilizadas de acordo com a pratica comercial aceite, incluindo
identificacdo do nome do proprietario da marca comercial. As marcas comerciais s6 poderéo ser
utilizadas para identificar material impresso produzido pelo Software. Tal utilizagdo de qualquer marca
comercial ndo concede ao Utilizador quaisquer direitos de propriedade dessa marca comercial.

9. O Utilizador nao pode alugar, alocar, sublicenciar, emprestar ou transferir versdes ou copias do
Software que o Licenciado nao utiliza, ou do Software contido em qualquer suporte nao utilizado,
excepto como parte da transferéncia permanente de todo o Software e Documentacéo, tal como
descrito acima.

10. EM CASO ALGUM A KMBT OU O SEU LICENCIADOR PODERA SER RESPONSABILIZADA POR
QUALQUER TIPO DE DANO CONSEQUENCIAL, ACIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO OU ESPECIAL,
INCLUINDO DANOS POR PERDA DE NEGOCIOS OU DE LUCROS, AINDA QUE A KMBT TENHA SIDO
ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS DANOS, OU POR QUALQUER
RECLAMACAO POR TERCEIROS. A KMBT OU O SEU LICENCIADOR NAO OFERECEM MAIS
NENHUMA GARANTIA RELATIVAMENTE AO SOFTWARE, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO,
SEM LIMITAGAO, GARANTIAS DE COMERCIALIZAGAO IMPLICITAS, ADEQUACAO A UM FIM
ESPECIFICO, TITULO E NAO INFRACGAO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. ALGUNS ESTADOS OU
JURISDICOES NAO PERMITEM A EXCLUSAO OU LIMITAGAO DE DANO INDIRECTO, IMPREVISTO
OU ESPECIAIS, PELO QUE AS LIMITACOES ACIMA PODERAO NAO SE APLICAR AO ADQUIRENTE.

11. Notificagédo aos Utilizadores Finais Governamentais: o Software € um "item comercial" tal como o
termo é definido no 48 C.F.R. 2.101, consistindo de "software informatico comercial" e "documentacéo
de software informatico comercial”, tal como tais termos sdo utilizados no 48 C.F.R. 12.212. Em
conformidade com 0 48 C.F.R. 12.212 e 0 48 C.F.R. 227.7202-1 até 227.7202-4, todos os Utilizadores
Finais Governamentais nos E.U.A. adquirem o Software apenas com os direitos descritos no presente
documento.

12. O Adquirente concorda em que nao ira exportar o Software sob qualquer forma, em violagdo das leis
e regulamentos aplicaveis de controlo da exportacdo de qualquer pais.
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Sobre o Perfil de Cor Adobe

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
CONTRATO DE LICENGCA DO PERFIL DE COR

NOTA PARA O UTILIZADOR: POR FAVOR LEIA ESTE CONTRATO COM ATENCAO. AO UTILIZAR TODO OU
PARTE DESTE SOFTWARE ESTA A ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDIGOES DESTE SOFTWARE E
ESTA A ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDIGOES DESTE CONTRATO. CASO NAO CONCORDE COM
OS TERMOS DESTE CONTRATO, NAO UTILIZE ESTE SOFTWARE.

1.

DEFINIGOES neste Contrato, "Adobe" significa Adobe Systems Incorporated, um empresa Delaware
localizada em 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Software" significa o software itens
relacionados os quais apresentados neste Contrato.

LICENGCA Assunto dos termos deste Contrato, a Adobe concede-lhe por desta forma a licenca de
utilizagdo mundial, ndo-exclusiva, ndo-transferivel, isenta de direitos para reproduzir e apresentar
publicamente o Software. A Adobe concede-lhe também os direitos para distribuir o Software apenas
(@) como fixadas nos ficheiros de imagem digital e (b) numa base autbnoma. Nenhum outra distribuicao
de Software é permitida; incluindo, sem limitagao, distribuicdo do Software quando incorporado em ou
em incluido em qualquer aplicacéo de software. Todos os perfis individuais tém de ser referenciados
pela descricdo de sequéncia do seu Perfil ICC. Nao pode modificar o Software. A Adobe ndo tem
nenhuma obrigacao de fornecer nenhum apoio de acordo com este Contrato, incluindo actualizagdes
ou versOes futuras do Software ou outros itens. Nao é transferido nenhum titulo de propriedade
intelectual para si no Software sob os termos deste Contrato. Nao adquire nenhuns direitos deste
Software excepto como expressamente definido neste Contrato.

DISTRIBUICAO Se optar por distribuir o Software, procede assim acordando que ira defender,
indemnizar e manter a Adobe inocente relativamente a quaisquer perdas, danos ou custos que surjam
de queixas, ac¢oes judiciais ou outras accdes legais provenientes de distribui¢do, incluindo sem
limitac&o, a falha no comprimento com a Secc¢éo 3. Se distribui o Software com base na autonomia,
ird proceder assim nos termos deste Contrato ou o seu préprio contrato de licenga, que (a) esta de
acordo com os termos e condi¢des deste Contrato; (b) y ndo oferece efectivamente mais nenhuma
garantia e condigoes, expressas ou implicitas, por parte da Adobe; (c) exclui efectivamente todas as
responsabilidades em termos de danos por parte da Adobe; (d) afirma que quaisquer provisdes que
diferem deste Contrato sdo apenas oferecidos por si e ndo pela Adobe e (e) afirma que o Software esta
disponivel a partir de si ou da Adobe e informa os compradores das licengas como obté-las de uma
forma razoavel detentores das licengas ou através de um meio normalmente utilizado para trocar
software. Qualquer Software distribuido ira incluir os avisos de direitos de autor da Adobe, como
incluido no Software fornecidos a si através da Adobe.

LIMITACAO DE GARANTIA A Adobe licencia-lhe o Software numa base "TAL COMO ESTA". Adobe
nao efectua nenhuma representacdo como a adequacgao do Software para qualquer propdésito
particular ou para produzir qualquer resultado particular. Adobe ndo deve ser responsavel por perdas
ou danos provenientes do Contrato ou a partir da distribui¢cdo ou utilizagdo do Software ou quaisquer
outros materiais. ADOBE E SEUS FORNECEDORES NAO GARANTEM NEM PODEM GARANTIR O
DESEMPENHO OU RESULTADOS QUE POSSA OBTER AO UTILIZAR O SOFTWARE, EXCEPTO PARA
QUALQUER GARANTIA, CONDICAO, REPRESENTACAO OU TERMO AO PONTO DE QUE O MESMO
NAO PODE OU NAO DEVE SER EXCLUIDO OU LIMITADO POR LEI APLICAVEL A SUA JURISDICAO,
ADOBE E SEUS FORNECEDORES NAO EFECTUAM GARANTIAS, CONDICOES, REPRESENTACOES
OU TERMOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, SEJA POR ESTATUTO, LEI COMUM, HABITO,
UTILIZAGCAO OU DE OUTRA FORMA NOUTROS ASSUNTOS, INCLUINDO MAS NAO LIMITADO AO
NAO-INFRINGIMENTO DE DIREITOS POR PARTE DE TERCEIROS, INTEGRACAO, QUALIDADE DE
SATISFAGAO OU ADEQUAGCAO PARA QUALQUER PROPOSITO PARTICULAR. PODE TER DIREITOS
ADICIONAIS, QUE VARIAM DE JURISDIGAO PARA JURISDICAO. As providéncias das Secgdes 4, 5 e
6 deverao continuar para além do fim deste Contrato, porém o mesmo néo implica ou cria qualquer
continuacdo do direito de utilizacdo do Software apés o fim do Contrato.

A LIMITACAO DE RESPONSABILIDADE E DE FORMA ALGUMA ASSUMIDA PELA ADOBE OU SEUS
FORNECEDORES PERANTE SIM RELATIVAMENTE A DANOS, QUEIXAS OU CUSTOS OU
QUAISQUER DANOS CONSEQUENTES, INDIRECTOS OU DE INCIDENTE, OU QUAISQUER PERDAS
DE GANHOS OU PERDAS DE POUPANCAS, MESMO QUANDO UM REPRESENTANTE DA ADOBE
TIVER SIDO ALERTADO PARA A POSSIBILIDADE DE TAL PERDA, DANOS, RECLAMAGAO OU
CUSTOS OU QUALQUER RECLAMAGAO POR PARTE DE TERCEIROS. AS LIMITACOES E
EXCLUSOES PRECEDENTES APLICAM-SE AO LIMITE APLICAVEL PELA LEI NA SUA JURISDICAO.
A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA ADOBE E A DOS SEUS FORNECEDORES DE CONTRATO
OU EM LIGACAO COM ESTE CONTRATO DEVEM SER LIMITADOS AO MONTANTE PAGO PELO
SOFTWARE. Nada do que esta contido neste Contrato limita a responsabilidade da Adobe na
eventualidade de morte ou ferimentos pessoais resultantes de negligéncia por parte da Adobe ou
prejuizo por danos (fraude). Adobe esta a actuar por parte dos fornecedores para o propésito de
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10.

negacgéao, excluindo e/ou limitando obrigagdes, garantias e responsabilidade tal como apresentado
neste Contrato, mas relativamente a nenhum outro assunto ou proposito.

MARCAS COMERCIAIS Adobe e o logotipo Adobe sdo marcas comerciais registadas ou marcas
comerciais da Adobe nos EUA e noutros paises. Com a excepg¢ao da utilizagao referencial, ndo ira
utilizar tais marcas comerciais ou quaisquer outras marcas comerciais ou logotipo Adobe sem uma
permissao por escrito em separado por parte da Adobe.

TERMO Este Contrato tem validade até ser terminado. Adobe tem o direito determinar este Contrato
imediatamente se ndo cumprir com qualquer um destes termos. Perante uma tal terminacéo, deve
devolver a Adobe todas ou parte das copias de Software na sua posse ou controlo.

REGULAMENTOS GOVERNAMENTAIS Se qualquer parte do Software for identificada como um item
de exportacdo controlado sob o Acto Administrativo de Exportagdo dos EUA ou qualquer outra lei de
exportacao, restricao ou regulamentacao (as "Leis de Exportagdo"), representa e garante que ndo é
cidadao, ou de outra forma residente, ou se encontra num pais embargado (incluindo sem limitagdo
Irdo, Iraque, Siria, Sudao, Libia, Cuba, Coreia do Norte e Sérvia) e que de outra forma as Leis de
Exportagédo ndo o proibem de receber o Software. Todos os direitos para utilizagdo do Software sdo
garantidos sob a condic&o de que os direitos sédo perdidos caso ndo cumpra os termos deste Contrato.
LEI GOVERNAMENTAL Este Contrato ir4 ser regido e construido de acordo com as leis independentes
em vigor no Estado da Califérnia, sendo que tais lei se aplicam a contratos introduzidos e a serem
inteiramente executados na Califérnia e por entre residentes da Califérnia. Este Contrato ndo sera
regido através do conflito de leis de qualquer jurisdicdo ou convengao sobre Contratos das Nagdes
Unidas para a Venda de Bens Internacional, sendo a aplicagdo dos mesmos expressamente excluida.
Todas as disputas do Contrato ou resultantes do mesmo serdo exclusivamente resolvidas no estado
de Santa Clara, Califérnia, EUA.

GENERALIDADES Nao pode aceder aos seus direitos ou obrigagdes de acordo com este Contrato sem
o consentimento prévio por escrito por parte da Adobe. Nenhuma das provisdes deste Contrato devem
ser consideradas como tendo sido renunciadas por qualquer acto ou consentimento por parte da
Adobe, seus agentes ou funcionarios, mas apenas através de um documento por escrito assinado por
um signatario autorizado da Adobe. Quando existe conflito de linguagem entre este Contrato e
qualquer outro contrato incluido neste Software, os termos do mesmo incluidos no contrato devem ser
aplicados. Se da sua parte ou por parte dos advogados da Adobe para reforgar quaisquer direitos
resultantes de ou relacionados com este Contrato, a parte prevalecente deve ser intitulada para
assumir os honorarios razoaveis do advogado. Confirma que leu este Contrato, que o compreende e
que o mesmo é a declaragdo completa e exclusiva do seu contrato com a Adobe, que substitui
qualquer contrato anterior, oral ou escrito entre si e a Adobe, relativamente ao licenciamento do seu
Software. Nenhuma variagdo de termos deste Contrato sera reforgcada contra a Adobe, a ndo ser que
a Adobe dé consentimento expresso, por escrito e assinado por um signatario autorizado da Adobe.
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11.5 Perfil ICC para TOYO INK Cor Padrao em papel revestido
(TOYO Offset Coated 3.0)

Sobre o "Perfil ICC para TOYO INK Cor Padrao em papel revestido, versao 3.0"

Este é o Perfil ICC para reproducgéo de cores em impressoras offset com alimentagéo de folha sobre Papel
Revestido.

Este Perfil ICC foi desenvolvido pela TOYO INK MFG. CO., LTD. ("TOYO INK"), utilizando testes de
impressao com tintas de impressao "Japan Color" para offset com alimentagao de folha da TOYO INK e nas
condig¢des de impressao da prépria TOYO INK.

"TOYO INK Cor Padrdo em papel Revestido" é compativel com "Japan Color 2007".

Contrato

1. Areprodugédo de imagens numa impressora ou um monitor utilizando este Perfil ICC ndo correspondem
completamente o TOYO INK Cor Padrdo em papel Revestido.

2. Quaisquer e todos os direitos de autor deste Perfil ICC permanecem na TOYO INK; para tal ndo deve
transferir, proporcionar, alugar, distribuir, revelar ou garantir quaisquer direitos deste Perfil ICC a
terceiros sem o consentimento por escrito por parte da TOYO INK.

3. Em circunstancia alguma os directores, administradores, funcionarios ou agentes da TOYO INK podem
ser responsabilizados perante si por quaisquer consequéncias ou incidentes, directos ou indirectos,
danos (incluindo danos por perdas de lucros de negécios, interrupgao de negdcio, perda de negdcio
e semelhante) resultante da utilizagdo ou ndo capacidade da utilizagcao deste Perfil ICC.

4. A TOYO INK nio deve ser responsavel por responder a quaisquer questdes relacionadas com este
Perfil ICC.

5. Todos os nhomes de empresa € homes de produto utilizados neste documento sdo marcas comerciais
ou marcas comerciais registadas do seu respectivo detentor.

Este Perfil ICC foi criado pela TOYO INK utilizando o X-Rite ProfileMaker e a X-Rite, Incorporated concedeu-
Ihe uma licenga para distribuicao do perfil.

TOYO Offset Coated 3.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2010
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11.6

LICENCA DE CONTRATO DO PERFIL DE COR PADRAO DIC

IMPORTANTE: POR FAVOR LEIA CUIDADOSAMENTE ESTA CONTRATO DE LICENCA DE ("CONTRATO
DE LICENGA") ANTES DE UTILIZAR O PERFIL DE COR PADRAO DIC, INCLUINDO A COR PADRAO DIC
SFC1.0.1, A COR PADRAO DIC SFC1.0.2, A COR PADRAO DIC SFM1.0.2, A COR PADRAO DIC SFU1.0.2,
FORNECIDA PELA DIC E QUALQUER CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTAGAO ONLINE OU
ELECTRONICA E TODAS AS ACTUALIZAGOES DO ACIMA DESCRITO QUE LHE FOREM
DISPONIBILIZADOS (COLECTIVAMENTE, O "PERFIL").

ESTE CONTRATO DE LICENGA E UM CONTRATO LEGAL ENTRE SI (TANTO UM INDIVIDUO OU SE
ADQUIRIDO PARA UMA ENTIDADE) E A DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., UMA EMPRESA JAPONESA
("DIC"). O CONTRATO DE LICENGA DISPONIBILIZA UMA LICENGA PARA UTILIZAGAO PARA O PERFIL E
CONTEM INFORMAGAO DE GARANTIA E RENUNCIA DE RESPONSABILIDADE. SE NAO CONCORDAR
SER LIGADO A TODOS ESTES TERMOS, NAO DEVE UTILIZAR O PERFIL.

1. Atribuic&o de Licenca
A DIC atribui-lhe uma licenca gratis ndo-exclusiva e ndo-transferivel para utilizar o Perfil, e para permitir
os seus funcionarios e agentes autorizados, se existentes, para utilizar o Perfil somente em ligagdo com
o seu trabalho consigo, sujeito a todas as limitagdes e restricdes deste Contrato de Licencga.

2. Propriedade
A seguinte licenca atribui-lhe uma licenga de utilizagéo limitada do Perfil. Tera os direitos nos meios
que contenho o Perfil gravado, porém a DIC retém todos os direitos, titulos e interesses incluindo todos
os direitos de autor e direitos de propriedade intelectual relativamente ao Perfil e a todas as copias.
Todos os direitos ndo especificamente concedidos neste Contrato de Licencga, incluindo todos os
direitos de autor, séo reservados pela DIC.

3. Termo
a. Este Contrato de Licenga tem validade até ser rescindido.
b. Pode rescindir este Contrato de Licenca notificando a DIC por escrito da sua intenc&o de rescindir
este Contrato de Licenca e destruindo todas as copias do Perfil que estiverem na sua posse ou sob o
seu controlo.
c. ADIC pode rescindir este Contrato de Licenga sem aviso prévio, caso ndo cumpra com qualquer um
dos termos e condicdes deste Contrato de Licencga (directamente ou através de um dos seus
funcionarios ou agentes), relativamente ao tempo de ocorréncia de tal incumprimento. Nessa
eventualidade, deve parar imediatamente de utilizar o Perfil e destruir todas as cépias do Perfil em sua
posse ou sob o seu controlo.
d. Todas as providéncias relacionadas com o Contrato de Licenca relacionadas com limitagdes da
garantia (Secgao 5) e a limitagdo de responsabilidade (Seccao 6) devem prevalecer para além da
rescisdo do Contrato de Licenca.

4. Método e Restrigoes da Licenga
a. Pode instalar e utilizar o Perfil num unico computador desktop; tendo no entanto em conta que tudo
o que for contrario ao que é aqui indicado, ndo pode utilizar o Perfil em qualquer sistema de rede ou
partilhar, instalar ou utilizar o Perfil de forma concorrencial em diversos computadores, ou transferir
electronicamente o Perfil de um computador para outro através de uma rede.
b. Nao pode efectuar ou distribuir copias, corrigir, alterar, juntar, modificar, adaptar sub-licenciar,
transferir, vender, alugar, alocar, oferecer ou distribuir todo ou parte do Perfil, ou modificar ou criar
trabalhos derivados com base no Perfil.
c. Compreende que o Perfil ndo serve para qualquer utilizagao que possa causar a morte ou ferimentos
fisicos ou danos ambientais, e concorda nao utilizar o Perfil com esses propdsitos.
d. Nao deve utilizar o Perfil para desenvolver qualquer software ou outra tecnologia tendo a mesma
fungéo primaria como a do Perfil, incluindo mas ndo limitando a utilizagdo do Perfil em qualquer
desenvolvimento ou procedimento de teste, que pretende desenvolver como software ou outra
tecnologia, ou para determinar tal software ou outra tecnologia executada de forma semelhante ao
Perfil.
e. A DIC e outras marcas comerciais contidas no Perfil sdo marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas da DIC no Japéo e/ou outros paises. Nao pode remover ou alterar quaisquer marcas
comerciais, nomes comerciais, nomes de produto, logétipo, direitos de autor ou outros avisos de
propriedade, legendas, simbolos e etiquetas no Perfil. O Contrato de Licenga ndo o autoriza a utilizar
o nome da DIC ou dos seus licenciadores ou qualquer uma das suas respectivas marcas comerciais.

5.  LIMITAGAO DA GARANTIA
a. O PERFIL E-LHE FORNECIDO GRATIS E NUMA BASE "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", DE
ACORDO COM OS TERMOS E CONDIGOES DESTE CONTRATO DE LICENGA. A DIC NAO OFERECE
APOIO TECNICO, GARANTIAS OU SOLUGOES PARA O PERFIL.
b. A DIC NAO OFERECE MAIS NENHUMA GARANTIA E REPRESENTAGOES, NEM EXPRESSO,
IMPLICITAS OU DE OUTRA FORMA INCLUIDAS MAS NAO LIMITADAS, A GARANTIAS DE COMER-
CIALIZAGAO OU ADEQUAGAO PARA PROPOSITO PARTICULAR, NAO-INFRINGIMENTO, TiTULO E
ENTRETENIMENTO. DEVE ASSUMIR E SER COMPLETAMENTE RESPONSAVEL POR TODOS OS
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RISCOS EM LIGAGAO COM A UTILIZAGAO DO PERFIL. A DIC NAO GARANTE QUE O PERFIL NAO
CONTENHA DEFEITOS OU FALHAS OU IRA FUNCIONAR SEM INTERRUPGOES, E NAO E
RESPONSAVEL PELA CORRECGAO OU REPARACAO DE QUAISQUER DEFEITOS OU FALHAS,
TANTO PAGAS COMO GRATIS. NAO LHE SERAO CONCEDIDOS DIREITOS OU SOLUGOES A NAO
SER QUE SEJAM AQUI EXPRESSAMENTE ATRIBUIDOS.

6. LIMITAGAO DE RESPONSABILIDADE
A DIC NAO DEVE SER RESPONSAVEL PERANTE SI OU PERANTE TERCEIROS POR QUAISQUER
DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIAIS, DE INCIDENTE, PUNITIVOS, DE COBERTURA OU
CONSEQUENCIA (INCLUINDO MAS NAO LIMITANDO DANOS POR NAO CAPACIDADE DE UTILI-
ZAGAO DO EQUIPAMENTO OU ACESSO A DADOS, PERDA DE NEGOCIO, PERDA DE LUCROS,
INTERRUPGAO DE NEGOCIO OU SEMELHANTE), RESULTANTE DE QUALQUER FORMA NA
UTILIZAGAO DESTE SOFTWARE, MESMO SE FOR ALERTADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE
CONCORRENCIA DE TAIS DANOS.
AS SEGUINTES LIMITAGOES DE RESPONSABILIDADE APLICAM-SE A TODOS OS ASPECTOS DO
CONTRATO DE LICENGA.

7. Geral
a. Este Contrato de Licenca deve ser regido e construido de acordo com as leis do Japao, sem
conceder efeito aos principios de conflito das leis. Se qualquer providéncia deste Contrato de Licenca
for levado a tribunal numa jurisdicdo competente contraria a lei, a mesma sera reforgada o maximo que
possivel e as providéncias restantes deste Contrato de Licenga irdo permanecer e ter efeito total. Desta
forma concorda com a jurisdigédo exclusiva e a convengéo do Tribunal Distrital de Téquio para resolver
disputas resultantes deste Contrato de Licenca.
b. O Contrato de Licenga contem um contrato completo entre as partes referente ao assunto em
questao e substitui todos os contratos ou acordos contemporaneos anteriores, tanto orais como
escritos. Concorda que qualquer variagdo ou termos adicionais contidos numa notificagdo escrita ou
documento publicado por si relativamente ao Perfil licenciado ndo tera qualquer efeito.
c. A falha ou demora por parte da DIC no exercicio dos seus direitos sob o Contrato de Licenga ou
qualquer falha neste Contrato de Licenga, ndo deve ser considerado como um rendncia a esses
mesmos direitos ou falhas.
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11.7

Acordo de Licenca de Utilizador Final do i-Option LK-105
(PDFs pesquisaveis)

Sujeito a aquisicdo, pela sua parte, de um cédigo de licenca de i-Option LK-105 (PDFs pesquisaveis ou
"Programa"), a KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) concede-lhe uma sublicenca
intransmissivel e ndo exclusiva para utilizar o Programa, desde que cumpra todos os termos e condi¢des
mencionados neste Acordo.

1.

O Utilizador concorda em n&o reproduzir, modificar ou adaptar o Programa. O Utilizador ndo podera
permitir que terceiros utilizem o Programa nem o transfiram para terceiros.

O Utilizador concorda em n&o tentar alterar, desmontar, desencriptar, inverter a engenharia ou
descompilar o Programa.

A KMBT ou o seu licenciador possui os direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual.
Nenhuns direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual devem ser transferidos para o
Utilizador através da concesséo de uma licenga para utilizar o Programa.

EM CASO ALGUM A KMBT OU O SEU LICENCIADOR PODERA SER RESPONSABILIZADO POR
QUALQUER TIPO DE DANO CONSEQUENCIAL, ACIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO OU ESPECIAL,
INCLUINDO DANOS POR PERDA DE NEGOCIOS OU DE LUCROS, AINDA QUE A KMBT TENHA SIDO
ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS DANOS, OU POR QUALQUER
RECLAMAGCAO POR TERCEIROS. A KMBT OU O SEU LICENCIADOR NAO OFERECEM MAIS
NENHUMA GARANTIA RELATIVAMENTE AO PROGRAMA, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO,
SEM LIMITAGAO, GARANTIAS DE COMERCIALIZACAO IMPLICITAS, ADEQUAGAO A UM FIM
ESPECIFICO, TITULO E NAO INFRACCAO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. ALGUNS ESTADOS OU
JURISDIGOES NAO PERMITEM A EXCLUSAO OU LIMITAGAO DE PREJUIZOS INDIRECTOS,
CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, PELO QUE AS LIMITAGOES ACIMA PODERAO NAO SE APLICAR
AO UTILIZADOR.

O Utilizador concorda que n&o ira exportar de alguma forma o Software, ndo violando assim as leis e
regulamentos aplicaveis de controlo da exportagdo de qualquer pais.

Notificagcao aos Utilizadores Finais Governamentais (esta clausula deve ser aplicada apenas aos
utilizadores finais governamentais dos EUA) O Programa € um "item comercial", tal como o termo é
definido no 48 C.F.R.2.101, constituido por "software informatico comercial” e por "documentacgéo de
software informatico comercial”, conforme estes termos sao utilizados no 48 C.F.R. 12.212. De acordo
com o048 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 227.7202-1 ate 227.7202-4, todos Utilizadores Finais do Governo
dos Estados Unidos da América adquirem o Programa apenas com os direitos apresentados neste
documento.

Esta licenca terminara automaticamente se ocorrer algum tipo de incumprimento por parte do
Utilizador relativamente a qualquer termo ou condi¢cdo desde Acordo e, neste caso, o Utilizador
concorda em parar imediatamente de utilizar o Programa.

Este Acordo deve ser regulado de acordo com as leis do Japao.
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